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s panem Milanem Cokem, OK1DOK, 
reditelem firmy STELCO Plus 
s. r. o., zabyvajici se vyrobou a 
prodejem telekomunikadnich za- 
rizeni. 

Firma #> STELCO“ ]e zndma 
svymi produkty z oblasti tele- 
komunikacni techniky, ale 
prod „Plus“? Kdy a jak va§e 
firma vznikla a kde sidli? 

Firma STELCO Plus je ryze ces- 
kou spolecnosti bez ucasti zahranic- 
niho kapitalu. Vznikla podatkem roku 
1994 pravnim oddilenlm technicke 
divize od jiz drive existujicl firmy 
STELCO spol. s r. o., ktera se od te 
doby vice soustredila na obchodni 
cinnost. Dodatek „Plus“ obchodm'ho 
jmena na§i firmy nas zavazuje k tomu, 
abychom na§im zakaznikum posky- 
tovali neco navic, napr. urcite nad- 
standardni sluzby, kterejine firmy bud’ 
nemohou nebo nemaji zajem svym 
zakaznikum poskytovat 

Nase firma sidli v Praze 8 - Kobyli- 
sich, kde mame obchodni usek i kva- 
litni servisni zazemi. Obchodni 6in- 
nost je zamerena nejen na nase 
vyrobky, ale spolu s nimi take doda- 
v^me telefony, faxy, telefonni z^- 
znamniky a v posledni dobe diky na- 
semu soustred§nemu zajmu na 
datovou komunikaci take faxmodemy. 
V teto oblasti se zatim zabyvame vy- 
hradne faxmodemy firmy ZyXEL. 

Obchodni a servisni centrum 
mate tedy v Praze, aie kde 
vlastne sve vyrobky vyrabite? 

Vyrobni zavod mame mimo Prahu, 
v Tynci nad Labem, asi 80 km vychod- 
ne od Prahy, a to hlavne proto, ze 
v prazske aglomeraci je velmi obtiz- 
ne vybudovat rozsahlejsi vyrobni 
komplex, ktery by poskytoval kvalitni 
sluzby pro vyrobni firmy v ruznych ob- 
lastech prumyslu. 

Nase vyrobni prostory jsou na plo- 
§e 8000 m 2 , kde vyrabime vlastni vy¬ 
robky telekomunikacni techniky, dale 
poskytujeme sluzby partnerskym fir- 
mam v oblasti elektronicke a elektro- 
technicke vyroby, kovovyroby, apod. 
Ve vsech provozech elektronicke vy¬ 
roby jsou antistaticke upravy praco- 
visf, ktere jsou tak pfedur6eny pro 
montaze zarizeni citlivych na elektro- 
staticky naboj. 

V oblasti kovoobrab§ni uzce spo- 
lupracujeme napr. s firmami v auto- 
mobilov6m prumyslu, s firmami vyra- 
bejicimi tepeinou regulacni techniku 
apod. Ve vyrobni sfefe intenzivne roz- 
vijime take kooperaSni fiinnost sme- 
rem do zahranici, zejmena do Nemec- 



Pan Milan Cok, OK1DOK 

ka a Rakouska. Spojeni elektroniky 
a kovovyroby v jednom objektu n^m 
velkou merou pomaha rozsirovat vy¬ 
robni moznosti a nasim partnerum tak 
nabidnout kvalitni komplexni sluzby 
s minimalnimi vedlejsimi naklady. 

Z prehiedu vasich podnikatei- 
skych aktivit vyplyva, ze se ne- 
zabyvate pouze vyrobou tele- 
komunikacnich zarizeni, aie 
podnikate i v jinych oborech? 

Ano, to je pravda, protoze pouze 
vyroba telekomunikadni techniky diky 
omezene kapacite naseho trhu by tak 
velky vyrobni komplex tezko uzivila. 
Proto jsme se orientovali na sirs! 
okruh podnikatelske 6innosti, jako je 
spotrebni elektronika, ridici a regulad- 
ni technika, silnoprouda elektrotech- 
nika a kovoobrabeni. V techto obo¬ 
rech mame uzke partnerske vztahy 
s mnoha spolupracujicimi firmami, 
ktere dynamicky rozvijime. Z duvodu 
rozsireni a celkoveho naplneni nasich 
vyrobnich kapacit a moznosti nava- 
zujeme nove partnerske vzi:ahy s fir¬ 
mami v Ceske rfepublide, a nyni take 
s firmami v zahranici. Cinnost firmy 
je ve vsech oblastech zamerena pre- 
devsim na kvalitu vyroby s cilem do- 
sazeni jakosti vyrobku podle normy 
ISO 9000. 

Jake druhy elektronickych a 
telekomunikacnich zarizeni 
vyrabite? 

i 

V soucasne dob^je mezi verejnos- 
ti znam nas automaticky linkovy pre- 
pinacALS 4201, ktery je urcen na jed- 
ne strane pro vybaveni mensich firem 
a ktery umoznuje na jedine samostat- 
ne statni telefonni lince trvale pripo- 
jeni 2 ai 3 telefonu, faxu, prip. mode- 
mu a telefonniho zaznamniku, coz 
bez obdobneho zarizeni neni mozne. 
Na strane druhe zarizeni vyuzivaji 
i velke firmy, kterym slouzi pro auto- 
maticke prepojovani mezitelefonem, 
faxem a modemem - vyuzivaji jej ze¬ 
jmena pri prenosech dat! 

Z vetsich investicnich celku v tele¬ 
komunikacni technice mohu jmeno- 
vat napr. zku§ebni stoly pro velke te 


























Modemy ZyXEL a napdjecf zdroje KXA-22 dodavane firmou STELCO Plus 


lefonnl ustfedny, jejichz hlavnlm 
odberatelem je TESLA Karlin a. s. 

V oblasti kovoobrabenl dlouhodo- 
be spolupracujeme s vice ceskymi a 
nikolika zahranicnlmi firmami. Pod- 
niku TESLA Stropkov napflklad do- 
davame preclznl konektory - jacky pro 
telekomunikace, tyto konektory vyra- 
blme i pro audiotechniku - v provede- 
nl stereo o 0 6,3 mm. , 

Pro export vyrablme v kooperaci 
fldicl elektronicke jednotky vyuilva- 
ne ve strojlrenstvl, zahajili jsme vyro- 
bu autoalarmu pro odberatele v Ne- 
mecku apod. 

Pro radioamatery i vyrobnl firmy 
dodivame plastove krabidky SB-1 
z materialuABS vcernem a bltem pro- 
vedenl s panely zAI slitiny nebo v lev- 
nejsl verzi bez panelu. 

Muzete nam nektery z vasich 
vyrobku blfze technicky po- 
psat? 

Zmlnlm se o automatickim linko- 
vem pfeplnaci ALS 4201, ktery jiz vy- 
riblme del§l dobu. Zakladem zaflze- 
nljejednocipovy mikroprocesor, ktery 
ovlada veskere funkce tohoto pflstro- 
je. ZaPlzenl jsme schopni dodavat 
v nekolika konfiguraclch, napr. pro pfi- 
pojenl pouze 4 telefonu, pro vyhod- 
nocenl faxoveho a modemoveho sig- 
nalu, pro pPipojenl faxmodemovych 
karet, s konfiguracl pro pozadovanou 
posloupnost postupneho vyzvinSnl 
na jednotlive vystupy a novinkou je 
Ciprava pro BBS a E-mail. Tato upra- 
va je urcena pfedevslm pro vyuzitl 
stavajlcl samostatne faxove linky pro 
modem, fax a telefon, pffp. telefonnl 
zaznamnlk. V tomto pflpade muie byt 
volajlcl modem jakehokoli typu, tedy 
bez rozliiovaclho signalu 1300 Hz, 
kterych je u nas v provozu naprosta 
vetsina. 

Uspech va§f vyroby ovsem 
predpoklada souhru a spolu- 
praci s ruznymi subdodavate- 
li. Kobo muzete v teto souvis- 
losti pochvalit? 

Samozrejmd, vyroba jakychkoli 
elektronickych zaffzenl je stile v na- 
sich podmlnkich velice obtlzni, ani 
,ne tak co se tyce zajistenl konkret- 


nlch dodavatelu, jako splse dodaclch 
termlnu a reakcl na konkretnl poptav- 
ku, kteri jsou nikdy velice pomale 
nebo zadni. Proto bych rid pochvi- 
lil v tito souvislosti firmy Ryston, GM 
Electronic a Rentime Bmo. Pfi dodiv- 
kach vypocetni techniky a jejich kom- 
ponentu mcime velmi dobri zkuie- 
nosti s velkoobchodem firmy H+J 
Computers spol. s r. o. 

Kdo jsou va§i zakaznici? Pro- 
davate vase vyrobky take do 
zahranitt? 

f 

Linkove pfeplnace od nas kupujl, 
jakjizjsem sezmlnil, predevslm men- 
si firmy, ktere tyto pflstroje vyuzlvajl 
pro bezny kancelarsky provoznajed- 
ne telefonnl lince, vcetne pfipojenl 
faxu a modemu. Vitsl firmy vyuzlvajl 
pfednostl zaflzenl pfi datove komu- 
nikaci, kteri se u nas zaclna progre- 
slvni rozvljet. Mezi nase hlavnl od- 
b&ratele patfl Benzina a. s., Cesky 
statisticky ufad a Celnl spriva, kteri 
zaflzeni vyuzlvajl pro sber dat ze 
svych pobocek do centraly. Pokud jde 
o zahranicnl odberatele, tak tato za- 
rlzenl vyvizlme do Slovensko repub- 
liky, kde je nasim vyhradnlm distribu- 
torem firma VS t Telekomunik^icie 
a. s. se sldlem v Kosiclch. 

Pro jednu rakouskou firmu formou 
zakazkove vyroby dod^vame zaflze¬ 
ni z trochu odliine oblasti, nei jsou 
telekomunikace, a to fldicl elektronic- 
k6 jednotky pro odmerovanl polohy 
suportu obr^beclch stroju ve dvou 
nebo tfech os£ch. 

Vyrobu a prodej rozvadedu a re- 
gulatoru proudu pro energetiku zmi- 
nuji jen okrajove, nebof tento obor pfe- 
sahuje r£mec vaseho casopisu. 

Jaky je vis nazor na moznosti 
' naseho elektronickiho pru- 
myslu vzhledem k okolnimu 
svetu? 

Jsem pfesvedden, ze po uskute6- 
nenl modernizace naseho elektronic- 
k6ho prumyslu na urovefi vyspdlych 
zeml, hlavnl v zavidenl novych tech- 
nologil, bude i v t6to sfife prumyslo- 
ve vyroby moine konkurovat firmam 
evropskeho regionu. To je vsak fi- 
nancne a do jiste miry i casove velmi 


nirocny ukol. Vyvojove kapacity 
mame u nas na velmi dobre Cirovni a 
takje jen otizkou casu, kdy vetsina 
na§ich elektronickych firem bude sve 
produkty dodivat nejen na nas trh, 
ale zlska i stabilnl mlsto na svetovych 
trzlch. 

Co pripravujete zajimaveho do 
budoucna? 

Do vyroby je nynl pfipravovana te¬ 
lefonnl ustfedna moduloveho prove- 
denl o kapacit§ 2 ai 4 stitnl linky a 7 
az 14 pobocek, u ktere preferujeme 
pfedevslm relativne nlzkou cenu, spo- 
lehlivost, jednoduchost obsluhy a 
v neposlednl fadi i moznost tarifika- 
ce. 

V telekomunikaclch mame zijem 
kooperovat na v6t§fch investicnlch 
celclch, ve vyrobnlm zavod§ i v Pra- 
ze budeme roziifovat vyvojovou za- 
kladnu s tlm, ze pozornost zameflme 
hlavne na datovou a pocltacovou ko- 
munikaci. 

Ve vyvoji telefonnfch ustfeden ne- 
pfedpoklidame dal§f vyrazne zm6ny, 
hlavnd pokud jde o jejich kapacitu, 
chceme se splse zameht na zavade- 
nl novych vyrobnlch technologil, kte¬ 
re do budoucna snlzl pracnost v^ro- 
by a tlm i nisledne konecnou cenu 
vyrobku. 

Kde je moino vase vyrobky 
objednat ci kouplt? 

Firma ma sldlo v Praze 8 - Kobyli- 
slch, v ulici Na pe§inich 365/74, nase 
tel. 6{sla jsou (02) 688 75 24, tei.+fax 
(02) 689 15 40, kde je mo2ne na§e 
vyrobky a ostatnl zbozl objednat, do- 
mluvit se na jejich pfedvedenl a zbo¬ 
zl zakoupit. Vyrobky jsou rovnei do- 
stupne v slti nasich prodejcu po cele 
republice. 

Na adrese sldla firmy je mozne 
taki zlskat informace o partnerske vy¬ 
robnl spoluprici, kterou trvale nabl- 
zfme jinym vyrobcum v obdobnych 
sf6rich podnikinl. Veskere informa¬ 
ce rovnSi poskytujeme take pflmo 
v nasem vyrobnlm zivode v Tynci nad 
Labem, Masarykovo nam. 46, tel. 
(0321)81 205,81 251, tel.+fax (0321) 
81 145. 

Dekuji za rozhovor. 

Pripravil P. Havlis, OK1PFM. 
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Fax/telefon/zaznammk 
Panasonic UF-V60 


Pfiblizni asi pfed rokem jsem na 
strankach tohoto casopisu seznamoval 
dtenafe s obdobnym kombinovanym pff- 
strojem, shodou okolnostf take znacky 
Panasonic. Tehdy jsem podrobne vy- 
svetlil veike vyhody faxoveho odesflani 
i pfijfmani dokumentO nebo obrazku. 
Vysvetlii jsem taki zakladnf principy 
prace g timto pffstrojem. Temito otazka- 
mi se proto nebudu znovu zabyvat a pro 
podrobnejsi informace mohu zajemce 
odkazat na clanek v AR A4/94, 

Pffstroj, ktery dnes chci popsat, pro- 
kazuje, jak tato technika i jen behem je- 
dineho roku pokrocila a jak se projevuje 
i v prodejnl cene pffstroje, protoie ac 
dnes popisovany pffstroj umf podstatni 
vice, stojf podstatne mene. 

Celkovy popis 

Tento pffstroj v sob§ sou- 
strecfuje vse, co od modern f 
kombinace faxovy pffstroj, 
teiefon a zaznamnfk po- 
zadujeme. Umoiftuje 
__nejen odesflat a pfijf- 
mat dokumenty, ale 
ma i integrovany tele- 
fonnf pffstroj a vestave- 
ny digitalnf zaznamnfk tele- 
fonnfch vzkazu. 

Faxova cast pffstroje repro- 
dukuje velmi dobfe polotonove ob- 
razky, ktere jsou na spoledne strance. 
s psanymi texty, protoze je k dispozici 64 
odstfnu §ede barvy. Pokud je na druhe 
strane spojenf pffstroj obdobnych tech- 
nickyoh vlastnostf, je pfenos informacf 
zrychleny, coi je velice vyhodne napff- 
klad pfi spojenf s mezimestskym nebo 
dokonce mezistatnfm Cicastnfkem, pro¬ 
toze to vysflajfcf strane §etff penfze. 

Jeden dokument Ize automaticky 
odeslat az 20 pffjemcCim, coz je v ne- 
kterych pffpadech rovnez velmi vyhod- 
ne. Pokud neni dosazeno spojenf (linka 
je napffkfad obsazena), opakuje pffstroj 
po tfech minutach volbu. Jestlize se ani 
po tfech po sobe jdoucfch pokusech ne- 
dosahne spojenf, oznamf to pffstroj na 
displeji a pokud si to uzivatel pfeje, vy- 


tiskne mu i pfisluSnou informaci o neCi- 
spesnych pokusech. 

V pffpade, ze behem pffjmu vetifho 
podtu stran dojde zasoba papfru, zbyva- 
jfcf bast se ulozf do pamiti pffstroje. Po 
vlozenf nove role papfru se chybejfcf 
cast zpravy automaticky dotiskne, i kdyz 
jiz byl pfenos davno ukoncen a telefon- 
nf linka byla uvolnena. 

Pokud by behem vy- 
sflane zpravy bylo 
z jakehokoli dOvo- 
du spojenf pferu- 
seno, napffklad 
poruchou na lin- 
ce, pffstroj au¬ 
tomaticky 
navolf / 




totii 
telefonnf 
cfslo znovu 
a pokraduje v pfe- 
rusenem pfenosu. 

Tento faxovy pffstroj je dale vybaven 
funkcf ECM (Error Correction Mode), 
ktera zpitnymi dotazy automaticky hlfda 
kvalitu pfenaSenych informacf a pokud 
zjistf chybu, informaci opakuje. To je 
obzvia§t§ dOleiita napffklad pfi dilko- 
vych pfenosech nebo v nekvalitnfch te- 
lefonnfch sftfch (o ktere stale jeste u nas 
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bohuiel nenf nouze). Je samozfejme, 
ze tato funkce muze byt vyuzita pouze 
v pffpade, ze i na druhd strane spojeni 
je pffstroj s funkcf ECM. Podle druhu 
vysflaneho dokumentu Ize volit tfi zpCi- 
soby: standardnf, jemne a velmi jemne 
roziiseni. Pokud je vysflin dokument 
s velmi malymi pfsmeny nebo jemnymi 
detaily, volfme jemne nebo velmi jemne 
roziiseni. Pfenos v tom pffpade trva 
umerne delsf dobu. 

Viechny informace, kteri uiivatel 
pffstroje pro rtizni funkce potfebuje, 
jsou zobrazovany na alfanumerickem 
displeji z tekutych krystalu v anglickem 
jazyce. V6t§inu z nich si Ize nechat 
pffstrojem vytisknout jako doklad. Za 
zmfnku stojf i tladftko HELP (pomoc). 
Stisknutfm tohoto tladftka vytiskne pff¬ 
stroj informace a pfipadne pokyny k da- 
ne funkci a tfm usnadnf a zjednodusi 
obsluhu. Do pam§ti pffstroje Ize 
vlozit az 5 telefonnfch dfsel 
pro volbu jednfm tlacftkem 
a 15 telefonnfch cfsel 
pro zkracenou volbu. 

Ve funkci faxu 
ma tento pffstroj 
jeste fadu dalsfch 
moznostf. Umf na¬ 
pffklad odeslat urci- 
tou zpravu automa¬ 
ticky az v dobe, kterou 
sami stanovfme, coz 
muze b\1 ucelne napff¬ 
klad pfi spojenf s cizinou, 
kdy na nocnich spojenfch 
usetffme jiz.nezanedbatel- 
nou 6astku. Uzivatel si 
muze dale zvolit, zda si 
pfeje automaticky stffhat 
dosle dokumenty po jed- 
notlivych strankach nebo 
je ponech^vat v celku, 
pffstroj mCize (nebo ne- 
^ musf) vytisknout na odesfla- 
ny dokument male kruhove ra- 
zftko jako potvrzenf, ze byl tento 
dokument odeslan a pffstroj muze (nebo 
nemusf) vydavat automaticky potvrzenf 
o kazdem realizovanem nebo take neu- 
skutecnenem Okonu. Funkce POLLING 
umozhuje pfijmout od druheho Cicastnf- 
ka pripraveny dokument v dob£, kdy to 
vyhovuje pffjemci, nebo umoinuje ukla- 
dat pfijfmane zpravy do pameti a vytisk¬ 
nout je v libovolnou dobu na nase pfanf. 
Tyto zpravy si Ize take (samozfejmS 
pod kodovym znakem) nechat vytisk¬ 
nout jinym faxem, pokud se s vasfm pff¬ 
strojem telefonicky spojfte. 

Jako u v§ech obdobnych pffstroju, 
i u tohoto faxu mite moinost vyuifvat 
ho jako kopfrku, ovsem s tfm omeze- 
nfm, ±e Ize kopfrovat jen pfedlohy v lis- 
tove podobi (nikoli v seiitovi nebo 
v knizni forme). Mu2ete nastavit i pocet 
kopif, ktere si pfejete z originalu zhotovit 
(1 az 10 kopif). 

Jak jsem se jiz v Ovodu zmfnil, pra- 
cuje tento pffstroj s digitilnfm zaznam- 
nfkem telefonatu, to znamena, ze ani 
pro zaznam pfichazejfcfch vzkazO ne- 
pouziva kazetu s paskem, ale digitalnf 
pamef. To ma v praxi mnoho v^hod, 
protoze zcela odpadajf pffpadne me- 
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chanicke probiemy s magnetofonovym 
paskem v kazete a td2 odpada obdas 
nutna tidriba magnetofonovdho di'lu 
nebo alespon jeho distenf. Velkou vyho- 
dou je okamzity pffstup ke vsem vzka- 
zum, coz u magnetickeho zaznamu tak 
jednoduche nenf. Zaznamova kapacita, 
jak jsem ji sam zkontrolovai, je 10 minut 
a 5 sekund, coz nenf pffiis mnoho, ale 
postacuje to na 20 tficetisekundovych 
vzkazu. Domnfvam se, ze je to pro bdz- 
nou potfebu dostacujfcf, pokud je za- 
znamnfk pouzfvan pouze na beind 
vzkazy. Pro zasflatelske firmy, ktere by 
tento pffstroj napffklad chtely pouifvat 
pro registraci objednavek, by to pocho- 
pitelnd bylo pffiis malo, ale tyto prfpady 
je tak jako tak tfeba fedit jinymi zpuso- 
by. Digitdlnf pamdf Ize vyuzft i v pffpa- 
de, te si pfejeme nahrdt probfhajfcf 
telefonnf rozhovor anebo zanechat v pri- 
stroji pffpadny vzkaz pro daldf osobu 
v pfipade, ze musfme odejit. 

K testovanemu pffstroji byly dodany 
dva velmi uhlednd profesiondlnd zpra- 
covand navody, jeden v anglicke feci 
a jeden ve slovenske feci. Navody jsou 
1 pfehledne uspofadany, byl bych ale ra- 
deji, kdyby byl dodavan navod i v ceske 
fed -jizzprincipu. 

Technicke udaje 

Kompatibilita: ITU-T, skupina 3, 

(MH, MR, MMR, ECM) MWS. 
Velikost dokum .; 257 x 1000 mm (max), 
148 x 105 mm (min). 
Tlousfka dokumentu: 0,06 at 0,15 mm. 
UdinnS Sitka snim&ni: 208 mm (G3). 
Rozlisovaci schopnost vodorovn§: 

8 bodu/mm. 


RozliSovacf schopnost svisle: 

3,85 radku/mm (standardnf), 
7,70 radku/mm pemna), 
15,4 fadku/mm (velmi jemnd). 
Modemova rychlost: 9600, 7200, 4800 
nebo 2400 btoi/s. 
ZpCtsob zitnamu: tepelny. 

Z&zn. papfr: 210 mm x 30 m (role). 

Napdjeni: 220 V/50 az 60 Hz. 

Pffkon : 7 W (pohotovostnf stav), 

20 W (pfenos), 35 W (pffjem), 
40 W ( kopfrovanf), 120 W 
(maximalnf pffkon). 
RozmSry: 40 x 27 x 13 cm (§ x h x v). 
Hmotnost: 4,5 kg. 

Zdvdr 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, tento 
pffstroj je jednfm z dalsfch vyvojovych 
typu firmy Panasonic a samozfejme pfi- 
nasf daldf cetna zlepsenf i novinky. Ne- 
musfm zduraznovat, ze pfi zkouskach, 
ktere jsem realizoval, pracoval pffstroj 
zcela bezchybne. Za povdimnutf vdak 
stojf, ze zatfmco jeden z pfedeslych typu 
tdhoz vyrobce, Panasonic UF-128M, se 
v dubnu lofiskdho roku proddval za 
27 990 Kd, tento pffstroj, ktery je beze- 
sporu komfortndjsi a dokonatejdf, je na- 
bfzen jen za 18 900 Kd, tedy o plnych 
33 % levndji (obd ceny jsou vdetnd 
DPH). UF-V60 stojf (bez dand) 15 500 
Kd. Za tuto cenu je pffstroj nabfzen fir- 
mou MAREX v Praze 2, Francouzska 
ulice 32, tel. 253598 nebo 257413 a 
tato firma nam tet zapujdla pffstroj k tes- 
tu. Domnfvam se, te se jedna o mimo- 
fadnd kvalitnf zaffzenf za velmi pfijatel- 
nou cenu. 

Adrien Hofhans 



CtenAPi 
nAm PlSf 


V AR 6. 4/95 byl v rubrice 6tenari ndm 
pfdf otisten dlanek o problemech sluchove 
postizenych. Vzhledem k tomu, ze jsme 
vyrobci pomucek pro siuchovd postizene 
obdany, rddi bychom uvedli vdc na pravou 
mfru. 

META Brno, a. s., vyrabf a prostfednic- 
tvfm odborn^ch lekafu dodava pro slu¬ 
chove postizene obdany rehabilitadni kom- 
penzadnf pomucky (RKP), ktere jsou plnS 
hrazeny zdravotnfmi poji§fovnami. Zdu- 
razhujeme, ze z^dna z nich nenf v rozporu 
s CSN. 

Jedna se o tyto RKP: 

system GLAMET - univerzalnf signalizadnf 
a upozorhovacf soustava pomucek pro 
sluchovd postizene. Skidds se z techto 
castf: 

Tffstupnovy spfnac B 165.0 (k6d VZP 
41108) - z£kladnf prvek sysfemu, ktery 
umozfiuje spfnat elektrickd spotfebide do 
pffkonu 150 W ve tfech stupnfch. Napajf 
se ze site 220 V/50 Hz. Na tento tffstupfto- 
vy spfnad Ize pfipojit vdechny signalizadnf 
prvky systdmu GLAMET podle momentdnf 
potreby sluchove postizene osoby. 
Elektronicky budfk B 165.1 (kdd VZP 
41109) - pfes tffstupftovy spfnad spfn^ 
v rytmu signilu budfku pfipojeny elektro- 
spotfebic (z^rovkove svftidlo nebo zables- 
kov6 zaffzenf). Upraveny budfk PRIM 
QUARTZ - Hana si zachovava i svou pu- 
vodnf funkci - srfoisJjckou signalizaci zvonenf. 


Snfmac zvuku B 165.3 (kod VZP 41110) 

- ve spojenf s tffstupftovym spfnadem a 
iarovkovym svftidlem pfevddf zvukovd 
jevy na svdtelne signify: Snlma tyto zvuky: 

a) mluvend slovo, ddtsky plad, 

b) hudbu, nebo ndkolik kmitodtovd odli§- 
nych zvuku, 

c) oblast energetickeho maxima mechanic- 
kych a elektrid<ych zvonku (budfk, telefon). 

Snfmac se napajf ze dvou plochych 
baterif, umfstenych uvnitf pffstroje nebo 
z vnejsfho sffovdho adapteru. 

Snimad domovnfho zvonku B 165.5 (kod 
VZP 41111) - signalizuje ve spojenf 
s tffstuphovym spfnadem svdtelnym signa- 
lem zvonenf jednoho nebo dvou bytovych 
zvonku. Signalizace u dvou soucasne pri- 
pojenych zvonkCi je rozliSena rychlosti 
spfnanf svetelneho signalu. 

Svdtelny zvonek B 132 I (kdd VZP 41112) 

- jednd se o kompenzacnf pomCicku pro 
neslysfcf, pfevadejfcf signdl dvou domov- 
nfch zvonkCi na opticky signdl a to konkrdt- 
nd na blikdnf bytovych svftidel. Zvonek 
nelze instalovat do zastaralych rozvodCi, 
u nichz nenf oddelen svetelny a zasuvkovy 
okruh. Zvonek mtiie instalovat pouze 
osoba, kterd absolvovala zkoudky z vy- 
hlaSky d. 50/1978 Sb. 

Z&bieskova signalizace zvondni telefo- 
nu B 154 (kdd VZP 41113) - vyrobek upo- 
zorftuje neslydfcfho na zvondnf telefonu 
nebo domovnfho zvonku. 
indukdni smydka MINI B 173 (kdd VZP 
41107) je urdena jako pomucka pro osoby 
se zbirtky sluchu. Umoiduje poslech roz- 
hlasovych, televiznfch a jinych pofadO 
s vyuzitfm sluchadel. 

S pozdravem Ing. Jiff Ciha 

META > marketing 
Redakce jmenem naSich neslySIcich 6tena- 
fu ctekuje za podmbnS informace. 
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Musil, V. a kol Konstrukce a 
technology elektronickych zarl- 
zenl. Nakladateltvl PC-DIR s. r. o.: 
Brno 1994. 324 stran, 413 obr., 
tabulky. 

I kdy2 nenf zvykem recenzovat 
v AR udebnf texty vysokych §kol, ud§- 
la-Ii jsme v tomto pffpadd vyjimku, 
nebot se domnfvdme, le ji 1 dlouho 
nebylo soustfeddno v jednd knize tak 
znadne mnozstvf tak uiitecnych infor- 
macf, jako v tomto skriptu. Informace 
jsou pfitom poddny velmi srozumitelnd 
a pfehlednd s pfihlddnutfm k potfebam 
praxe. 

Skriptum obsahuje 11 zakladnfch 
kapitol - Navrh a konstrukce elektronic¬ 
kych zaffzenf a jejich zavaddnf do vy- 
roby (str. 3 a i 13), Metodika navrhu 
elektronickych zaffzenf, Svstemove in- 
ienyrstvf (str. 14 a t 21), Rfzenf jakosti 
(str. 22 a i 27), Dusevnf vlastnictvf a 
jeho ochrana (str.28 at 38), Elektro- 
magneticka kompatibilita (str. 40 az 62), 
Elektricka konstrukce (str. 63 az 119), 
Mechanicka konstrukce (str. 120 az 
289), Spolehlivost elektronickych zaff¬ 
zenf (str. 290 at 293), Technickd dia- 
gnostika a ozivovanf elektronickych za¬ 
ffzenf (str. 294 az 308), Bezpecnostnf 
pozadavky na elektronickd zaffzenf (str. 
309, 310) a konednd jako pffloha Kont- 
rola konstrukcnfho ndvrhu (str. 311). 

Z kapitol, ktere jsou velmi cenne pro 
elektroniky nejruzndjSfho zamdfenf a 
vzddldnf, je tfeba jmenovat pfedevdfm 
kapitolu o elektromagneticke kompati- 
bilitd, kterd zahmuje pfehled zdroju ru- 
sivych signalO a cest jejich pfenosu, 
pfijfmade rudivych signdlu a ndmdty 
ke zlepdenf odolnosti zaffzenf vuci vli- 
vum rusenf s praktickymi pffklady odru- 
Sovanf. Ddle pak kapitoly o elektricke a 
mechanicke konstrukci, v nichz je po- 
zomost venovana soucastkam a jejich 
vlastnostem, konstrukci signalovych a 
napajecfch spoju (dratum a kabelOm, 
spojum v digitalnfch systemech, vede- 
nfm), ochrane proti pronikdnf nezadou- 
cfch signalu, vlivum nenuloveho odporu 
spojO, reaktanci spoju, kapacitnfm a 
indukcnfm vazbam, pfenosu impulsO 
vedenfm, pfizpusobovacfm dldnkdm, 
pfeslechum atd., pffstrojovym skffnfm, 
volbe, rozmfstenf a grafickemu oznaco- 
vanf obsluinych prvku, klimaticke a me¬ 
chanicke odolnosti, chlazenf polovodi- 
covych soucastek a desek se spoji 
s praktickymi pffklady, konstrukci, tech¬ 
nology vlastnostem a navrhu desek 
s plodnymi spoji, pdjenf a osazovdnf 
desek se spoji, stfndnf (napf. cfvek 
a transformdtoru), povrchovd montazi 
apod. 

Domnfvame se, ze by uvedend in¬ 
formace nemely chybet v knihovne zad- 
neho elektronika, af jii z profese, nebo 
ze zaliby. 

Skriptum Ize zfskat za asi 95,- K6 
v knihkupectvi FEI VUT, Odolni 53, 
602 00 Bmo. 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


HRATKY S NEPAJIVYM POLEM 
A SE SPINACIMIOBVODY 

(Dokoncent) 


Bistabilm klopny obvod - 
delic kmitoctu 

Posledni ze serie spinacich obvo¬ 
du je obvod se dvima stalymi stavy - 
bistabilm obvod, jehoz schema je na 
obr. 9. Mezi tranzistory - stupni obvodu 
je pevna vazba zprostredkovana rezis- 
tory R2 a R5. Dva mozne stavy obvo¬ 
du se vyznadujf plnym otevrenim 
jednoho a uzavrenim druheho tran¬ 
zistoru. Je-li napr. otevren T1, napiti 
na jeho kolektoru je blizke nule, baze 
tranzistoru navazujiciho druheho 
stupni neni buzena. Diky tomu je T2 
uzavren, napeti na jeho kolektoru je 
urovne H a vazebni rezistor R5 zpro- 


-R 1 jl „ R4 r 

i_R2_ y i» 


R3 


R6 


-O 0 


Obr. 9. 

stredkovava pine vybuzeni prvniho 
stupni. 

Privedeme-li nyni na ridici vstup 
XI prvniho tranzistoru zapomy impuls, 


jeho buzeni se zmensi, napiti na ko¬ 
lektoru se zvetsi, zmena se prenese 
na T2, ktery se dastedni otevfe a 
zmenSeni napiti jeho kolektoru zesili 



Obr. 10. 

pusobeni ridiciho impulsu. Diky klad- 
ne vazbi mezi stupni pochod rychle 
pokracuje, zmeny se prenaieji z jed¬ 
noho stupni na druhy a obvod lavino- 
viti pfejde do noveho stavu. 

V tomto zapojeni muie obvod 
slouzit jako dvojkova - binami pamif. 
Impulsem, pfichazejicim na vstup T1, 
se obvod „nastavi", impulsem, prive- 
denym na druhy vstup, se obvod nulu- 
je- 

Bistabilni obvod se 6asto pouiiv^i 
jako dvojkovy - binami delid kmitodtu. 
Uprava zapojeni musi zajistit, aby ka±- 
dym prichazejicim impulsem byl ob¬ 
vod preveden do noveho stavu. Jedno 


z moznych zapojeni, ktere si muzete 
pokusne ovdfit, je na obr. 10. Rozvet- 
veni sudych a lichych ridicich impulsu 
obstarava „ pamef ova funkce” vazeb- 
nich kondenz£toru C3 a C4, ridici im- 
pulsy se pfiv^ddji na kolektorove re- 
zistory, jejichz cast je spolecna. 

Jednou z moznosti vyuziti bin^rni- 
ho ddlice je tzv. oktavovy dilid, pouzi- 
vany 1 v elektronickych hudebnfch na- 
strojich. Tuto aplikaci si muzete oviht. 
Pripojite-li na ridici vstup delide (X) vy- 
stup multivibratoru (Y) v libovolne 
z predchozich variant a k vystupu deli- 
ce pripojite pouzivany piezoelektricky 
menic, uslysite ton o oktavu nizsi. 
Marne zato, ze po predchozich poku- 
sech se spinacimi obvody dokaiete 
zapojeni delicky realizovat bez uvede- 
ni schimatu zapojeni na nepajivem 
poli. 

Zaverecne poznamky 

1. Ve vsech experimentalnich za- 
pojenich jsme pouzili tranzistory 
BC337. 

2. kmitocet multivibratoru Ize pfi- 
blizne spocitat. Pri rovnosti kapacit C 
vazebnich kondenzatoru a odporu R 
rezistoru v bazi je kmitocet f multivib¬ 
ratoru phblizne 

f= 1 /(1,4CR) [Hz; F, Q). 

Pro soucastky podle obr.1, to je 18 Q 
a 18 nF, dostivame teoretick^ kmito- 
cet f = 2205 Hz. Skutedny kmitocet 
multivibratoru se od vypocteneho 
s ohledem na rozptyl soucasti a vlast- 
nosti tranzistoru lidi - namifeno bylo 
2155 Hz. -li- 


INDIKACE DOBY PROVOZU 
BATERIE NiCd 

Po instalaci baterie dianku NiCd 
(napr. pro osvetleni jizdniho kola) 
jsme postaveni pred problem, jak 
zjistit alespon priblizni dobu, po kte- 
roo byla v provozu (a tedy, je-4f ji tfeba 


uz nabit), aby nis neprekvapila jeji 
nedostatecna kapacita. 

Tento problem resi jednoduchy in- 
dikator doby zapnuti na obr.1. Je kon- 
cipovan tak, aby mil co nejmendi 
spotrebu a byl co nejvice mechanicky 
odolny. 

Jeho spotreba je tak nepatrni, ze 
muze byt pfipojen k baterii stile, tak- 


ze informace o dobi provozu bude 
zachovana. Kondenzator C2 spoiu 
s oddilovaci diodou D1 zajisti, ze in¬ 
formace v ditaci 102 zustane zachova¬ 
na i po odpojeni baterie po dobu ni- 
kolika hodin podle kvality C2 a 102 (ve 
vzorku pristroje to bylo asi 70 hodin). 

Zakladem indikace je oscilator, 
postaveny na bizi obvodu MHB4Q47 n$> 


NAS KVIZ 

Uloha 39 

A prece se nabiji! 

V nazvu ulohy jsme si (zcela neo- 
pravnini) dovolili parafrizovat znamy 
historicky vyrok. Asi takto vsak mohl 
reagovat elektronik, ktery si vypujcil 
nabijecku akumulitoru domici kon- 
strukce a mezi jeji vystupni svorky a 
akumulator zaradil svuj ampermetr. 
Pred tim totiz, ve snaze zjistit, zda je 
pristroj funkcni, zmiril jeji vystupni na- 
piti. Jeho deprezsky pristroj (tj. miri- 
dlo s otocnou civkou, magnetoelek- 
tricke) ukazal vychylku pouze 7,65V! 

Jak znamo, vystupni napiti nabi- 
jecky by milo byt vitsi, nez pozadova- 
ne napiti na svorkach akumulitoru, 
zapochyboval tedy, bude-li pristroj 


schopen nabit jeho temir vybity auto- 
mobilovy akumulitoru2 V. 

Pres uvedeny rozpor viak vse pro- 
bihlo „normilni". Ampermetr ukizal 
„rozumny" nabijeci proud, napiti na 
svorkich akumulitoru se postupni 
zvitsovalo a po jisti dobi akumulitor 
vykazoval vsech ny znaky plni nabite- 
ho elektrochemickeho zdroje proudu. 

Jako vidy je na vis, vizeni ctenifi, 
drobnou zihadu objasnit a vysvitlit, 
jak bylo mozne pri neobycejni ma- 
lim vystupnim napitim nabijedky 
akumulitor zcela vyhovujicim zpuso- 
bem nabit. 

Uloha 40 

A prece nevydrzeia! 

Nase (pro znalce pomirni snad- 
ni) uloha, popsani vyse, mi sve vol- 
ne pokradovini s niroky na lustitele 


ponikud vyssimi. Predmitem na§e- 
ho zkoumani je opit nabijedka, svym 
konstrukterem peclivi, nikoli v§ak 
nadmirni dimenzovani, opatreni 
regulaci nabijeciho proudu. Jeji maji- 
tel, ve snaze dobit svuj akumulitor co 
nejrychleji, nastavil nabijeci proud na 
nejvitsi uvazovanou velikost (na ma- 
ximilni proud, pro ktery byla nabi¬ 
jedka navrzena). Po nikolika hodi- 
nich, kdy mil v umyslu postup 
nabijeni zkontrolovat, nalezl misto na¬ 
bijedky jiz jen jeji zuhelnatile zbytky - 
nabijedka vypocitani zatizeni nevydr¬ 
zeia. 

Dovedli byste vysvitlit pravdipo- 
dobnou pricinu selhini konstrukce, 
dodime-li, ze nabijeci proud mifil 
(jak jinak) magnetoelektrickym (de- 
prezskym ampermetrem? 

(Odpov&di na otazky na dalsi strand) 
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(CMOS), ktery je zapojen jako astabil- 
ni multivibrator, jehoz kmitocet je dan 
volbou Cl, R1, R2, R3. Stabilita kmi- 
toctu zavisi na jakosti techto soucas- 
tek, ale pro dane pouziti neni kriticka. 
Chod multivibratoru indikuje dvouba- 


revna dioda LED1, ktera svfti bud’zele- 
ne nebo cervene podle toho, je-li na 
vystupu „OSC” 101 uroven L nebo 
H. Na emitor T1 je pritom zapojena 
anoda cervene LED. Je vyuzito toho, 
ze na anode cervene LED je v pro- 


pustn6m smeru napeti asi 1,5 V, 
kdezto na zelen6 je asi 2,2 V, takie 
pokud je T1 otevren, sviti jen cervena 
LED. Pfi odpojenem spotrebici (u 
jizdniho kola pfedni a zadni zarovka, 
2l, 22) je spinac SI rozpojen, T2je 
uzavren a na vstup „RST" lOI je pfiva- 
deno pres R9 kladne napajeci napeti, 
takze multivibrator je vynulovan a ne- 
kmita. 

Po sepnuti SI zacne lOI genero- 
vat impulsy, ktere cita citac MHB4020, 
na jehoz vystupy Q4 az Q12 jsou pres 
oddelovaci diody D2 az DIO (pro do- 
sazeni co nejmensi spotfeby) pfipoje- 
ny tranzistory T3 az Til, ktere spinaji 
indikadni diody LED2 at LED10. Pfi- 
slusne diody z cele fady se rozsviti 
(kvuli spotfebe) az po stlaceni tlacitka 
TI2 (test), ktere by melo byt snadno 
pristupne. Naopak tlacitko Til (reset) 
by melo byt nesnadno pristupne 
(napr. pouzitim nastroje - sroubova- 
ku), protoze se jim nuluje ditac 102 po 
nabiti baterie. Svitive diody LED2 az 
LED10 indikuji dobu zapnuti spotfebi- 
ce v minutach ve dvojkove soustave a 
mohou byt rozliseny barevne, podle 
vahy v minutach, kterou reprezentuji. 

Podet indikadnich diod je mozno 
jeste o dve zvetsit, pokud vyuzijeme i 
zbyvajici dva vystupy Q13, Q14 102. 
S danyrri poctem diod je mozno indi- 
kovat nejdelsi dobu 1 + 2 + 4 + 8 + 
+ 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = 511 mi- 
nut (8 hodin, 31 minut), coz v praxi 
pine postabuje. Trimrem R2 Ize seri- 




NASKVIZ 

Reseni ulohy 40 

Pokud jste peclive predetli zadani 
ulohy, zdanlivy rozpor snadno objas- 
nite. Nabijecka byla opatrena jedno- 
cestnym usmernovacem. Deprezsky 
voltmetr meri stredni hodnotu napeti, 
ktere je pfi jednocestnem usmerneni 
0,45nasobkem efektivni hodnoty stri- 
dav6ho napajeciho napeti. Zpetne 
muzeme odvodit, te napajeci trans- 
formator nabijecky mel efektivni se- 
kundarni napeti 17 V a ze tedy po 
podstatnou cast pulperiody okamzite 
napeti na vystupnich svorkach nabi- 
je6ky splhovalo podminku, nezbytnou 
pro nabijeni akumulatoru. Dal§i po- 
drobnosti najdete v reseni dalsi 
ulohy. 

Reseni ulohy 41 

Pfipad, ktery jsme popsali, se au- 
torovi skutecne prihodil - pres peclive 
nastaveni pripustneho maximalniho 
proudu, na ktery dimenzoval transfor- 
m^tor i usmerhovaci diody, byla nabi¬ 
jecka pretizena. 

Akumul^tor se nabijedkami s jed- 
nocestn^m i dvoucestnym usmerne- 
nim nabiji proudovymi impulsy, ktere 
jsou kratsi, nez je trvani poloviny peri- 
ody a to vzdy po dobu, po niz je napeti 
po usmerneni vetsi nez svorkove na¬ 
peti akumulatoru. Pomery jsou zna- 
zomeny na obr. 1 - na akumulator pu- 
sobi impulsni prubeh, dany c^sti 
harmonickeho (sinusoveho) prubehu 
- nabijeci proud zactna protekat az pfi 
uhlu a a zanika pfi uhlu p. 

U vysledneho prubehu napeti je 
nezbytne peclive rozlisovat stfedni a 
efektivni hodnotu napeti, popf. prou- 
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Obr. 1. 

du, s nimii se tu setkavame. Obvykle 
mefici pfistroje, pouzfvane nejcasteji, 
m§fi stfednf hodnotu napeti, popf. 
proudu, ve skutecnosti jsou v§ak pro 
„tepeln6 zatizeni" napf. stfoveho 
transform^toru rozhodujici hodnoty 
efektivni, jimiz se urcuje napf. mnoz- 
stvi tepia, ktere se v obvodech a sou- 
fi^istkdich pfi prutoku proudu vybavi. 

Oznadme 

- napSti akumulatoru U bl 

- napajeci napeti U n , 

- maximalni (vrcholovou) hodnotu 
napajeciho napeti U, 

- stfedni hodnotu napeti, ktere vy- 
vol& nabijeci proud, 

- efektivni hodnotu napeti, ktere vy- 
vol£ nabijeci proud, U e , a 

- stfedni, resp. efektivni hodnotu 
nabijeciho proudu / ttf , resp. / ef , 
potom plati pro uhel, charakterizujici 
po64tek (konec) nabijeni 

a = arcsin {U^/ujT), fi = k- a, 

stfedni hodnota nap6ti, ktere na aku- 
mutetor pOsobi, je dana vztahem (pro 
dvoucestne usmerneni) 


Ustf =-\(Usmx-U b )6x 
71 J 
a 

naproti tomu pro efektivni hodnotu 
odpovidajiciho napeti plati 

U 2 ef = —J (U sinx - U b ) 2 dx 

a 

Pfi pouziti vypodetni techniky neni 
obtizne vysledne pomery spocitat. Bu- 
deme-li uvazovat, ze svorkove napdti 
akumulatoru se v prubehu nabijeni 
postupne zv§t§uje (napf.) z 12 na 16 V, 
dostavame pro jednotlive veliciny 
udaje uveden6 v tabulce (odpor obvo- 
du uvatov^>n asi 1,5 fl): 


<4 

M 

U sti 

! M 

<4f 

M 

a 

n 

W 

[A] 

4sf 

[A] 

12 

5,25 

7,09 

29,9 

3,5 

4,7 

13 

4,60 

6,35 

32,7 

3,07 

4,2 

14 

3,98 

5,64 

35,6 

2,65 

3,8 

15 

3,39 

4,94 

38,6 

2,26 

3,3 

16 

2,84 

4,26 

41,7 

1,84 

2,8 


Vsimneme si pfedevsim znacn§ho 
rozdilu mezi stfedni a efektivni hodno- 
tou - nastavujeme-li zatizeni nabijecky 
mefenim stfedniho proudu, jeji sku¬ 
tecne tepelne zatizeni je vyrazne vetsi. 

Nelze s urcitosti tvrdit, ze pficinou 
selhani nabijecky bylo pfetizeni, zdu- 
vodn§n§ pfedchozim ^extern - nam 
slo spise o to, upozomit na podstatne 
rozdily mezi efektivnimi a stfednimi 
hodnotami proudO a napeti. 

-li- 
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dit kmitocet multivibratoru 101 tak, 
aby se LED2 rozsvftila na zadatku kaz- 
dd sude minuty pfi stladenem tlacftku 
TI2 a sepnutem spinaci SI. 

Popsany indikator doby pouziti ba- 
terie slouzi jen k orientacnimu posou- 
zent zbyle kapacity, protoze je potfeba 
pocitat s tim, ze i pine nabita baterie 
se samovolne vyblje asi za 3 mesice 
(u kvalitnejdich clanku. Mene kvalitnf 
clanky se samovolne vybiji i za mesic 
nebo jeste dfiv). 


Pro pfipad, ze by baterie vypove- 
ddla slufcbu pfi jizde na kole nekde 
v terenu, je vhodne si namontovat na 
kolo blikac s LED s malym pfikonem 
bud 1 pfimo do pfedniho reflektoru, 
nebo ho zality do dentakrylu spolu 
s pfepinadem upevnit misto pfedniho 
odrazoveho sklicka. Jedno z vyzkou- 
senych a dobre fungujfcfch zapojeni 
je na obr. 2. Optimalni pomdr doby 
svlceni/zhasnutf diod byl vyzkousen 
experimentalnd a je pfi danych sou- 
castkach asi 2/13. 
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Ing. Miroslav Chrastina 


Zdroje jako radioamaterske stavebnice 


Jak jste jiste postfehli, moznost vy- 
uzivat stavebnice bez nutnosti pracne 
shdnet jednotlive soudastky jiz neni 
vysadou zahranidnich kolegu. Pro ty 
mene zrucne, bez moznosti zhotovit si 
desku s plosnymi spoji, je to jiste vy- 
znamnd pomoc. Musite si sice trosku 
pfiplatit, ale dostanete balidek se 
soucastkami az domu, neztracite das 
obihdnim obchodij a nemusite pfe- 
myslet, jak nahradit to, co prave chybi. 
Podivejme se blize na nabizene sta¬ 
vebnice zdroju, coz je nezbytna sou- 
cast kaSdeho experimentovani. Skla- 
dat napf. 12 V z plochych baterii je 
sice mozne, ale pfi castych pokusech 
je to dnes drahe. Tehdy se bezpecny 
sitovy zdroj spolehlive vyplati. 

Firma GES ELECTRONICS v Plz- 
ni, kterd ma zasilkovou sluzbu (a pro- 
stfednictvim firmy KOSAT na Sloven- 
sku uspokoji i zajemce za slovenskou 
“menu), nablzi tyto stavebnice zdroju 
(ceny jsou uvedeny v hranatych zavor- 
kach, zaokrouhlene na koruny vcetne 
DPH a jsou za jednu stavebnici pfi 
odebrani 1,3 a 10 ks, col je vyhodne 
pfi hromadnych objedn^vkach napf. 
z radioklubu, cas od dasu se ovsem 
mohou zmenit). Tucne je uvedeno 
objednaci cislo pfislusne stavebnice: 

a) s pevnym vystupnfm napetim 

B 1062 5 V/0,5 A - pro napajeni 
obvodu TTL. Pokud pouzity integrova- 
ny obvod upevnime na chladid a pou- 
zijeme vetsi transformator, je mozne 
odebirat az 1 A [249, 236, 224], 

B 1061 12 V/0,5 A - univerzalni 
zdroj s filtrovanym a stabilizovanym 
napetim 12 V. O odebirandm proudu 
plat! totez co u pfedchoziho typu (GES 
dodava i mnoho rOznych transforma- 
torii, vcetne typu urcenych k zapajeni 
do desek s plosnymi spoji) [254, 244, 
231], 

B1063 12 V/3 A - jednotlivd sou- 
castky jsou dimenzovany pro vystupni 
proud az 3 A, vystupni napeti je vyfil- 
trovano, ale neni stabilizovano. Pfed- 
poklid^ se pouzit transformator se 
sekundarnim vinutim 12 V/3 A, ten 
v§ak neni soucisti stavebnice [236, 
224, 212], 

B1068 18 V/0,5 A - totez jako 
pfedchozi, jen s vystupnim napetim 
18 V a mensim odebiranym proudem 
[270, 257, 243], 

B1064 +12 V/0,5 A - dava na vy- 
stupu filtrovana a stabilizovana napeti 
+12 V a -12 V, je mozne z nej odebirat 


i 24 V/0,5 A. Zdroj je vhodny napf. pro 
napajeni line^irnich 10. I zde je moiny 
odber az do 1 A pfi umisteni stabiliza- 
toru na chladice [309, 293, 278], 

B1060 +40 V/4 A - zdroj jen s filtra- 
ci bez stabilizace, vhodny pro zesilo- 
vade s vystupnim vykonem az 100 W, 
ktere firma rovndz nabizi jako staveb¬ 
nici (obj. cislo B1077, nebo 60 W 
B1.033). Pro stereofonni zesilovac o 
vykonu 2x 80 at 100 W bude tfeba 
pouzit transformator, ktery bude mit 
sekund^irni vinuti 2x 28 V/8 A. Sou- 
castky stavebnice jsou dimenzovany i 
na takovou zatdz [771, 733, 694]; 

b) s riditelnym napdtim 

B1007 3 az 30 V/2,5 A - idealni 
stabilizovany zdroj pro kazdou labora- 
tof. Vyzaduje transformator 220/24 V 
- 3 A, proudove v§ak stadi transforma¬ 
tor (ktery neni soudasti stavebnice) di- 
menzovat podle pfedpokl^idandho 
maximalniho odbdru. Stavebnice ne- 
obsahuje voltmetr ani ampermetr, 
coz by byl vhodny doplnek, cely zdroj 
je moind vestavdt napf. do skfifiky, 
kterou firma pod oznadenim KG B11 
doda za 77 Kd [643, 611, 578], 

B1138 je dokonalejsi verzi pfed¬ 
chozi stavebnice. Lze u ni tez nastavit 
vystupni proud v mezich 5 mA az 3 A a 
ten pak nebude pfekroden ani pfi 
zkratu na vystupu. I napdti lze regulo- 
vat a to v mezich od 0 do 30 V [1071, 
1018, 964], 

B1096 2 az 30 V/5 A - vykonovy 
stabilizovany zdroj s riditelnym vystup¬ 
nim napdtim a proudem do 5 A. Po- 
tfebuje sifovy transformator se sekun¬ 
darnim vinutim 24 V/5 A [1141, 1084, 
1027], 

B1056 10 az 20 V/8 A - vykonovy 
zdroj stabilizovaneho napeti, fiditelnd- 
ho v mezich 10 az 20 V [1273, 1209, 
1146]. 


Do kategorie zdroju mu2eme jedtd 
zafadit menic napeti z 12 V ss na 
220 V st s vykonem do 100 W, kmito- 
det vystupniho napeti je 50 Hz. Menic 
ma oznadeni B1065 [1071, 1018, 
964]. Jako pfepinatelny stabilizator 
s vystupnim proudem max. 0,8 A pra- 
cuje dasto potfebny mdnic stejno- 
smerneho napdti B1085 ze 12 V na 6, 
7,5 a 9 V. Z mdnide lze napdijet pfe- 
nosny pfijimad, Walkman, magneto- 
fon apod. [297, 282, 267], Lze jim 
take doplnit zdroj B1061, z ndhoz pak 
muzeme odebirat ruzna napdti (12 V 
a dalsi z moznych 6, 7,5 nebo 9 V), 


pfipadne menic napeti 12 V pro zafiv- 
ku, B1069 [339, 322, 305], 

Podivejme se nyni, jak vypada pra- 
ce s takovou stavebnici. Predne musi¬ 
te zaslat objednavku firmd GES 
ELECTRONICS s uvedenim objedna- 
ciho cisla pfesne podle katalogu 
nebo ceniku. Za ndjaky das vam pfi- 
jde na dobirku balicek a po jeho roz- 
baleni objevite uhledne zabalenou 
stavebnici: u mne to byl menic napeti 
ze 12 V na 9, 7,5 pfip. 6 V, ktery se da 
pouiit i jako samostatny zdroj, pokud 
jej napajime stfidavym napetim asi 
9 V. Po odfiznuti plastikovdho krytu 
zjistite, ze obsahuje sdcek s jednotli- 
vymi komponenty (vcetne cinu potfeb- 
neho k pajeni), desticku s plodnymi 
spoji a ndkolik listu popisu, vcetne 
schematu. Celkem se jedna o nena- 
rocnou stavebnici, na ktere tak rikajic 
.neni co zkazit” - dal jsem ji synovi 
k sestaveni a pouze pozoroval, jak si 
bude pocinat. Syn sice rozezna rezis- 
tor od kondenz^toru a bezne schd- 
maticke znadky ovl^da, elektronika 
vsak neni jeho hobby. Prvni reakce 
byla - no jo, ale je to vsechno nemec- 
ky! Doporudil jsem mu, at se tedy drzi 
popsane desticky a schematu (obr. 1). 
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Syn stavebnici sestavil bez proble- 
mu. Funkcne je stavebnice dobra. 
Ovdem domniv^im se, ze za sumu, 
kterou musi zakaznik zaplatit, by bylo 
solidni, navody k jednotlivym stavebni- 
cim pfelozit - jiste by to pro firmu nebyl 
problem. 

Kdyz pfihlednu k cene, nemohu byt 
stavebnici pfilid nadden - pokud by 
stavebnice byla sestavovdna u nas, 
cena by mohla byt, myslim, polovicni. 

OX 

Pozn. redakce . Vzhledem k tomu, 
ze tento pflspevek lezel v redakci 
del Si dobu, dotezali jsme se u firmy 
GES ELECTRONICS, platl-li jeste 
ceny stavebnic a jejich oznacenl. Fir¬ 
ma n&m sdelila, ze v soucasne dobe 
se sice uvedene stavebnice dopro- 
davajf, ze v§ak maji na ski ad £ tu- 
zemskG stavebnice (pfibii2n£ shod- 
nych parametrCi) s ceskymi navody a 
to za vyhodn§j$l ceny. Jejich pfehled 
bude uverejn§n v R15. 
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Transceiver ..HANDHELD 1 
145 MHz FM 

Ing. Martin Senfeld, 0K1DXQ 


VYBRAU JSME Hi 
() OBALKU 



- Tento transceiver miniaturnich 
rozmeru umoznuje provoz v 16 pre- 
vadedovych a 16 direktnich kana¬ 
lech. 

Zakiadni technicke udaje 

Kmitodtovy rozsah: 

- pro direktnt provoz: 145,400 a t 
145,5875 MHz v 16 kanalech po 12,5 
kHz; 

- pro prevdd§6ovy provoz: 145,600 az 
145,7875 MHz v 16 kanalech po 12,5 
kHz, odskok 600 kHz. Moznost pnjmu 
t62 na vstupnim kmitoctu pfevadece 
(145,000 az 145,1875 MHz). 

Citlivost prijimace: asi 0,25 pV pro 
12 dB SINAD. 

Vykon: asi 0,5 W (pfi pouziti KFW16 
asi 0,35 W). 

Napajeni: 7,2 V, 30 mA RX, 300 mA 
TX (ze 6 vestavenych tuzkovych aku- 
mulatoru 750 mAh). 

Nahazovaci osciiator pro pfevadece. 
Indikace poklesu napetl baterie diodou 
LED. 


Rozm&ry: 138 x 55 x 31 mm (bez ant.). 
Hmotnost: 400 g vcetne akumulatoru a 
anteny. 

Popis zapojeni 

Pfijimaci 6ast pracuje jako superhet 
s dvojim smesovanim. Prvni mf kmito- 
cet je kolem 10,7 MHz, druhy 455 kHz. 
Vstupni jednotka s dvoubazovymi 
MOSFET a mezistupnovym pasmovym 
filtrem zaji§fuje dobrou citlivost a odol- 
nost proti nezadoucim sign&lum mimo 
pfijimane pasmo. V mezifrekvendni 
casti je pouzit univerzalni 10 TDA7361 
pro FM radiostanice, ktery je vyba- 
ven ucinnym umlcovacem sumu. Pro- 
toze jsem nemel k dispozici filtry arde¬ 
nt spectelne pro provoz FM v pasmu 
145 MHz, pouzil jsem s dobrym vysled- 
kem filtr TESLA Hradec Kralove 10,695 
kHz/6,5 A urceny pro stanice CB a ke- 
ramicky filtr 455 kHz („zelena kosticka”). 
Mensi §trka pasma proti doporucenym 
15 kHz neni pfilis na zavadu. Nf zesilo- 
vac je velmi jednoduchy s obvodem 
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Obr. 1. Transceiver 145 MHz FM 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji. (Deska je oboustrannd, na strand soudastek je ponechana fdlie. Zemnf vyvody 
soudastek se pajeji z obou stran, okraje ostatnfch d$r jsou odvrtiny. Skutedny rozm§r desky je 50 x 115 mm. 

Ze spoje C38 L8 ma byt dratova propojka na C63) 
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LM386. Kondenzator C26 zvetsuje ze- 
si'leni. Protoze se mi nepodarilo sehnat 
dostatecne male potenciometry, je re- 
gulace hlasitosti a umlcovace stupno- 
vita prepinaci PF1 a PF2. 

Vysilaci cast je velmi jednoducha, 
nebot’ pri vysilani kmita VCO pfimo na 
vysilanem kmitoctu. Odpada tedy sme- 
sovac vysilace a zaroven je tim zaru- 
cena cistota vystupniho spektra vysila¬ 
ce (na rozdil od ruznych amaterskych 
prestaveb stanice VXW020 apod.). 
Mohou se vyskytnout pouze harmonic- 
ke kmitocty, ktere potlaci vystupni fiitr. 
Pro zvetseni zisku a zjednoduseni na- 
stavovani pracuje koncovy stupefi vy- 
silace ve tride B. Misto tranzistoru 
KT610 Ize s dobrym vysledkem pouzit 
KFW16. 


Kmitocet VCO je rizen fazovym za- 
vesem s obvodem N J88C30 firmy Ples- 
sey (objednal jsem jej u firmy PHOBOS 
Frenstat pod Radho§t6m asi za 1000 
Kc). Tento obvod ma zarudenu funkci 
do 200 MHz. Protoze se do nej na roz- 
dil od popularniho obvodu MHB0320 
vkladaji data seriove, bylo nutno pou¬ 
zit pro rizeni radiostanice mikroproce- 
sor. Volba padla na PIC16C54 firmy 
MICROCHIP (verze OTP stala u firmy 
ASIX Praha asi 130 Kc). Hexadecimal- 
ni vypis programu je v tab. 1. Kmitocet 
se zadava pomoci pfepinacu. Po zme- 
ne software by bylo mozno pouzit kla- 
vesnici a roz§iht tak kmitoctove pasmo 
stanice na 144 ai 146 MHz, pfipadn§ i 
vice. 

Tlacitko REV/TONE ma dve funkce. 
Pri prijmu prevadece snizi prijimany 
kmitocet o 600 kHz („podivani se na 


sor generuje kmitocet asi 1780 Hz pro 
zapnuti prevadece. Obvod pro kontro- 
lu napeti vyuziva IO TL7705 v doporO- 
cenem zapojeni. 

Mechanicka konstrukce 

Ceiy transceiver je na jedne desce 
s plosnymi spoji, ktera je olemovana ra- 
meckem z kuprextitu, jehoz krat§i stra- 
ny tvori zaroven homi a spodni panel 
pristroje. Vn§jsi rozmery ramecku jsou 
135 x 54 mm, sirka 21 mm. Nahofe je 
ponechan prostor pro ovladaci prvky a 
antennni konektor. Deska s plosnymi 
spoji je osazena tak, aby soucastky ne- 
vycnivaly vice nez 8 mm nad desku. 
Kostricky civek jsou proto zkraceny a 
krystaly (pokud nesezeneme miniatur- 
ni nizke) jsou umisteny nalezato. Ce- 
lek je vsunut do krytu, ktery je ohnut a 





Antena byla zhotovena jako sroubo- 
vicov£ podle OK1FJX - navinutlm asi 
50 z izolovanbhb drdku na izolacnl 
vdecek o 0 6 mm a deice 125 mm (vy- 
pln souoseho kabeiu). Antenu je vhod- 
ne doladit zntenou poctu zavitu. Lze sa- 
mozfejrrte pouzlt tez prutovou antenu 

m. 

Uvedeni do chodu 

Nastaveni stanice je podstatne jed- 
nodussl oproti pfestavenym stanidm 
VXW. K uvedeni do chodu je nirtrte unl- 
verzalni ntefidlo napetl a proudu, 6lta6 
alespofi do 150 MHz, absorpcnf vlnomer 
(ten nejjednodussl - laden^ obvod a di- 
oda) a pokud mozno wobbler (rozmltad) 
pro nastaveni vstupnlho dllu. 

Mlsto rezonandnlho obvodu v drainu 
T2 zapojlme rezistor 470 ft, odpojlme 
krystalovy filtr, k drainu pfipojlme son- 
du wobbleru, vystup wobbleru pfipojl¬ 
me na antenni konektor. Vyfadlme 
z cinnosti VCO (napr. odpojentm na- 
pajenl) a wobblerem naladlme obvody 
vstupnlho dllu do pasma 2 m. Slfka 
pasmove propusti je asi 2 MHz, propust 
ma mime nadkritickou vazbu (nastavu- 
je se znrtenou C6). Dokud je VCO vyfa- 
zeno z cinnosti, pfepneme na vysltenf 
a zkontrolujeme proud koncoveho tran- 
zistoru T8 (ma byt asi 30 mA, nastavu- 
je se znrtenou R30). 

Potom odpojlme rezistor R34 od 
kondenzatoru C51, C52 a pfipojlme ho 
na bezec trimru 10 kft, zapojendho 
mezi kostru a 5 V. Obnovlme cinnost 
VCO. Cltacem na vazebnlm vinutl L7 
zkontrolujeme pfeladenl VCO minimal- 
nd od 133 do 146 MHz. Po nastaveni 
asi na 145 MHz doladlme clvky L7, L8, 
L9, L10, L11 na maximalnl vykon vysl- 
lace. Ladlme nejprve vlnomerem, pak 
na maximalnl svit zarovicky 6 V/50 mA 
v antennlm konektoru. 2arovicka by 
meJa svltit naplno. 

Dale uzavfeme smycku fazovdho 
zavesu (pfipojlme zpet rezistor R34) a 
zkontrolujeme dltacem pfelacfovinl 
syntezatoru (pfi prljmu kmita VCO o 
10,69375 MHz nlie). 

Kandy pfesne doladlme zmenou 
C53 a C54. 

Pfipojlme antenu a snailme se za- 
chytit silny prevadec, pote doladlme L4 
na maximum signalu a L5 na nejlepdi 
srozumitelnost. Clvky pfijlmaci c^sti 
znovu jemn§ doladlme pfi pfljmu sla- 
beho prevadece. 

Upozomeni: Clanek md slouzitjako 
stavebnl navod pro individu^lnl zhoto- 
veni pflstroje. Vyroba pfistroje k ob- 
chodnlm ucelum je mo2n^ jen s plsem- 
nym souhlasem autora. 


V soucasnd dobe je dostupny (vy- 
robcem je firma KRYSTALV Hradec 
Krdove) miniatuml filtr 10,7 MHz s slr- 
kou pasma 18 kHz pro FM, ktery by m§l 
byt vhodndjdl na pozici FI. Pfi pouzitl 
tohoto filtru je vhodne snf2it kmitocet 
VCO pfi pfljmu o 6,25 kHz. Toho do- 
sahneme napf. jinym naprogramova- 
nlm adresy 0045 H. Mlsto 02A8 se na- 
programuje 0000. V krajnl nouzi lze tez 
pouzlt bezny ^iroky” filtr 10,7 MHz ur- 
ceny pro rozhlasove pfijlmaSe, zhorSI 


Tab. 1. Vypis ffdictho programu (nahofe modifikovan$ HEX format, 
dole obraz pameti) 

:10000000000C0500FF0C0600020C250075090A0211 
:100010002700C70516090400750 90A022800870190 
:1000200043060B0A0802270016090B0A030C4707B0 
:10003000200A020C2707200A010C0707200AOOOCDF 
:100040002800670648050304A70703056803870619 
:100050002B0AA805310AE707310AC707310A300C15 
:1000 6000E801000C2 900E70 63B0A580CE8010306EA 
:10007 000A902 030CE901F80CE8010306A9022 90C0 6 
:10008000E9010304 68036903E706A80204004504C4 
:10009000710971097109080C2A004504E906450532 
:1000A00071096903EA024D0A080C2A004504E806B2 
:1000B000450571096803EA025 60A05050504C70 6E5 
:1000C0000008E706000804006505000000000000C5 
:1000D000000000006504000000000000C607630A7D 
:1000E0000008040025042505000806022A00000077 
: 1000F0Q0000000000602AA004307750A2A00000853 
:00000001FF 

012 345678 9ABC DEF 

0 COO 005 CFF 006 C02 025 975 20A 027 5C7 916 004 975 20A 028 187 

1 643 A0B 208 027 916 AOB C03 747 A20 C02 727 A20 C01 707 A20 COO 

2 028 667 548 403 7A7 503 368 687 A2B 5A8 A31 7E7 A31 7C7 A31 C30 

3 1E8 COO 029 6E7 A3B C58 1E8 603 2A9 C03 1E9 CF8 1E8 603 2A9 C29 

4 1E9 403 368 369 6E7 2A8 004 445 971 971 971 C08 02A 445 6E9 545 

5 971 369 2EA A4D C08 02A 445 6E8 545 971 368 2EA A56 505 405 6C7 

6 800 6E7 800 004 565 000 000 000 000 000 465 000 000 000 7C6 A63 

7 800 004 425 525 800 206 02A 000 000 000 206 0AA 743 A75 02A 800 


se vsak odolnost pfijlmace a funkce 

R31 

100 ft 

squelch. Mikroprocesorje naprogramo- 

R33 

3,3 Mft 

van pro rezim XT. Watchdog je aktivo- 

R34 

33 kft 

van. 


R37 

3,9 kft 



R39 a2 R46 odpor. kombinace RRA 

Literatura 


8x100 kft 



R48 

10 kft 

[1] Katalog jednodipovych mikropoclta- 

R49 

560 ft 

6u fy MICROCHIP. 




[2] Katalogovy list obvodu MC3361 fy 

Kondenzdtory keramickG 

MOTOROLA. 


Cl, 3, 5, 9,14 ai 16,29, 30, 32, 34, 35, 

[3] Katalogovy list obvodu NJ88C30 fy 

37 a* 40, 48, 49, 50, 56, 62 1 nF 

PLESSEY. 


C2, 4, 33 

4,7 pF 



C6 asi 0,5 pF (zkroucene dratky) 

Seznam soucastek 

C7 

3,3 pF 



C8 

120 pF 

Rezistory (miniatuml) 


CIO 

68 pF 

R1, 17, 22 

22 kQ 

C11 

100 pF 

R2 

150 kQ 

C12, 13, 23, 52, 59 

100 nF 

R3, 6, 30 

220 Q 

C20, 21,27, 44, 60 

15 nF 

R4, 20, 28 

22 Q 

C22, 24 

3,3 nF 

R5, 24 

47 Q 

C31 

3,3 pF 

R7 

470 k£2 

C36, 41 

10 pF 

R8 

68 kQ 

C42 

2.7 pF 

R9 

100 kn 

C43 

6,8 pF 

R10, 50 

390 kii 

C45 

12 pF 

R11 

470 kQ 

C46 

33 pF 

(Rezistory R9,10,11 je nutno individu- 

C47 

15 pF 

dn£ nastavit - 3 stupne squelch.) 

C53, 54 

56 pF 

R12 

6,8 kQ 

C61 

470 pF 

R13 

15 kfl 

C63 

1 nF 

R14 

3,3 kQ 



R15 

560 ft 

Kondenz&tory MKT 


R16 

680 ft 

C18 

2,2 nF/100 V 

R18 

150 ft 



R19, 47 

220 kft 

KondenzStory elektrolyticke 

R21.25 

100 ft 

C17 

lOpF/IOV 

R23 

4,7 kft 

C19 

10 (iF/10 V tantal. 

R26, 32, 38 

10 kft 

C25 

100 p.F/10 V 

R27, 35, 36 

2,2 kft 

C26 

3,3 p.F/16 V 

R29 

10ft 

C28 

33 ji.F/10 V tantal. 





Rozsirem 

vysilaciho rozsahu 
u TS-850S 


Tento transceiver se jiz stava standar- 
dem kvalitniho zafizeni u stfedne majet- 
nd vrstvy a i u nas je j \i v provozu u stale 
stoupajiciho poctu radioamateru. Zatim- 
co prijimaci castje prubdzne proladiteina 
od 30 kHz az do 30 MHz, vysilaci cast je 
blokovana mimo kmitoctovych useku za- 
hrnujicich jednotliva radioamaterska pas- 
ma. 

Pro toho, kdo by mel zajem vyu*it ta- 
kove zafizeni napf. k transvertoru pro 
2 m nebo k promefeni sve anteny mimo 
amaterskd pasma, to znamena znadnd 
omezeni. Vysilaci rozsah TS-850S vsak 
je mozne snadno rozsifit na cely rozsah 
pfijimanych kmitodtu, pficemz se da st§2i 
predpokladat, ze by to nektery radioama- 
ter provedl ze zajmu o zrizeni rozhlaso- 
veho vysilace. Uprava je vice nez jedno- 
ducha, pokud si zajemce o toto rozsifeni 
uvedomi dve zasady: 

1. - I toto zarizeni, byf pro nas drahe, 
sestaviii tide, nikoliv bohove. 

2. - Kdo se boji, nesmi do lesa. 

Pfipravite si stredni a maly krizo- 

vy sroubovak a stredne velke, pokud moz- 
no tizke nuzky. Nic jineho + chladnou 
hlavu k upravd nepotfebujete. Postup je 
tento: 

Z transceiveru odpojite vsechny snury 
vfietne napajeciho kabelu anteny a mik- 
rofonu. Pak odsroubujete vsechny srou- 
by drzici horni a spodni kryt transceiveru 
vcetne bocni rukojeti. Ctyf sroubku kolem 
~Teproduktoru a dal§ich, ktere drzi spodni 
vypoukly kryt, si nebudete vsimat. Opatr- 
ne odsunete horni i spodni kryt asi o 2 cm 
smerem dozadu tak, abyste odkryli ctyri 
male sroubky, drzici cely pfedni panel. 
Homi dva z obou stran odsroubujete upl- 
ne, spodni povolite tak, aby bylo moine 
kolem nich pfedni panel sklopit asi o 30 °. 
Pokochate se pohledem na nadhernou 
desku s ploSnv'mi spoji .digital board" 
v provedeni SMD, k prohlednuti soucas- 
tek doporucuji lupu. Asi uprostfed dolni po- 
loviny teto desky vsak objevite tfi klasic- 
ke diody, z nichz jedna ma (ta na prave 
strand) na desce oznaceni Dll. Shora 
pak prestfihnete vyvod z teto diody asi 
v polovine - kdykoiiv v budoucnu, pokud 
to bude zapotrebi, muiete opet spojenim 


rozstfizeneho vyvodniho dratku privest za- 
fizeni do puvodniho stavu. Tim je uprava 
skondena. 

Nedomniv£m se, ie by se vam mohlo 
podarit upravit parametry transceiveru 
k lepsimu zmdnou nastaveni jednotlivych 
regulacnich prvku, ktere jsou v tomto sta¬ 
vu pristupne, proto raddji transceiver rych- 
le znovu sesroubujte do puvodniho stavu 
a muzete zhluboka vydechnout. 

Po opdtnem pfipojeni vsech shur si na- 
ladite napf. 27 MHz a zmadknutim PTT 
na mikrofonu zjistite, ie se dioda „on air" 
rozsvitila, coz potvrzuje, ie transceiver 
vysila v§ude. Vzhledem k tomu, ze TS- 
450S je principialn§ shodn& se svym .vet- 
dim bratrem", bude u tohoto typu uprava 
zfejmd obdobna. 

Co je to DSR? 

S touto zkratkou, oznacujici digitalni 
satelitni rddiovy system, se budeme se- 
tkavat stale castdji. Nemecka spolecnost 
TELEKOM jej napf. vyuziva v kabelove ra- 
diove siti k pfenosu rozhlasovych signa- 
lu. System umozhuje pfenddet bucT 16 ka- 
nalu stereo, nebo 32 kandlu mono. Pfenos 
je zalozen na bazi digitdlnich signalO, pfi- 
cemz vysledny signal je srovnatelny s kva- 
litou, kterou zname z techniky kompakt- 
nich disku. 

Audiosignal je kodovdn, doplndn infor- 
macemi nutnv'mi k zabezpeceni kddu 
a upraven do dvou digitdlnich datovych 
kanalu, kaidy s pfenosovou kapacitou 
10,24 Mbit/s, oba jsou pak superpono- 
vany na nosny kmitocet fdzovou modula- 
ci. Vysledkem techto dvou datovych ka¬ 
nalu je kvachraturni ktidovani fazov^m 
posuvem QPSK (quadrature phase shift 
keying). 

Nosnd s QPSK modulaci tak zajidfuje 
pfenos 16 rozhlasovych programu v digi¬ 
talni kvaiitd. Pfijimad dekdduje zadany 
program z datoveho kanalu, pfitom se na 
jeho displeji ukaze nazev naladene roz- 
hlasovd stanice a typ programu (zpravy, 
sport, klasickd hudba apod.). Ndktere 
DSR pfijimace umozhuji automaticky vy- 
ber typu pofadu, ktery si zvoli a nastavi 
posluchad. Zatim vyuiivd techniky DSR 
Nemecko ve sve kabelove siti a k pfeno¬ 
su pfes satelity, nektere sousedni zeme 
(Svycarsko) pouzivaji stejny system. 

(Rohde-Schwarz News) 

OK2QX 



Novak, P.: Prechazime na Windows 95. 
Grada, Praha 1995,150 stran. 

Tato kniha je urdena vdem tern, kterym 
ucarovalo prostfedi Windows a ktefi by chteli 
pfejit na jeho vyddi verzi - Windows 95, ope- 
racni system, ktery v sobd spojuje jedno- 
duchost grafickeho rozhrani s komfortem 
promyslene obsluhy a s rychlym programo- 
vymjadrem. Kniha Prechazime na Windows 
95 je napsdna zkudenym autorem fady pub- 
likaci a jiste uspokoji kaideho ctenare. Jeji 
hlavni naplni je popis probldmu, odchylek 
a nastrah, ktere vas mohou potkat pfi pre- 
chodu na novy operadni system Windows 
95. 

Hercik, J.: CorelDrawl 5.0. 

Grada, Praha 1995, 544 stran. 

N^zorny a srozumitelny popis posledniho 
hitu firmy Corel. Hlavni pozornost jezamere- 
na na modul CorelDraw. Na praktickych pfi- 
kladech v knize v§ak dtenar nalezne i strucny 
popis dalsich cast! programoveho baliku, 
pomoci kterych muzete skenovat a upra- 
vovat obrcizky a fotografie, vytvaret animace, 
pracovat s grafy a databazemi, prevaddt bit- 
mapove obrazky na vektorove atd. Zminka 
je i o nyni jii nedilne souddsti baliku Corel¬ 
Drawl - o DTP programu Ventura. 

desenek, P.: Modemy, faxy, BBS a 
podftacova komunikace. 

Grada, Praha 1995,144 stran. 

Nove vydani velmi uspddne publikace, 
ktera se systematicky zabyva bouflive se 
rozvijejici oblasti komunikace mezi pocitaci 
pomoci modemu. Autor poutavou formou 
seznamuje s jednotlivymi pojmy potfebnymi 
k praci - od vysvetleni pojmu modem, pfes 
vyklad jednotlivych fldicich pfikazu mode¬ 
mu az po strucne seznameni s konkretnimi 
komunikacnimi programy a zasadami prace 
s BBS. 

Knihy Ize objednat na adresach: 

GRADA Bohemia s.r.o., 

Uralska 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s.r.o., 

Platenicka 6, 821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvich, obchodech 
s pocitaci a ve specializovanych odddlenich 
obchodnich dornu. 


C51 

1 p.F/35 V tantal. 

C55 

470 nF/35 V tantal. 

C57 

47 p.F/6 V tantal. 

Polovodicove soucastky 

101 

TDA7361 

102 

LM386 

103 NJ88C30 (PHOBOS Frenstat p. R.) 

104 

PIC16C54XT/P (ASIX Praha) 

105 

78L05 

106 

TL7705 

T1, 2 

KF982 

T3, 9, 

10 BC546 (KC238) 

T4 

BF256 (BF245) 

T5 

KF189 

T6 

KF254 

T7 

KSY21 

T8 

KT610 (KFW16) 

D1, 2, 

6 .1N4148 

D3 

1N4001 

D4, 5 

BB521 

D7 

cervena LED 0 2,5 mm 


Ostatni soudistky 

FI filtr 10,7 MHz, 8=15 kHz, v nouzi 
filtr CB 10,695 MHz, 8=6,5 kHz - 
viz text 

F2 filtr 455 kHz, 8=15 kHz, v nouzi filtr 
pro AM - viz text 
Q1 krystal 10 240 kHz 
Q2 krystal 10 000 kHz 
Pfi, 2, 4, 5, SI miniaturni posuvne 
pfepinace (KTE) 

Pf3 WK53300 

Til tladitko PI 720 (GM electronic) 

TI2 mikrospinac DM-03P-S (GM elec¬ 
tronic) 

MIC elektretovy mikrofon 
Repro reproduktor 50 Q 0 38 mm (GM 
electronic) 

K1 antenni konektor (BNC nebo ze 
stanic fady VXW) 

AKU tuzkovy akumuldtor napf. 1,2 V/ 
/750 mAh (6 ks) 


Cfvky (drit CuL 0 0 0,25 mm na kost- 
ridce 00 5 mm TESLA Kolin, neni-li 
uvedeno jinak) 

LI 4,5 z, odb. 1,5 z od studeneho 
konce, Ms jadro 
L2 4,5 z, Ms jadro 

L3 4,5 z, Msjddro 

L4 20 z, ferit. jadro N05 
L5 110 z drdtem o 0 0,08 mm, ferit. 

jadro N2 

L6 3,5 z, odb. 1,5 z od studeneho 
konce, Ms jadro 

L7 4,5 z, vaz. vinuti 1,5 z, Ms jadro 

L8 3,5 z, vaz. vinuti 1,5 z, Ms jadro 

L9 3,5 z, Ms jadro 

L10 4,5 z, ferit. jadro N01P 

L11,12 4,5 z, samonosne dratem o 0 
0,5 mm na 0 5 mm 
LI 3 5,5 z, samonosne dratem o 0 

0,5 mm na 0 5 mm 
L14, 15 1 pH, typ SMCC 







Zkusenosti 

se satelitmm prijfmacem 
Grundig STR 212 


Predkladcim Ctenarum fe£eni dvou 
problemCl, s nimiz jsem se setkal po 
dobu uzivani tohoto druzicoveho priji- 
ma£e. 

Zmensem citlivosti 
na ruseni 

dalkoveho ovladani 

Tento problem vznike rusenim vel- 
mi citliveho 1C pfijimaCe elektronicky 
rfzenymi osvetlovacimi zarivkami. Je- 
jich svetelne sumove spektrum zahltl 
ridici mikropocitaC pfijimace daty jako- 
by z dalkoveho ovladace a vlivem ne- 
dokonaleho programoveho osetfeni 
zpracovani se zahltl rldicl mikropoCi- 
tac. Zjevne se tato zavada projevuje 
tak, ze nelze pfepnout na jine progra- 
move mlsto a stale je pfitomny n£pis 
programoveho mlsta na obrazovce. 

Nejjednodussf moznosti, jak zava- 
du odstranit, je pfedfadit dodatecny 
infracerveny filtr (z kousku osvlceneho 
a vyvolaneho barevneho filmu) pfed 
kostku infracerveneho pfijlmace u 6el- 
nlho panelu, Sam jsem film pfilepil 
kouskem lepicl pasky pfimo k pfiji- 
maci. 

Pfipojeni 

pozicioneru k prijimaci 

Pfijimac nema zadny vystup, vyuii- 
telny jako vstupnl informace pro posi¬ 
tioner. Proto jsem navrhl a odkou§el 
nasledujlcl zpusob pfipojenl pozicio¬ 
neru. 

VCechna data o programovacich 
mistech jsou ulozena v pameti 
EEPROM 24C08. ftidici mikropoditac 
s touto pameti (a s jinymi obvody) ko- 
munikuje pomoci sbemice l 2 C. Nabizi 


se tedy extern^ monitorovat pfistup 
mikropocitace prave do teto pameti 
a z adresy pfistupu, jez ma souvislost 
s programovym mistem, odvodit in- 
formaci pro pozicioner. Testovenim 
bylo zji§t§no, ze programove mista 
obsazuji adresy od 1h do 37bh pro 
99 programov^ch mist po' 9 bytech 
dat. 

Vlastni sledovani, filtraci a pfepo- 
6et fidi mikropoCitaC 80C31 v nejjed- 
nodussim zapojeni. Je umisten na po- 
mocne desticce uvnitf prijimade pobliz 
fidiciho mikropocitace. Data pro sle- 
dovani jsou odebirana z testovaciho 
konektoru na desce pfijimaCe, v bliz- 
kosti fidiciho mikropoditace IC100 
(ZC88608). Pro spojeni pouzijeme kou- 
sek peskovdho vodice s nam£cknu- 
tym konektorem nebo s pfipajenou du- 
tinkovou li§tou 1x4 vyvody. Pomocna 
destiCka je nap£jena vodicem z pro- 
pojky (oznacene +5 V) na desce pfiji- 
made pobliz testovaciho konektoru. 
Schema desky je na obr. 1. K praktic- 


ke realizaci je mozno pouzit jakoukoliv 
desku, obsahujici zekladni schema 
mikropocitace nebo je moline pouiit 
univerzalni desku a zapojeni ^zadrito- 
vat\ Destidku ize umistit pomoci di- 
stanCnich sloupku z „plastoveho pro¬ 
grams GM electronic. 

Vystupy pro pozicioner jsou dva, 
paralelni o Sifce 7 bitti (binami infor¬ 
mace o Cisle programoveho mista) 
spolu s pomocnym strobovacim pul- 
sem (puls do log 0), a pulsni vystup 
s binarnim poctem pulsti shodn^m 
s Cislem programoveho mista. Provoz 
paralelni 5i pulsni se volf zkratovaci 
spojkou na desce. Zkrat voli pulsni 
provoz. Na desticce je pfipravena koii- 
kove li§ta lx 10 pro spojeni s pozicio- 
nerem, konkretni typ konektoru s pro- 
dluZovacim kabelem si kazd^ upravi 
podle pouiiteho typu pozicioneru. Vy¬ 
stup pro pozicioner je aktivoven se 
zpozdenim asi 3 s, aby bylo moine 
zadat dvoucifeme Cisla programoveho 
mista bez aktivace pozicioneru po za- 
dani prvniho cisla. 

Program je umisten v pameti typu 
27C64 (EPROM). Kapacita pameti je 
vyuzita nepatmC, jeji pou2iti je ospra- 
vedln§no minimeinim odberem prou- 
du v provedeni CMOS. 

Vypis programu v hexadecimeinim 
tvaru je vTab. 1. 


Ing. Jih' Znamenacek 

Tab. 1. 


0500000075813080094C 

100006000200907589217588F0758DFB758A0075D6 

10001B008C00D28EC28CC2B575A802759081D2B3FA 

10002B00D2B2D2AF30B2FD20B2FD30B3F520B3FD6A 

10003B00C2AF7E0830B3FDA2B220B3FD33DEF53084 

10004BOOB3FD20B3FDFC54FOB4AOD77E0830B3FD54 

10005B00A2B220B3FD33DEF530B3FD20B3FDFBECD4 

10006B00035403FCE4FDC3EB9409FBEC9400FC404C 

10007B00030D80F2758C00758A00D2AFD28CD2B58D 

10008B007510000129758A00758C000510743CB53C 

10009B001002800132C28CC2B530B416ED4480F52B 

1000AB00907AFFDAFEC2977EFF7AFFDAFEDEFAD293 

1000BB0097327590417BFFDBFEC2907BFFDBFED25C 

1000CB0090DDF27590813250726F6772616D6F7651 

1000DB00616C204A697269205A6E616D656E61634D 

1000EB00656B206C6564656E20313939352028438A 

0200FB00292EAC 

00000001FF 
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Rychla nabijecka 
clanku NiCd 
s diagnostikou 

Kubm Stanislav, Ondrasek Jan, Kubm Pavel 


(J teto nabijecky si muzete (krome ss nabijeni) nastavit i delku nabije- 
cich impulsu s moznosti profozit je vybijecimi impuisy (rychld pulsni nabi¬ 
jeni). Lze si samozfejme nastavit take velikost nabijeciho a vybijeciho im¬ 
pulsu proudu - nabijedka pred nabijenim nejprve dianky vybije. Pomoci 
tdto nabijecky muzeme take mefit kapacitu clanku a odstranit pamefovy 
jev. Je moind s ni experimentovat pH nabijeni, vybijeni, oiivovdni a testo- 
vani clanku. Nabije&ku si muiete pHpojit i k PC (NABIJECKA PRACUJE 
BEZ POCITA6E). 


Zakladni 

technicke parametry 

Rozsah nap. napeti: +8 V ai 15,5 V. 

Max. proudovy odber. 80 ai 2900 mA. 

(podle zatiienf). 
Podet nabljecich dtenku: 1 ai 8 max. 

i 9 NiCd. (12 V aku.). 
Max. nabljeclproud: 2,5 A (2,8 A). 

Max. vybljeclproud: 2,5 A (2,8 A). 

Min. nabljecl doba: podle pouiitdho 

nabijeciho rezimu. 
Reiim nabijeni: stejnosmdmy ai 

libovolny pulsni 
(podle programu). 
Reiim vybijeni: stejnosmdrne. 

-indikace: napajeni, vybijeni, 

nabijeni, nabito. 
Identifikace nabiti: mefenf napdti 

dldnku 1,45 ai 1,52 V. 
Identifikace vybitl: mefeni napdti 

dldnku 1 V. 

Programovani a diagnostika: 

pfes paralelni port PC(AT). 
Paremetry mSreny pH: nap. napdti 12 V, 
teplote 22 °C. 

Nekoiik slov uvodem 

Pfedem popisu funkce celdho zafi- 
zeni pfedesilame, ie se jednd o unikdtni 
avyjimedny zpusob manipulace s nabf- 
jecimi impuisy pro NiCd clunky. Tento 
zpCisob umoinuje zadat do nabijedky li- 
bovolnou velikost impulsu pokud jde 
o jeho delku a amlitudu proudu, vdetnd 
zapomych hodnot. Mnoho vyrobcu NiCd 
dldnkti zna optimdlni reiim pro jejich 
velmi lychle dobijeni. Tyto zpusoby na¬ 
bijeni jsou pochopitelnd autorsky chrd- 
ndnd. Takovdto nabijedky jsou pak 
velmi drahe a na nadem trhu malo do- 
stupne, Ndkterd firmy garantuji pfi po- 
uiiti jejich zptisobu nabijeni ai troj- 
ndsobnou iivotnost dlanku oproti beine- 
mu nabijeni. Do programdtoru muiete 
zadat ruznd tvary impulsu, tedy i chrdne- 
nd. Zakon o ochrand autorskych prdv 
nam zakazuje naprogramovat nas dip 
temito impuisy. Vy jako spotfebiteld smi¬ 
te sve vlastni programatory, kterd ne- 
pouiivate pro vydelednou nebo jinou ko- 
merdni dinnost, naprogramovat podle 
vlastni uvahy a osobni potfeby. 

Nabijeni NiCd dldnkti je proces, do 
kterdho vstupuje mnoho vlivu, jako je tep- 
lota okoli, stav dlanku pokud jde o jeho 
stdfi nebo velikosti naboje, dodasnd „po- 


dkozeni" pamefovym jevem atd. Pokud 
chceme zfskat z dldnkCi maximum, mu- 
sime se fidit pokyny, ktere jsou zde po- 
psdny. Pfipojenfm nabijedky na pocitad 
PC(AT) zjistite kapacitu dlanku ph nabi¬ 
jeni a vybijeni, odstranite pamdfovy jev 
a muiete zadat do nabijedky vlastni 
nabijeci impuls. Programovaci impuls, 
ktery si vytvofite podle vlastni libosti 
(v programove nabidce bude pfipraveno 
nekoiik nabijecich zakladnich impulsu), 
zustava v nabijedce i po odpojeni od PC 
a zdroje. Nabijedka pracuje i bez podfta- 
de PC. Ve spojeni s pocitadem PC se 
pouze zvyduje uiitnd hodnota nabijedky 
(viz daldi popis). 

Proc jsme nepouzili 
v nabijecce mikropocitac? 

Otezka na miste. Na prvnl pohied by 
se mohlo zddt, ie pouiitf mikropoditade 
by byio vyhodn&j$l. Ano, to je pravda, 
ale ne kaidy/ radioamater teto technice 
rozumi, proto jsme se snaiili o zapojenl, 
kterd si mOie postavit kaidy, kdo md 
alespofi minimilnl zkuSenosti s dlslico- 
vou a analogovou technikou. Navrhova- 
ne resent pfesto, ie se zd& byt sloiite, 
pracuje i bez nastavenf na prvnl zapoje¬ 
nl. Jednotlivd celky budou podrqbn§ po- 
ps&ny. Do stavby konstrukce se mCiie 
pustit i pouze mlrnS pokrodily amater. 

Problematika 

Kaidy, kdo pouziva n£kter6 elektric- 
ke zafizeni nap£jen6 ze suchych primar- 
nich dlanku, dobfe vi, ie provoz na tyto 
dl&nky je pomemd drahy. Ani nahrazeni 
vykonndjdimi alkalickymi clunky, vzhle- 
dem k jejich vyddi cend, tuto problemati- 
ku neredi. 

V soudasne dobe si muieme spoci- 
tat, ie i pfes vysokou pofizovaci cenu 
nabijecich cl^nkO je jejich pouiivSni 
hospod^rndjdi. Pofizovaci cena je asi 
jednim z nejdOleiitdjdich kritdrii pfi 
rozhodov^ni. Pfi nakupu se muieme vet- 
Sinou rozhodnout pro tfi nejzn6m§j§i typy 
dlanku. MCiieme si koupit zinkouhlikovd, 
alkalickd a nikiokadmiove dianky. Kaidy 
z nich m£ bezesporu svoji vyhodu, 
avdak i nevyhodu. Zinkouhlikove jsou 
nejlevnejsi, maji vStsi kapacitu nei dobi- 
jeci dianky a mendi nei alkaltekd. Patmd 
nejvdtdi uplatndni najdou tyto dldnky 
tarn, kde jsou kladeny naroky na malou 



pofizovaci cenu a pomirnd kritkou 
iivotnost. Jako pfiklad bychom mohli 
uvdst dianky ve svitilndch, kterd pou- 
iivame krdtkou dobu, napf. o vikendu 
nebo na dovoiend apod. 

Pouiiti alkalickych dlanku by se moh¬ 
lo zd£t v tomto pfipad§ pfepychem 
vzhledem k jejich cen£. Alkalicke dianky 
jsou oproti dldnkum zinkouhlikovym 
neOmdmd draidi, maji vsak dvojndsob- 
nou kapacitu a mnohem deldi dobu 
iivota (pokud dldnek nepouiivime). 
Jejich pouiiti je zcela jednoznadnd dano 
pfedevdim jejich kvalitou. Pokud ne- 
mdme hluboko do kapsy, mOieme je 
pouiit vdude, kde je to moine. Je¬ 
jich kvalitu vdak nejldpe ocenime v ta- 
kovych pfistrojich, v nichi je proudovy 
odbdr minimdlni a jsou kladeny na¬ 
roky na dlouhou dobu iivota. Takovymi 
pfistroji jsou ddlkovd ovladace, hodiny 
apod. 

Niklokadmiovd dldnky maji oproti 
ostatnim ndkolik nevyhod. Jejich napeti 
je pouze 1,2 V. Na deseti dl&ncich to d£- 
la rozdil ui dvou zinkouhlikovych di alka¬ 
lickych dldnku, daldi jejich nevyhodou je 
jejich pomdmd mala kapacita (asi polo- 
vidni oproti zinkouhlikovym). Ddle je to 
pomeme veike samovybijeni a jako po- 
sledni - jejich pofizovaci cena je asi troj- 
nasobnd oproti alkalickym didnkum. 
Tyto ctyfi nevyhody jsou mnohondsob- 
n§ kompenzovdny moinosti tyto dldnky 
dobijet, daldi vyhodou je lepdi strmost 
vybijeci kfivky. Baterie „makd, dokud ne- 
padne“. 

Pro zajlmavost si srovnejme pou¬ 
iiti vdech tfi typu dlanku v kazetovem 
pfehrdvadi (walkman), ktery dennd po- 
uzivame. Pfi pouiitf dvou dlanku typu 
AA (tuikovy dldnek), proudovem od- 
bdru 200 mA a dennim pouiiti 3 ho¬ 
diny budeme poditat s jednim rokem 
tj.: 365 dni x 3 hod x 200 mA = 219 Ah. 
Pro jednoduchost nebudeme poditat 
rozdflnou iivotnost cldnku pfi ruznych 
vybijecfch proudech. Zatuto dobu spotfe- 
bujeme bucf 438 zinkouhlikovych dlanku 
po 3,80 Kd, to je 1664,4 Kd, nebo 190 
alkalickych dldnku po 16 Kd to je 3040 Kd 
nebo pouiijeme dva nikiokadmiove dobf- 
jeci clunky, jejichi doba iivota se zmen- 
§i o 50 %. Pfi cen£ 50 Kd jednoho dl3n- 
ku 500 mAh, bude na§e investice 
100 Kd. Za rok tedy u§etfime minimal- 
nd 1500 Kd. A to je urcitd dostatecna 
kompenzace za dtyfi nevyhody. 

Pokud ui jsme se jednoznacne roz- 
hodli pro dobijeci dldnky, musime si 
uvedomit, ie jako kazda v§c si i nabijeci 
clanek zaslouii urditou setmost pfi ma- 
nipulaci, pfedevsim pfi nabijeni a vybi- 
jeni. Jii bylo mnoho napsdno o niklo- 
kadmiovych dlancich. Nikdy vdak ne tolik, 
abychom si mohli ujasnit vedkerd sou- 
vislosti, kterd plynou z jejich pouiivdni. 

Nejprve si strudne shmeme, jak ta- 
kovy dobijeci dldnek pouiivat. Prvnim 
a snad nejduleiitdjsim pravidlem je: vy- 
bijet dianky pod napeti 1 V. Pokud tak 
nebudeme ddlat, zadne se postupne 
zmendovat jejich kapacita (pamefovy 
jev). Nebudeme zde detailne rozebirat 
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duvody vzniku tohoto pamCfoveho jevu, 
temi se zabyvaji jine odborn^ Clanky. My 
se soustredime na to, jak tomuto jevu za- 
br3nit, pfipadnC jak ho u poCkozeneho 
clanku odstranit Podle dostupnC literatu- 
ry jsme na§li nekelik zcela odliSnych zpu- 
sobu jak odstranit pamefovy jev, kter§ si 
navz£jem odporujf. Podle jednoho staCi 
baterii pouze vybit a znovu nabit na pine 
napeti. Podle jinCho se jedna o jev, ktery 
se da odstranit postupne a zdlouhave 
stalym vybijenim a nabljenim na plnC 
napeti (tento zpusob ma mit uspesnost 
36 %). Dalsi zpusob spoCiva ve vybiti 
a rychlonabiti ve tfech cyklech special- 
nim impulsem, pfi kterem se kapacita 
obnovi na 98 % puvodni kapadty. NaSe 
nabijecka zvlada vsechny zpusoby, sta¬ 
Ci si jen vybrat a nabfjecku vhodne na- 
programovat. . 

Pokud potfebujeme Clanek rychle 
nabit, musime nutnC zv£t§it dobijeci 
proud. Zvetsenim dobijeciho proudu 
miizeme vsak clanek velmi poSkodit, ne- 
bo i celkove zniCit. Pfi dobljenl velkym 
proudem vznika na anode kyslik, ktery 
se za normalnich podminek staCi absor- 
bovat. Proto je zapotfebi absorbci 
pfi velkCm dobljecim proudu dopomoci 
zvenku - pfivedenim vybijeciho impulsu. 
Timto zpCisobem Ize ClAnky nabijet 
rychle. Zvolenim vhodnCho nabijeciho 
impulsu Ize Cl£nek nabit za velmi kr&t- 
kou dobu. % 

Kaidy Clanek, ktery dobijime, musi¬ 
me nejprve vybit pod napCti 1 V. Na§e 
nabijecka je za timto ucelem vybavena 
tlacitkem pro prvotni vybiti. Pokud potfe¬ 
bujeme napCti vet§i nez 1,2 V, fadime 
CICnky do serie (do baterie - nepICst si 
cldnek s baterii, coz je nekolik Ctenku 
spojenych vCtsinou sCriove). 

Zde se na chvilku zastavime. Nejvy- 
hodnCjSi je pouift ji i sestavenC baterie 
od vyrobce, v£t§inou jsou spojeny pfibo- 
dovanym paskem a mechanicky upev- 
neny ve sinrstovacf buzirce. Pak se 
nemusime b&t, 2e maji Clunky v baterii 
rozdilnou kapacitu, ze nejsou stejne 
stare nebo jsou od ruznych vyrobcu. Po¬ 
dle nasich zkusenosti nestaci fadit do 
serie pouze Clanky od stejnych vyrobcu 
a se stejnou kapacitou, ale take Clunky 
stejne stare. I v pfipade, ze budeme na- 
kupovat clanky ve stejny Cas, nemusi 
byt ze stejne vyrobni serie a mohou se 
dosti podstatne lisit, pokud je zapojime 
do serie. Takoveto baterie mohou jit ob- 
tiznCji nabijet. NSktere Clunky mohou byt 
u i nabite, jin6 ne. Celkove napeti na 
vsech Ciencich pak nemusi odpovldat 
standardni nabijeci kfivce. 

Popis funkce 
blokoveho schemata 

V generatoru impulsu jsou generove- 
ny nabijeci a vybfjeci impulsy. DCIka 


kaideho impulsu je 1 ms. K dispozici je 
1024 impulsu, coz je asi 1 s zaznamu. 
Muieme si vytvofit libovolny nabijeci 
Ci vybijeci impuls v rozsahu 1 sekundy 
s pfesnosti 1 ms. Naprogramovany 
impuls miiie vypadat napflklad takto: 
20 ms bez nabijeni a vybljeni (d£le jen 
klid). 20 ms vybijeci impuls o velikosti 
kapacity 1 CA, 20 ms klid a 964 ms na¬ 
bijeci impuls o velikost 0,5 CA. Velikost 
nabijeciho a vybijeciho impulsu je danC 
nastavenim potenciometru v obvodu re- 
gulace proudu. Pfepinac funkce zajisti, 
ie v dobe aktivniho nabijeciho impul¬ 
su dodave zdroj proudu takovy proud, 
ktery je nastaven pfisluSnym poten- 
ciometrem. Regulovany zdroj proudu 
pfevede nastavene napeti pro nabijeci 
a vybijeci impuls na nabijeci nebo vybi¬ 
jeci proud. Pfi tvorbC impulsu je progra- 
mov6 zajisteno, ze nemuze byt pfitomen 
nabijeci a vybijeci impuls souCasn§. Na¬ 
peti z Clanku je d£le vedeno na napet’o- 
vy delid s nastavitelnym deiicim po- 
mCrem 1:1 ai 1:10. Napeti o velikosti 
jednoho Clanku je vedeno na kompara- 
tor s nastavenim 1 V pro minimum 
napStf Clanku a 1,52 V pro maximalni 
napeti (kritickS velikost maxim^lniho na- 
pCti je 1,55 V). vystupy z obou kompa- 
rStoru jsou vedeny na sbCrnici PC a do 
fidici logiky nabijecky. 

Po pfipojeni Clanku k nabijefice mu- 
2eme zvolit jeden ze dvou nabizenych 
rezimu a to podle stisknutf tladitka 
REFSH nebo START. Pokud chceme 
baterii nejdflve vybit na 1 V na Clanek, 
stiskneme tladtko REFSH. Ridici logika 
pfepne nabfjecku do rezimu stejnosmer- 
neho vybijeni. Velikost vybijeciho prou¬ 
du je fizena stejnosmCrne v zCvislosti na 
nastaveni potenciometru a to do t6 do- 
by, nez se napCtl na baterii zmenCi pod 
1 V na Clanek. V tuto chvili fidici jednot- 
ka pfepne nabijedku na pulsni rychlona- 
bijeni. Nabijeni trva a i do doby, nez se 
nap§ti Clanku pfibliii k 1,52 V. Impuls 
z kompar£toru pro maximSIni napCti 
Clanku vypne nabijeni v obvodu fidici lo¬ 
giky. Pokud chceme okamzite po pfipo¬ 
jeni baterie zaCit nabijet, stiskneme tla- 
Citko START. Stav nabito je indikovan 
Cervenou diodou LED, umistenou vpra- 
vo. Stav nabijeni je indikovan zelenou 
diodou. Stav vybijeni je indikovan fclutou 
diodou. Napajeni je indikov^no Cerve¬ 
nou diodou, umistenou na druhe pozici 
zprava. 

Popis zapojeni 

(3.) Generator impulsu: 

Obsahuje lOI, slouifci jako Casova 
zakladna, dale 102, ktery spouCti obvo- 
dy 104, 106 a obvod 105, ktery umoi- 
fiuje komunikaci generatoru impulsu 
s poCitaCem PC. CasovaC NE555 je za- 
pojen v typickem zapojeni spouCtCneho 



monostabilniho klopneho obvodu. Caso- 
vy interval je dan velikosti PI, R1, R3 
a Cl. Trimrem PI se nastavuje multi¬ 
vibrator na kmitoCet 1024 Hz. Z duvodu 
lepCi stability byl pouiit jako Cl foliovy 
kondenzator. Pro nastartovani generato¬ 
ru impulse musime pfivCst na vstup lOI 
vyvod 4 log. 1. Klopne obvody 102 jsou 
nastaveny na vystupu na log. 1. Po prvni 
sestupnC hranC na vystupu 3 101 se 
pfes invertor dostane nabeina hrana na 
vstup I02A a I02B. Pouze v§ak I02A 
ma na datovem vstupu v tuto chvili stav 
log. 0, ktery se po prvni nabezne hrane 
kopiruje na vystup D vyvod 12 102B. Po 
druh§ nabeina hrane se kopiruje na vy¬ 
stup Q vyvod 9 I02B. Tim je startovaci 
impuls pro obvody 104, 106 ukonCen. 
Vystup 4 104 generuje impulsy pro nabi¬ 
jeni, vystup 4 106 generuje impulsy pro 
vybijeni. Integrovany obvod 105 ma za 
provozu bez PC na vybavovacim vstupu 
1 stav log. 1, ktery zajiCfuje pfipojeni ob¬ 
vodu 104, 106 k fidicim obvodum gene¬ 
rators impulsu. Po pfivedeni log. 0 na 
vstup 1 105 se pfipojuji obvody 104, 106 
na sbemici poCitaCe. 

(5.) Port PC: 

Port PC zajisfuje komunikaci mezi 
PC a nabijeCkou. Za timto uCelem je na 
konektor vyvedeno pfisluSna mnozstvi 
fidicich signaiu. Signal EN akt. log. 0 
pfipojuje obvody generators impulsu ke 
sbCmici PC. DO, D1, D2, D3, fidici a da- 
tova signaiy pro pfenos dat do obvodu 
generatoru impulsu. D4, D5 signaiy pro 
test urovne nastaveni potenciometru P2 
a P3 v obvodu regulace proudu. Signal 
RE akt. log. 1 -» 0 -» 1 pfepina nabi- 
jeCku do stavu vybijeni stejnosmemym 
proudem. Signal ST akt. log. 1 -» 0 -» 1 
aktivuje ceia zafizeni po pfedani infor- 
mace o tvaru nabijeciho impulsu do ge¬ 
neratoru impulsu. Signal C - takt gene¬ 
ratoru impulsu urCeny pro programova 
dynamicka sCitanf naboje dopravena- 
ho do baterie pfi rychlonabijeni. Signal 
U akt. log. 0 - detekee daiky periody za- 
visia na uhlu otoCeni potenciometru P2 
a P3. Signal N akt. log. 1 - baterie nabi- 
ta. Signal V akt log. 1 - baterie vybita. 

(1.) Regulace proudu: 

Pro regulaci proudu jsou v zafizeni 
tri regulaCni potenciometry P2, P3 a P4. 
Pro stejnosmarna vybijeni potenciometr 
P4 a pro pulsni nabijeni a vybijeni po¬ 
tenciometry P2 a P3. Jako zdroj referen- 
Cniho napCti jsou pouiity Ctyfi diody D3, 
az D6. Na dvojici diod je ubytek napeti 
1,6 V. R52 a R53 posouvaji pracovni 
rozsah o asi 16 mV nad „uroveh zeme“. 
Tento Cbytek napiti slouif jednak 
pro vytvofeni nenuloveho impulsu v pfe- 
vodniku napeti/perioda a jednak otevfe 
tranzistor T6, kterym proteka proud, jen^ 
je roven ubytku napatf na R52 nebo R53 
toffset I08A, tedy asi 28 mA. Ke stejne- 
mu uCelu slouii i trimr P5, ktery vyrovna- 
va vybijeci proud, vysledkem je nulovy 
proud pfipojenC baterie. Potenciometry 
pro vybijeni reguluji napCti v rozsahu 
0 ai 1,6 V pro maximalni vybijeci proud, 
ktery je d£n pracovnim odporem pfe- 
vodniku, jeni je 0,56 Q. Maximalni vybi¬ 
jeci proud je: 

/ = U/R = 1,6/0,56 = 2,857 A. 

Potenciometr pro nastaveni nabfjecf- 
ho proudu reguluje napCti v rozsahu 
Vcc az Vcc -1,6 V. Protoie regulujeme 
od maximalniho napCti smerem k niiCi- 
mu (se spoleCnym +), je pro vetsi stabili- 
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tu nastaveneho napStl zafazen do serie 
ctenek RC R50, Cl 6, ktery toto regulo- 
van6 napdtl fittruje. Maximalnl nabljecl 
proud je stejny, tedy 2,857 A. R47 je 
pracovnim odporem referencnlch diod 
D3 az 06. 

(2.) Prevodnlk U/per.: 

Pro vytvorenl periody slouzl kompa- 
ritory I08C a 108D. Vystupy kompara- 


tonui jsou vedeny pfes nap£fovy omezo- 
vace R26, D12 nebo R27, D13 na vstup 
hradla I09C. Je-li na vystupu I08C nebo 
I08D stav log. 0, je na vystupu 9 I09C 
log. 0. V klidovem stavu je pfes R30 na 
vstupech I03B a I03C log. 1. Na vystu- 
pu I03C je log. 0. Kondenz^tor C9 je 
pfes R25 vybit na nulove napStl. Na vy¬ 
stupu I03B je log. 0. Tranzistor T5 je 
uzavfen. Kondenzdtor C8 je pfes R28 


nabit na plnd napajecl napetl, Na vystu- 
pech komparatorCi I08C a I08D je na- 
pajecf napetl. Na vstupech I09C jsou 
log. 1, na vystupu je t&t log. 1. Pfivede- 
me-li log. 0 na vstup 5 I03C, zacne se 
nabljet kondenzator C9 a to do doby, 
kdy jeho napetl je stejn§ velke jako na- 
p§tl na druh6m vstupu 12 I08D. Pokud 
vezmeme v uvahu, 2e minimalnl napaje¬ 
cl nap§tl je 8 V a maximSInl napetl pro 











































pfeklopeni komparatoru 1,6 V, je v teto 
oblasti das nabijeni vzhledem k velikosti 
mereneho napdti temef lineamf. Doba, 
od kter§ privedeme log. 0 na vstup I03C 
do doby pfeklopeni komparatoru je me- 
rena a jeji delka odpovida nastaveni ve¬ 
likosti proudu potenciometrem. Obdob- 
na situace nastane pfivedenlm log. 0 
na vstup I03B. Rozdil je v tom, ie se 
kondenzator nenabljl, av§ak naopak vy- 
bljl pres sepnuty tranzistor T5 a'rezistor 
R24. Delka periody se odebitP stejnym 
zpusobem. 

(4.) Prepinace funkce: 

Skladaji se z analogovdho prepinace 
107 a pfevodnlkti logickych Cirovni T1 
a i T3, D15, R6, R7, R11, R8, R9, RIO 
a R51. V klidovem stavu jsou na vstu¬ 
pech T1, T2 a T3 log. 1. Tranzistory jsou 
otevfeny. Na vybavovacich vstupech 9, 
10, a 11 107 je nlzka Proved. Prevod- 
nlky z tranzistoru jsou nutne z duvodu 
transformovani log. stavu na napefove 
urovne napajeciho napdti. Pfivedenlm 
log. 0 na T1 se tranzistor uzavfe a pfe- 
pne analogovy pfepinab 107 tak, ie je 
na vstup I08A pfiv&d§no napdti z po- 
tenciometru P4 pro nabijecl impuls. 
Pfivedenim log. 0 na T2 se tranzistor 
uzavfe a pfepne se analogovy pfepinad 
107 tak, ie je na vstup I08B pfivadeno 
napeti z potenciometru P4 pro vybijecl 
impuls. Z&roveh je nap^jeci napdtl ve- 
deno pfes diodu D15 a rezistor R1 na 
b£zi T1 a blokuje okruh vybljeni pfed 
pfipadnym sepnutim. Pfivedenlm log. 0 
na T3 se uzavfe tranzistor a pfepne se 
analogovy pfeplnad 107 tak, ie je na 
vstup I08A pfivadeno napdti z potencio¬ 
metru P3 pro vybijeni stejnosmdrnym 
vybijecim proudem. 

(6.) Obvody NABIJENI a VYBUENI: 

Pro operacnl zesilovad v obvodu 
pfevodniku U/t byio nutnd zvdtdit na- 
pajeci napetl oproti napajecimu napeti 
ostatnich obvodu. Duvodem byla nedo- 
statedna velikost vystupniho napdtl ope- 
radnlho zesilovade I08B. Zvdtseni na¬ 
pajeciho napeti bylo dosazeno menicem 
s integrovanym obvodem 1013. Hradlo 
lOI 3A je zapojeno jako oscilator s dlan- 
kem RC R12, C7. Zbyvajici hradla 1013 
tvofi proudovy zesilovad. Na vystu- 
pu hradel I013B az I013D je zapojen 
zdvojovac napdti z diod D7, D8 a kon- 
denzatoru C3. Kondenzator C4 filtruje 
vyn^sobene napdtl. Pro nabljeni a vybi¬ 
jeni baterie jsou pouiity dva pfevodniky 
U/l. Pfevodnik pro nabijeni se sklad£ 
z integrovandho obvodu I08A, rezisto¬ 
ru R16, R17, R18, kondenz£toru C6 a 
tranzistoru T6. U pfevodniku pro vybije¬ 
ni je to R13, R14, R15, C5, T4 a T5. 
Na vstupy operadnich zesilovadu I08A a 
108B je pfivadeno napeti pfes 107 z po- 
tenciometru P2, P3 nebo P4. OZ I08A 
a I08B se snazi vyrovnat napdtf na 
obou vstupech. U tranzistoru T6 pro vy¬ 
bijeni fidi velikost napdti na G T6 tak, 
aby na R18 vznikl Cibytek napdti stejne 
velikosti jako na vstupu 3 108A. 

Stejnou funkci m£ i nabijeci obvod 
s tranzistorem T4. Kondenzitory C5 a 
C6 brani rozkmitani pfevodniku. Pfi vel- 
kych nabijecich proudech, vzhledem ke 
chlazenf a tepelndmu nam£hani nabi- 
jecky, doporucujeme pouzlvat napdjeci 
napdti jen o asi 3 V vdtdi nei je 1,25na- 
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sobek jmenovitdho napeti nabijene ba¬ 
terie. Nikdy nepfekrocte max. nap^jeci 
napdtl 15,5 V (viz daldi popis)! 

(9.) Napefovy delic: 

K nabijedce je moino pfipojit jeden 
a t devet dlanku NiCd. Des£t6 pozice je 
urdena pro dobijeni akumul&toru 12 V. 
Proto je zapotfebi napdti vdtdiho podtu 
dlanku v2dy ddlit tak, abychom ziskali 
zpdt napdti pouze jednoho dlanku. V na¬ 
bijedce je jednoduchy odporovy ddlid, 
ktery se sklada z rezistoru R37 a i R45 
a R35 1 %. Pocet dlanku se nastavuje 
pfepojenim propojky na lidte JP1. 

(8.) Kompar4tor: 

Kompar£tor vyhodnocuje maximalni 
a minimilni napeti jednoho dlanku pfi 
procesu nabijeni nebo vybijeni. Pfi vybi¬ 
jeni sledujeme napdti dlanku. Pokud na¬ 
peti jednoho dlanku pfi vybijecim proudu 
jednd petiny kapacity baterie klesne pod 
1 V, je baterie vybit6. Napdti 1 V neni 
kritickd, jelikoi ji i pfi napdti kolem asi 
1,1 V je vybijeni velmi rychle. Pfi nabije¬ 
ni kontrolujeme homi mez napeti jedno¬ 
ho dlanku. Ta se pohybuje kolem 1,45 
at 1,5 V (podle velikosti nabijeciho 
proudu). Za kritickou mez se povazuje 
napeti 1,55 V na dlanek NiCd. 

Referencni napdti pro minimSInf a 
maxim&ini napeti zisk6vame na odporo- 
vem ddlidi R33, R32, R31, P7 a R29. 
Maximalni podet dlanku je d£n maxi- 
milnim nap£jecim napdtim a strmosti 
tranzistoru T4. Prakticky bylo ovefeno, 
ie do nabijeciho proudu 800 mA Ize do- 
bijet a i 9 dlanku. Pfi pouM vetsich na¬ 
bijecich proudu se podet dlanku zmendi 
na max. 8. Pfi zapojeni propojky na kraj- 
ni pravou pozici muzeme dobijet olovd- 
ne akumulatory 12 V (nikoliv nabijet, 
avdak pouze udrzovat, di mlm§ zvdtdo- 
vat kapadtu akumuldtoru). 

(10.) Indikace a ovladani: 

Pro indikaci jsou na delnim panelu 
umistdny ctyfi diody LED. Dioda D9 
s omezovacim rezistorem R46 je napo- 
jena pfimo na zdroj napajeni 5 V a indi- 
kuje zapnuti pfistroje. Dioda DI a dioda 
D2 jsou zapojeny na vystupy RS klopne- 
ho obvodu 101OA' Indikuji stav nabi- 
jedky (nabijeci di vybijecl reiim). Maji 
spoledny omezovaci rezistor R19. Po- 
slednl dioda D14 indikuje nabiti baterie. 
Proud touto diodou omezuje rezistor 
R34. Nabijecka ma dva ovlddaci prvky - 
tladitka SI a S2. Stisknutlm tladitka SI 
pfepneme nabijedku do stavu vybijeni a 
stisknutlm tladitka S2 pfepneme nabi¬ 
jedku do stavu nabijeni. 

(7.) ftidici logika a vzajemna vazba: 

Startovaci kondenzator Cl 3 zpozdi 
pfichod log. 1 na vstupy 5 109B 13 109D 
a 13 IO10B. 

Klopny obvod 101 OB pro indikaci na¬ 
biti je nulovdn, dioda LED D14 nesvitL 
Pfes I09A a I09D je zajistdn start obvo¬ 
du generatoru impulsu. Integrovany ob¬ 
vod IO10A je na vyvodu 4 nastaven do 
stavu nabijeni. V tuto chvili je kladnym 
napdtfm na vystupu pfevodniku dosaie- 
no (bez pfipojene baterie) napeti vdtdi- 
ho nei 1,52 V. Klopny obvod IO10B pro 
indikaci nabiti baterie se pfeklopi, dioda 
D14 se rozsviti. Pokud po vloieni bate- 
rie do pfistroje idddme okamzitd nabiti 
baterie, stiskneme tladitko S2. Tim na- 


startujeme cely proces nabijeni jako pfi 
zapnuti napdjeciho napdti. Po dosaieni 
maximalniho napeti 1,45 ai 1,52 V (po¬ 
dle nastaveni) komparbtor I012B pfe¬ 
klopi vystup 7 do stavu log. 0, signal je 
tbz veden na vystup PC sbernice. Klop- 
ny obvod 101 OB se pfeklopi, sviti dioda 
D14, ktera indikuje stav „nabito“. Z vy¬ 
stupu 8 101 OB je log. 0 vedena pfes 
hradla I09D a I09A na fizeni generato¬ 
ru impulsu, ktery je maximalnim povole- 
nym napetlm na baterii blokovan. Nabi¬ 
jeni je ukondeno. ' 

Pokud po vloieni baterie do pfistroje 
iadame nejprve vybiti baterie, stiskne¬ 
me tlacitko SI. Klopny obvod IO10A je 
nastaven nabeznou hranou po stisknuti 
tladitka do stavu vybijeni. Sviti DI. Ge¬ 
nerator impulsu je pfes hradlo I09A 
(vyvod 2) blokovbn. Signal z vystupu 5 
IO10A ffdi pfepinad 107 tak, ie je zafa- 
zen do fizeni potenciometr P3, pro ss 
vybijeni. Baterie se vybiji. Po dosazeni 
min. napdti 1 V se pfes hradlo I03E 
nabeznou hranou nuluje klopny obvod 
IO10B. D14 zhasina (pokud by po pfed- 
chozim nabiti na blnou urov^h svitiia). 
Na vstup 4 I09B se dostbva z vystupu 1 
1012A log. 0, Klopny obvod IO10A se 
pfeklbpi do stavu nabijeni. Misto DI se 
rozsviti D2. Baterie se zacina nabijet. 

Osazeni desky 
s plosnymi spoji (obr. 3) 

Tradidnim zpusobem zacneme od 
rezistoru, diod, pfes kondenzatory, tran¬ 
zistory, az po elektrolytickd kondenzato¬ 
ry a mechanicke konstrukcni prvky. 
Hfidele potenciometriji m02:eme podle 
potfeby mirne zkratit (jsou z plastic- 
ke hmoty). Rezistory jsou pajeny jeden 
vedle druhdho. Vyuiivame zde vyhody 
novych typu, jejichz barva sloui:i zaro- 
vefi jako dobra izolace. Diody LED za- 
pajime do takove vy§ky, kterb odpovida 
otvorum v delnim panelu. 

Nez zapbjime integrovane obvody, 
zkontrolujeme pfipojenim napbjeciho 
napdti, ie nembme na desce s plosnymi 
spoji zkrat v nekterem z napajecich pfi- 
vodu k integrovanym obvodum. Pro ty 
opatmejsi doporubujeme pouzit pro inte¬ 
grovane obvody objimky (nejsou sdu- 
d^sti stavebnice). Ackoliv by se mohlo 
zdat, ie je pfistup k ndkterym soudast- 
kam obtizny, neni tomu tak. 

Konektor K1 a tladitka SI a S2 pfi- 
pajime ke kablikum asi 5 cm dlouhym. \ 
Zdifky s pajecimi body Ol (OIM) a 02 
(02M) s kabliky zapajime ai po montazi 
do krabidky. K chladici pridroubujeme 
vykonovd tranzistory. Na vyvody tranzis¬ 
toru pfipdijime destidku s plosnymi spoji 
a propojlme s hlavni deskou nabijecky 
pruznymi kabliky. 

Oziveni 

I pfes relativne sioiitdjdi konstrukci je 
zde pro jednoduchost minimalni mnoz- 
stvi nastavovacich prvku. 

PI: Nastaveni zakladniho kmitoctu ge- 
neratoru impulsu. 

PS: Nastaveni vyrovnavaciho proudu 
programatoru (kompenzace ofeetu I08A 
a I08B). 
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Pfedb§in§ uvefejpujeme, kde se 
di tato stavebnice objednat: Pouze pf- 
semn6 objedndvky posflejte na adresu: 


Obr. 3. Desky s ploSnfmi spoji 

SCT, Vysodanski 551, 
190 00 Praha 9. Teiefonni 
objedndvky pfijfmdme na z&- 
znamnlk: tel.: (02) 85 44 006. 
Ceny: Deska s ploSnfmi 
spoji - 299 Kd, Sada SCT 
obvodCi - 249 K6, Program - 
449 K6, Stavebnice v6etn4 programu - 
1449 K6, Hotovi nabljedka (bez kabelu) 

- 1799 K6, Kabel D-SUB - 249 K6. 


P6: Nastaveni horni maze napitl pro 
nabitf 6linku baterie. 

Po pfipojenf napijeclho napitl zkorv 
trotujeme odebirany proud, ten by mil 
byt asi do 80 mA. Na liiti JP1 nenasta- 
vujeme iadny poiet ilinku. Svltf kont- 
rolka pro indikaci zapnutf a kontrolka na- 
bijenl, generator impulsu je aktivnf (lOI 
vyvod 4 log. 1). Trimrem PI nastavfme 
kmitoiet casovade NE555 na 1024 Hz 
(mifeno 101 v^vod 3). Na v^stupech 
104 a 106 namiffme signal tvaru obdil- 
nlku se stfldou 1/1,28 a posunutlm sig- 
niiu 104 vG6i 106 o 180 %. 

Potenciometrem P7 nastavlme na¬ 
pitl v bode neinvertujldho vstupu 1012B 
na napitl 1,53 V (pro ty, ktefl budou vit- 
iinou pouzfvat reiim rychlonabljenl), ne- 
bo 1,46 V (pro rezim nabljenl 1/10 kapa- 
dty). Napetl nastavujeme o 10 mV vitil 
nei napitl, kteri poiadujeme jako maxi- 
milnl napitl na baterii. 

Zde muslme upozornit, te pouze 
dobre baterie dosihnou napitl 1,52 V 
pfi rychlonabljenl, staril baterie mohou 
mlt toto napitl menil. (PPi testech 15 let 
stanch baterii byio max. napetl pfi nabl- 
jenl 1,48 V, takovito baterie doporuiuje- 
me dobljet dele, menilrn proudem.) 

Mezi rezistory R35 a R36 pfipojlme- 
zdroj napetl s minimilnlm regulainlm 
rozsahem 0,95 az 1,6 V (postafil po- 
tenciometr zapojeny k napijenl), nas- 
taveny na napitl 1,2 V. Potenciometrem 
nastavujeme at k napitl 1,51 nebo 
1,44 V (podle pfedchozlho nastavenf), pfi 
dalifm zvetiovinl napitl se musl rozsvl- 
tit kontrolka NABITO. Tolerance napitl 
od okamzrti nastaveni hodnoty by me la 
byt ±6 mV. Soudasni se musl vypnout 
generator impulsu (lOI vyvod 4 log. 0). 

Potenciometrem zacneme zmeniovat 
napitl na 1,05 V, pfi zmenienl pod tuto 
velikost musl zhasnout kontrolka D14. 
Tolerance napitl od nastaveni velikosti 
muze byt vzhledem k rychli zmini na¬ 
pitl bihem vybljenl i ±80 mV. Zdroj na¬ 
pitl nastavlme na 1,2 V. Potenciometry 
P2, P3 a P4 nastavfme na minimum. 
K bodum 01, 02 pfipojfme jeden 6Iinek 
baterie siriovi zapojeny' pfes ampir- 
metr s rozsahem desltek miliampir. 
Trimrem P5 nastavlme nejmenSI proud 
tekoucl do ilinku. Pfepneme ampir- 
metr na rozsah min. do 3 A. Pokud bu- 
deme otidet potenciometrem P2, bude 
se zvitiovat proud tekoucl do 6linku. 
Nabljecl impuls mi dilku 448 ms a pau- 
su 576 ms. Podle toho se bude chovat 
i ampirmetr, ktery bude ukazovat kladny 
kollsajlcl nabljecl proud. Tlmto mime vy- 
zkouien nabljecl okruh. 

Potenciometr P2 dime na minimum. 
Budeme otadet potenciometrem P3, bu¬ 
de se zvitiovat proud tekouci z dlinku. 
Vybljecl impute mi taki dilku 448 ms 
a pausu 576 ms. Ampirmetr bude uka¬ 
zovat zipomy kollsajlcl vybljecl proud. 
Tlmto mime vyzkouien i vybljecl okruh. 
Stiskneme tladltko S2. Zeleni kontrolka 
indikujlcf stav nabljenl zhasne a rozsvftl 
se 2iuti kontrolka indikujlcf vybljenl. Ge- 
neritor imputed je vypnut (101 vfvod 4 
log. 0). Pokud nyni budeme otidet po¬ 
tenciometrem P3, budeme minit ss vy¬ 
bljecl proud, ktery muieme 61st na am- 
permetru. 

Potenciometrem pro regulaci napitl, 
ktery je v tito chvlli nastaven na 1,2 V, 
zmenilme napitl na 0,9 V. 2luti kont¬ 
rolka zhasne a rozsvftl se zeleni, indi- 
kujici nabljenl. Generitor imputed je 
spuitin (101 vyvod 4 log. 1). Tim jsou 
obvody nabijedky zkontrolovani. Dalil 
kontroly viz program. 

(Dokonceni pff$t$) 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 8 


Elektronicke hry a hh'cky nalezaji vzdy zajemce z fad konstrukte- 
ru i uzivatelu a navody ci stayebnice potes! kazdeho hraveho cte- 
nare. Puvab elektronickych her zvysuje i skutecnost, ze je fze po- 
stavit velmi male vyuzitfm soucastek a postupu modern! techniky 
povrchove montaze SMT (surface mounted technology). 


Ones prinasime dv& zapojeni z roz- 
sahleho programu stavebnic provede- 
nych technikou SMT norimberske 
firmy MIRA. Stavebnice obsahuji 
vzdy soubor vsech soucastek, desku 
s plosnymi spoji (tloust’ka zakladniho 
materialu je 0,5 mm), navod k pajeni a 
soucasne i potfebne mnozstvi pajky 
(specialni trubickova o^prOmeru 
0,5 mm), technicka data, schema a 
kratky popis zapojeni, osazovaci pla- 
nek a rozpisku soucastek. 

Elektronicka 
kostka SMD 

Elektronickou imitaci hraci kostky 
Ize pouzit ve vsech z2bavn>/ch a na 
stesti vrhu zavislych hr&ch. Sedm svi- 
tivych diod je rozsveceno nahodne 
tak, ze vytvareji obrazec cisftc od jed- 
ne do sesti, odpovidajici bodum 
obvykle kostky. Podvadeni je vzhle- 
dem k vysokemu zakladnimu kmitoctu 
prakticky nemozne. 

Kostka je spoustena dotykem na 
plosky cidla a po oddaleni prstu z kon- 
taktnich plosek zustava stat na nahod- 
nem cisle. 

Technicka data 

Napdjecf napeti: 6 at 12 V (bat. 9 V). 
Provoznf proud: max. 25 mA. 

Rozm§ry: 70 x 30 x 10 mm. 


Popis funkce a sestavent 

V zapojeni na obr. 1 jsou pouzity 
dva integrovane obvody fady CMOS. 
Dve hradla prvm'ho 10 tvofi generator' 
taktu, jehoz vystup je pfiveden na jed- 
nu z plosek dotykov^ho senzoru S. 
Druha ploska je spojena se vstupem 
102 (ctyrbitovy citac), na jehoz vystu- 
pu jsou pouzita zbyvajici dve hradla 
iOl pro pfizpusobeni prenosoveho vy- 
stupu na paralelni vstup a pro dek6- 
dovani vystupnich signdlu (spolu se 
dvema kfemikovymi diodami) pro sve- 
telne diody, sestavene do tvaru bodu 
hraci kostky. 

Na obr. 2 je deska s plo§nymi spoji 
(stavebnice MIRA 3629) s rozmery 
66 x 26 mm a na obr. 3 je rozmistdni 
soucastek elektronicke kostky. 

Rezistory oznacene J (jumper") 
maji odpor 0 Q a slouzi k realizaci 
plosn^ho spoje SMT, u kter6ho neni 
mo2:ne kriieni vodicu (podobn§ jako 
dratove mustky u obvyklych plosnych 
spojti s vrtanymi otvory). 

Nejprve se doporucuje osadit in¬ 
tegrovane obvody CMOS (pozor na 
citlivost vuci elektrostatickym vybojOm 
- obvody vyjmout z vodiveho obalu 
tesne pred osazenim), pricemz 
orientace obvodCi je urcena skosenim 
pouzdra, pak rezistoru a „nulov^ch" 
mustkdi, keramickych kondenzdtorij 
(C2 m3 vetsi rozmery), diod v pouzdfe 
MELF (pozor na polaritu, prouzek na 
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pouzdru je katoda) a nakonec sviti- 
vych diod (obvykle provedeni s drato- 
vymi vyvody, zasunut^ do predvrta- 
nych otvorO z opacne strany, nez jsou 
plosn§ spoje). 

Po kontrole celeho zapojeni se pri- 
poji privody nap^jeciho napeti.-Pro 
zkousku funkce Ize pouzit destidkovou 
baterii 9 V. Po spopni plo§ek senzoru 
prstem musi svitif .'sechny svetelne 
diody. 

Celek se pak vestavf do miniatumi- 
ho prusvltneho pouzdra -$ rozmery 
70 x 30 x 10 mm (podobneho krabifice 
od pra§kO), ktere je prilozeno ke sta- 
vebnici spolu se samolepici distancni 
papfrovou vlozkou, poti§tdnou foiii 
s popisem a paskovymi vyvody pro 
dotykove plosky vne pouzdra. 


Seznam soucastek 


IOl 

HCF4011 


102 

HCF4029 


LI az L7 

cervene, 3 mm 

D1 a D2 

LL4148 


R1 

100 kQ, 

104 

R2 

10 kQ, 

103 

R3 

10 Mn, 

106 

R4 

820 Cl, 

821 

R5 

470 Q, 

471 

R6 

390 Cl, 

391 

R7 

680 Cl, 

681 

J1 az J5 

0 Cl, 

000 

Cl 

10 nF 


C2 

100 nF 



med§n§ p^sky, pouzdro, fblie, kontak- 
ty pro baterii 


Miniaturni ruleta 

Hned v uvodu je zapotrebi rici, ze 
smyslem teto stavebnice neni svadet 
k hazardnim hr&m o velke penize. 
Elektronickou ruletu Ize pouzit treba 
i k hravemu vybrani jedince, ktery ma 
pfevzit nejakou praci, do ktere se ni- 
komu nechce. 

Dotykem na senzorovou plosku se 
uv^di do „pohybu" ruleta, imitovan^ 
deseti svitivymi diodami. Po oddaleni 
prstu z kontaktnich plosek se svetelny 
bod pohybuje stale pomaleji, az nako¬ 
nec zustane stat na nahodnem cisle - 
jako u kulicky skutedn6 rulety. §ance 
je 1:10. 

Vzhledem k pouziti soucasti SMD 
(surface mounted device) je cela rule¬ 
ta velmi mate (vcetne vestav§n^ch 
knofllkovych clanku). 

Obr. 3. Rozmisfeni soucastek 
elektronicke kostky 
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Obr. 4. Zapojeni miniatumf rulety 


Technicka data 

Nap&jecl napetf: 4,5 V. 

ProudovS spotreba: 5 mA. 

RozmSry: 70 x 30 x 10 mm. 

Popis zapojeni 

Zapojeni rulety na obr. 4 pouziva 
op§t dva integrovane obvody fady 
CMOS. Prve hradlo 101 je ovlad£no 
vstupnim cidlem S a nabijl pfes diodu 
D1 kondenzator Cl. Zbyvajici tfi hrad- 
la tvori generator taktu, jehoz kmitocet 
se pfi vybfjenf Cl zpomaluje. Vystup 
generdtoru je priveden na vstup 102 
(dekadicky <5ita£), na jehoz vystu- 
py jsou primo zapojeny svitive diody, 
usporadane do kruhu. 

Na obr. 5 je deska s plo§nymi spoji 
(stavebnice MIRA M 3628) s rozmery 
65 x 27 mm, na obr. 6 deska s plo£ny- 
mi spoji baterie s rozmery 34 x 26 a na 
obr. 7 je rozlozenl souc&stek cete ru¬ 
lety vdetne vyplnace a baterie. Rezis- 
tory oznacene J jsou opdt obdobou 
dratovych mustkO obvyklych u b62- 
nych plosnych spoju. 

Nejprve se doporuduje osadit in¬ 
tegrovane obvody CMQS (orientace 
obvodti skosenlm pouzdra), pak re- 
zistory a „nulov$ B mustky, keramic- 
k§ kondenzatory (C3 ma nejmen§i 
rozmdry), diody v pouzdre MELF 
(polarita: prouzek na pouzdru je ka- 
toda) a nakonec elektrolyticky kon¬ 
denzator Cl (s dratovymi vyvody) a 
svltiv§ diody (rovnfci s dratovymi vy¬ 
vody), zasunute do pfedvrtanych otvo- 
ru z opacne strany, nez jsou plo§n6 
spoje). 

Na nosne desticce baterie se nej¬ 
prve pocinujf kontaktnl plosky ve tvaru 


T, ktere tvofi „z£pom6" piivody fitenkd. 
Kladne kontakty tvori mustky o d6lce 
12 mm ze zkracenych vyvodu sviti- 
vych diod. Mustky se zasunou do 
pfedvrtanych dSr, deska se podloil 
penovym polystyrenem (priloienym ke 
stavebnici), pod mCistky se vloil knof- 
llkovy dlanek, pfitiskne se kouskem 
tvrdSiho paplru a oba konce mustku 
se zapajejl do desky s plosnymi spoji 
(pozor, nepfip&jet filinek, ktery se pak 
vyjme). Prefinivajlci vyvody se od§tfp- 
nou a zarovnaji pilnlkem. Mustkove 
drz£ky se pak nepatmS prohnou, aby 
zarucovaly dobry kontakt. 

Po kontrole cel6ho zapojeni se 
spoji ob§ desky oboustrannou lepici 
pdskou a napped pfivody se propoji 
kr&tkymi kousky vodife. Pro zkousku 
funkce se spoji krokodylkem vyvody 
vypinafie V a prstem se spoji plo§ky 
S. Ruieta se nyni rozebehne a po od- 
ddenl prstu se zpomaluje. 

Vypinad V a dotykov6 plo§ky S jsou 
tvofeny vyvedenymi m§d6nymi prouz- 
ky na pouzdru, pricemz jeden pfifiny 
prouzek na vidku pouzdra tvofi spojo- 
vaci kontakt. Podle toho, jak je vicko 
na krabifiku nasunuto, je ruieta zapnu- 
ta nebo vypnuta. 

Celek je nakonec umist§n v prO- 
svitnem pouzdru (podobnSmu vysou- 
vaci krabicce od pr£§k£i) s rozmery 
70 x 30 x 10 mm. VlozenS f6lie s nati§- 
t£nymi cisly (obr. 8) zpusobuje rozptyl 
svetla poulitych svitivych diod a dava 
hotov6 rulet§ zvteStnl vzhled. 

Seznam sou&tstek 

101 • HEF4011 

102 ' HEF4017 

LI az L10 6erven6, 3 mm 


D1 a D2 

LL4148 


R1 

10 MO, 

106 

R2 

820 kO, 

824 

R3 

470 kQ, 

474 

R4 

390 kQ, 

394 

R5 

4,7 Mn, 

475 

R6 

15 kfi, 

153 

R7 

470 n, 

471 

J1 ai J3 

on, 

000 

Cl 

22 pF 


Cl 

10 nF 


C2 

100 nF 


C4 

100 nF 


C3 

4,7 nF 



- galv. danky (3 ks), AG 10 
medene pasky, pouzdro, folie 

ZivnostenskS vyroba zvefejn§n#ch 
desek s ploSnymi spoji a stavebnic 
neni dovolena. Vyhradnl prodej m£ 
vyrobce: MIRA-Electronic, Beckschla- 
gergasse 9, 90403 NQmberg, Deut¬ 
schland. Stavebnice si tze zakoupit pff- 
mo v Norimberku na uveden6 adrese. 

V&Znl Zcijemci u nas si mohou sta¬ 
vebnice SMT firmy MIRA objednat 
(i na doblrku) v praiskd prodejnS 
ve ViclavskS pas&ii - COMPO spol. 
s r. o., Kariovo ndm$$tl 6, 120 00 Pra¬ 
ha 2, tel./fax: (02) 29 93 79. 

JOM 





Obr. 7. Rozmist&nf sou66stek 
miniatumf rulety 




Obr. 8 F6He se zobrazenfm 
6fsel rulety 
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Vylepseni generatoru 
PAL z AR A 2/92 

V ARA 2/92 byl popsan generator tv signalu pro nomnu PAL. 
Konstrukce byla pojata jako deska modulu, ktery byl vybaven dv§- 
ma prepmaci funkci a stabilizator^ napajeciho napeti 12 a 5 V - bez 
chladicu. Prepinace nebyly umisteny v jedne roving a deska s plos- 
nymi spoji (jednostranna s dratovymi propojkami) mela rozmer asi 
130 x 85 mm, coi neumoznilo vestavet generator do zddne z bez- 
nych dostupnych sknnek, ktere bylo mozne zakoupit na trhu. Vy- 
stupni videosignal generatoru bylo nutn£ pro servisni ucely dale 
zpracovat v modulatoru do jednoho z televiznich pasem. 


2 - barevne pruhy, 

3 - cema, 

4 - stupnice sede, 

5 - mflze (obd£lnikov6), 

6 - body, 

7 - svisle pruhy, 

8 - vodorovne pruhy, 

9 - bila. 

Prepinac barev (pravy - polohy zleva): 
1-modra, 

2 - cervena, 

3 - purpurova, 

4 - zelena, 

5 - cyanova, 

6 - ziuta. 


Stavba byla vcelku bezproblemo- 
va, az na jeden „zadrher: signal v nor- 
me PAL „nevynikal“ stabilitou a barvy 
cas od casu vypadavaly. Prlcinou bylo 
spatne zvolene rozhodovaci napeti na 
vyvodu 16 a 1 107 obvodu MC1377P. 
Spravny odpor rezistoru R22 mel byt 
51 kQ namlsto puvodnlch 43 kO. Po 
uprave problem beze stopy zmlzel. 

Protoze samotny vldeoslgnal se 
pouzlva pro servisni ucely pri opra- 
vach a upravach prlstroju jen vyjimec- 
ne, rozhodli jsme se prestav§t tento 
vcelku zdarily vyrobek do servisni po- 
doby a to tak, aby v nem pro uvedene 
ucely nic nechybelo. 

Popis upraveneho 
generatoru 
(viz zadni strana obalky) 


x 35 mm. Prlstroj je napajen z exter- 
nlho slfoveho zdroje a je vybaven mo- 
dulatorem UHF, ktery obsahuje sou- 
casne prOchoz! zesilovac signalu. Do 
tohoto modulatoru je mozng zavest 
nf signal pres konektor jack 3,5 mm, 
napr. z externlho prenosneho magne- 
tofonu. 

Modulator Ize prelacfovat kapacit- 
nlm trimrem v rozsahu od 30. do 39. 
kanalu UHF. Modulator je dale vy¬ 
baven preplnacem norem CCIR B/G 
a D/K (zvuk o mezinosnem kmitoctu 
5,5 a 6,5 MHz) a dale funkci vlastnlho 
testu. 

Kapesnl generator (obr. 1) je opat- 
ren dvema preplnaci funkci. 

Popis poloh jednotfivych prepinac u: 

Pfeplnac obrazcu (levy - pobhy zleva): 
1 - zakladnl a inverznl barvy - ovteda- 
nl prepinacem barev, 


Pri navrhu upravy jsme uvaiovali 
pouzlt kmitoctovou syntezu s moznos- 
tl clslicove volby televiznlho kanalu 
v rozsahu vSech TV pasem. Byl reali- 
zovan pflstroj o stejnych rozmerech. 
V prlstroji byl pouzit modulator fizeny 
sb§rnicl l 2 C. Pflstroj bez problemu 
pracoval, mel vsak „malou“ vadu. Je- 
ho obchodnl cena vychazela vets! nez 
10 000 Kc bez dane. Usoudili jsme, 
ze takove zarizenl by bylo pro bezne 
opravare drahe a zvolili jsme resenl 
s modulatorem UHF, ktery' se da pro- 
lacfovat trimrem v rozsahu alespon 
devltl kanglu v pasmu UHF. Tlmto fe- 
senlm se nam podafilo snlzit cenu pfl- 
stroje prakticky o dve tretiny. 

Pro generator byla navrzena obou- 
stranna deska s plosnymi spoji s pro- 
kovenymi otvory (obr. 2.) a maskou. 
Prepinace funkci byly umlstgny do 










Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 


jedne roviny. Do desky byl vestaven 
modulator UHF se dvema norma- 
mi zvuku 6,5 a 5,5 MHz, preladitelny 
v rozsahu 30. az 39. kanalu kapacit- 
nlm trimrem, pflstupn^m z cela ovia- 
dadch prvku generators Podafilo se 
celek vestavSt do sknnky o rozmerech 
90 x 170 x 35 mm s tlm, ±e slfovy 
zdroj 15 V, 400 mA se pfipojuje exter- 
n§ standardnlm zdrojovym konekto- 
rem. Do modulatoru je mozne privest 


nf modulaci z externfho zdroje a tlm 
kontrolovat mf zvuku 6,5 MHz nebo 
5,5 MHz, napflklad pri uprave zvukove 
normy pflstroje. Do .modulatoru Ize tez 
privest soucasne signal z anteny, ne- 
bof je vybaven pruchozlm zesilova- 
cem (BOOSTER). Dale je mozne zvo- 
lit vlastnl test modulatoru pfislusnym 
splnacem. Rozsah puvodnich funkcl 
zustal zachovan, vfietne volby trl za- 
kladnlch a tri inverznlch barev. 


Stabilizatory napetl 7805 a 7812 
byly opatreny pfislusnym chladicem 
pro potfebny odvod tepla. Chladic je 
umisten vodorovne se zakladnl des- 
kou. V okoli oscilatoru 5 MHz a de- 
licky tohoto kmitoctu bylo navrzeno 
r o z misten i zemnid plochy a btokovani 
vr/vodu 102 tak, aby mohlo vzniknout 
pouze minimalni ru§eni vyzarovanym 
kmitoctem. Pro vstupnl videosignal 
modulatoru byla dale upravena Oro- 
vefi sign&lu na delifii z rezistoru R24 
a R25 na mezivrcholove napetl asi 
800 mV. 

Ovladacl prvky jsou umlsteny pre- 
hledne na celnl st§n§ pflstroje. Z boku 
je vyveden vstup pro extern! audio- 
signal a na spodni hrane se naleza 
konektor napajeclho zdroje. Tyto dva 
konektory jsou s deskou propojeny 
kabllky. Celek je vestaven do typove 
krabicky U-VATRON. 

Modulator je v desce s plosnymi 
spoji zapajen v kaidem rohu z obou 
stran desky, aby byla zajistena pdvnost 
upevnenl, protoze je stale namahan 
neustalym zasouvanlm a vysouvanlm 
antennlch konektoru pfi pouzlvanl pfl¬ 
stroje. 


/ 










































Pffstroj nemd vyveden videovy- 
stup, pokud ho vdak ndkdo bude po- 
tfebovat, neni problem si ho pfes jack 
3,5 mm vyvdst z boku. 

Zakiadni deska je pripevndna ke 
krabicce pomoci distancnlch sloupku. 
Po oddroubovani ctyf sroubku v kry- 
tu a dvou Sroubku zakiadni desky je 
mozno desku generatoru lehce vy- 
jmout z krabidky a je umoindn poho- 
dlny pfistup ke v§em souddstkdm. 
Vsechny integrovane obvody jsou 
umistdny v objimkdch, takie jejich 
pfipadnd vymdna je velmi snadnd. 

VSechny souddstky jsou z dovo- 
zu, s vyjimkou prepinacu WK 533 35, 
kterd se spolehlive osveddily na jiz dri¬ 
ve vyrobenych modulech. Napajeci 
pfivod na desce je opatfen pojistkou, 
kterou tvofi ochranny rezistor. V na- 
pajecim zdroji je trubidkova pojistka 
80 mA, kterd chrani primami stranu 
transformdtoru zdroje. 

Sifovy zdroj je navrieny tak, aby 
i pfi dlouhodobdm provozu nebyf pfe- 
tezovdn vnitfni prostor generdtoru tep- 
lotni ztrdtou, vzniklou na chladidi sta- 
bilizatoru 5 a 12 V. 


Prdce s pfenosnym generdtorem 
je velmi snadnd a tento pRstroj je ne- 
postradatelny v§ude tarn, kde opravu- 
jeme vf, mf, nebo rozkladove ddsti 
televizoru, Spatnou iinearitu obrazu, 
zdvady v dekddovdni normy PAL, 
kontroly identifikadniho signdlu PAL, 
sprdvne sefizeni maticovych obvo- 
du barev, nastaveni dekoddru PAL, 
identifikace PAL, zpoicfovaci linky 
64 ps atd. Zkrdtka pokud chceme TV 
pfistroj spravnd nastavit, je generator 
PAL nepostradatelny pro vdechny 
servisnl postupy kolerrr dekoddru 
a matice barev. 

Pfistroj ocenime i pR upravd zvu- 
kovych norem, kdy mriieme kontrolo- 
vat sprdvny pRjem obou norem (CCIR 
B/G 5,5 MHz a D/K 6,5 MHz) ppmoci 
pfepinace norem na moduldtoru pri- 
stroje. Bez modulace kontroiujeme 
urovefi sumu a rusivych signdlu ve 
zvukq. Bez problbmu tak vyhledame 
a zvofime sprdvne pRpojeni konverto- 
ru pro upravu zvuku. 

Vzhledem ke sve hmotnosti, roz- 
mdrum a v neposiedni fade i nizkd ce- 
ne, se stane tento pfistroj jiste spo- 


lehlivym a nepostradatelnym pomoc- 
nikem vsech pracovniku zabyvajicich 
se servisni dinnosti televizoru a video- 
magnetofonO. Pfehtednutelny neni ani 
dojem, ktery vyvold pouiiti kontrolnich 
obrazcu na televizoru zdkaznlka, je- 
hoz duvdra k provdddndmu servisu 
se jiste zvySi a on oceni urovefi opra- 
vy, ktera je uskutedfiovana pomoci 
takoveho zafizeni. Vysledek je konec 
koncti patmy z pfesnosti nastaveni, 
kterd neni bez pouziti podobneho pri- 
stroje moind. 

Zajemci o tento generator maji dv$ 
moinosti, jak si jej opatfit. Stavebnici 
generatoru dodava ffrma TES etektro- 
nika a. s. (inzeruje v AR) za cenu 
4 300 K6 s dani. Stavebnice obsahuje 
desku s plodnymi spoji s prokovenymi 
otvory a maskou a d&ie vSechny elek- 
tricke souddstky, vdetnd pfepinadu. 
Stavebnice neobsahuje sifovy zdroj. 
Generator Ize u tdto firmy zakoupit 
i kompletni, vdetnd sifovdho zdroje za 
cenu 3 900 Kd bez dand (4 758 Kd 
s dani). 

Pavel Kotrdd 
TES elektronika a. s. 


Eiektricky 
vodive lepidla 

V sudasnosti je spajanie materia- 
lov lepenim v centre z£ujmu kon§- 
trukterov. Viacere druhy adheziv sa 
pouzivaju v obfasti elektrotechnrky. 
V elektrotechnickom priemysie sa vo 
svete v sucasnosti vyufiva viac ako 
400 druhov rdznych lepidiel. V nasich 
podmienkach sa vyuziva asi 70 dru¬ 
hov lepidiel v eiektrotechnickych vyro- 
b&ch. Ako priklad mozno uviest zmenu 
technoldgie reaktivneho p^jkovania 
cipov k suborom privodov pri vyrobe 
mikroelektronickych suCiastok lepe¬ 
nim. Lepenie sa pou^iva aj pri sp^j- 
kovani rozmemych 6ipov mnohobito- 
vych pamSti, pnCom pamatovy prvok 
s kapacitou 1 Mb mi lepeny cip. 

Lepeny spoj musf mat vyhodn§j§ie 
vlastnosti neztradicne pajkovany spoj. 
Vzhfadom na to, ze vynodnejSre tech¬ 
noldgie sa v elektrotechnike zavddzaju 
znadnou rychlostou, dnes u±60 % sve- 
tovej produkcie integrovanych obvo- 
dov sa vyr&ba lepenim. Nie je potreb- 
ne zdfiraznit, ie pouzivane tepidld pre 
dany cief maju spickovd vlastnosti. 
Stalo sa prestiznou zaleiitostou, ze 
popredni vyrobcovia mate rid lov po- 
trebnych na vyrobu lepidiel a najma 
vyrobcovia piastovych puzdrovych 
materidlov majO v sortimente tiei le¬ 
pidla na eiektrotechnicke udely. Na 
najrdznejSie Odely vyuiitia v elek- 
trotechnickydi vyrobach sa osveddili 
eiektricky vodh/6 polyrndme systdmy. 
Elektrovodivd lepidla v sudasnosti na- 
chadzaju upiatnenie v rdznych ndrod- 
nych oblastiach elektroniky. 

Eiektricky vodivymi lepidlami moz¬ 
no nahradit klasicky sposob pajkova- 
nia elektronickych obvodov. Progre- 
sivnost pou2itaho postupu spociva 
v uspore defidtnaho cinu a elektrickej 
energie. Eiektricky vodive adhezi- 
va mozno rozdelit na jednozlozkove 


a dvojzloikovd. Okrem ostatnych adi- 
tiv obsahuju polymemu bazu a kovove 
plnivo. Nizka tepelnd a elektricka vo- 
divost pdvodnej polymemej bazy bola 
upravena pridavkom kovoveho plniva, 
ktore zabezpeci elektricku vodivost le¬ 
pidla. K dispozicii su eiektricky vodive 
adheziva na baze zlata, striebra, pala- 
dia, platiny (najlepSie v koloidnej for¬ 
me), ktore zabezpecuju dastice dosta- 
todne malych rozmerov. Optimaine 
vlastnosti kovoyych plniv vhodnych na 
pripravu eiektricky vodivych lepidiel, 
boli dostatodne podrobne preskumand 
na Ustave polymerov SAV Bratislava, 
kde boli vyvinutd jedno a dvojzlozkovd 
adheziva ELEKTROPOL, ktord su 
ekvivalentnd zahranidnym vyrobkom 
firmy TRA-CON, MASS., USA napr. 
TRA-DUCT alebo fy EPOXY Techno¬ 
logy, the., Billerica, MASS., USA napr. 
EPO-TEK M 20 E. 

Nevyhodou mnohych eiektricky vo¬ 
divych Iakov a lepidiel je relativne hor- 
sia homogenita zmesi v ddsledku 
sedimentdeie kovovdho plniva a nd- 
sledkom toho nerovnomemd elektric- 
kd vodivost a zhorsend fyzikdlno - 
mechanickd vlastnosti lepidla. Celkom 
homogdnne vlastnosti pripravenych 
elektrovodivych lepidiel ELEKTRO¬ 
POL sO ddleiitd kvdii odstrdneniu 
pnutia, ktord vznikd v heterogdnnom 
prostredi, pridom umoinia pripravu 
vrstvy lepidla s konstantnou hrubkou. 
Boli vyvinutd a odskudand jedno- 
zloikove a dvojzlozkovd elektrovodivd 
lepidld so dirokym vyuiitim v rdznych 
oblastiach amatdrskej aj profesio- 
ndlnej elektrotechniky. 

Eiektricky vodivd lepidld ELEKT¬ 
ROPOL sO vhodnd na opravy, resp. 
vytvdranie plosnych spojov, ako nd- 
hrada pdjkovania pre pouiitie na taz- 
§ie pristupnych miestach a vdade tarn, 
kde by lokdlne prehriatie mohlo ohro- 
zitfunkeiu elektronickych sudiastok. 
Na zdktade spracovania vysledkov 
niekofkorodnych testov boli pripra- 
vend jednozlozkove a dvojzlozkovd 


adheziva ELEKTROPOL, ktord sti 
polymdrnymi zmesami s obsahom 
striebra. Lepidlo ELEKTROPOL je 
pouiiteFnd pri kazdej oprave elektric- 
kych a elektronickych zariadeni. Za- 
bezpedi eiektricky vodivd spojenie 
vytvorenim vodivych spojov medzi 
rdznymi materidlmi, ako aj medzi 
ich kombinaciami, kde je pdjkovanie 
vylCidend. Eiektricky vodivy systdm 
ELEKTROPOL je pouSterny na vytvo- 
renie plodnej, eiektricky vodivej vrstvy 
(tieniade udnky) a na dastodne ohyb- 
nd eiektricky vodivd spoje. Lepidlo 
ELEKTROPOL 1 moino prevadzko- 
vat v tepl. intervale -30 a i +80 °C, 
ELEKTROPOL 2 do teploty 180 °C. 

Igor Novak, Vladimir Poliak 

Ctvrt miliardy 
pameti DRAM 1 Mb 

V listopadu mr. dodal vyrobni zd- 
vod Siemens v Regensburgu 250. mi- 
lidnty pamdtovy obvod DRAM 1 Mb ze 
sdriovd vyroby. Poptavka po tomto 
cipu je stdle velkd, proto se tento 
typ pamdtovdho obvodu bude vyrdbdt 
i v roce 1995 v milidnovych mno2- 
stvich. Zmdna ovdem ji2 nastala. 
V soudasne dobe je plocha cipu zmen- 
§ena. Cip patR svou plochou 30 mm 2 
mezi nejmensi dipy pamdti 1 Mb na 
svdtd. Pamdtovy dp se vyrdbi nepfe- 
ru§ene od roku 1986/87 vtehdy novd 
postavdndm zdvode v Regensburgu. 

Celkovd plocha vdech vyrobenych 
cipu DRAM 1 Mb by postacila k pok- 
ivti vndidich stdn mrakodrapu World 
Trade Center v New Yorku. Do vyro¬ 
benych pamdtovych cipu z Regens- 
burgu by se dal ulozit obsah vdech ddl 
svdtovych spisovatelu Shakespeara, 
Goetha a Schillera, vydanych v milid- 
novdm ndkladu. 

Si 
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MTH13N45 

SMnen 

SP 

MTH13N50 

SMnan 

SP 

MTH15N2Q 

SMnen 

SP 

MTH15N35 

SMnan 

SP 

MTH15N40 

SMnen 

SP 

MTH20N15 

SMnan 

SP 

MTH20P08 

SMpan 

SP 

MTH20P10 

SMpff' 

SP 

MTH25N08 

SMnen 

SP 

J4TH25N10 

SMnan 

SP 

MTH25P05 

SMpan 

SP 

MTH25P06 

SMpan 

SP 

MTH30N20 

SMnen 

SP 

MTH30N25 

SMnen 

SP 

MTH35N05 

SMnen 

SP 

MTH35N06 

SMnen 

SP 

MTH35N06E 

SMnen 

av 

SP 

MTHJ5N15 

SMnan 

SP 

MTH40N05 

SMnen 

SP 

MTH40N06 

SMnan 

SP 


Pw 

Uoe 

UOD* 

Uos 

max 

max 

max 

m_ 

M 

M 

150 

450R 

450 


25 150 500R 500 

25 

25 150 2COR 200 

25 

25 150 350fi 350 

25 

25 150 4Q0R 400 

25 

25 150 150R 150 

25 

25 125 80R 

25 

25 125 100R 100 

25 

25 150 80R 

25 

25 150 IflOR 100 

25 

25 125 50R 50 

25 

25 IS OOR 60 

25 

25 150 200R 200 

25 

25 180 250R 250 

25 

25 150 5QR 50 

25 

25 150 60R 00 

25 

25 150 60R 60 

25 

25 150 150R 150 

25 

25 150 50R 50 

25 

25 150 60R 60 

25 ■ " ' 


to 

W A* fW 
lw 

!m m 


20 13 150 033 10 

40* 30* 

60" 460 

20 13 150 033 10 

40* 30* 


20 15 150 033 15 

40* 30* 

80* 200 

20 15 150 033 10 

40* 30* 

75* 350 

20 15 150 033 10 

40* 30* 

75* 400 

20 20 150 033 10 

40* 30* 

100* -wo 

20 20 150 1 10 

40* 30* 



y™!S) 

r W(ON)P* 


~*Wo)- 

1 c, 

bn- 



W 



u 

M 

|pFl 

(ns) 



20 20 150 1 

40* 30* 


20 25 150 033 10 

40* 30* 

105* 80 

20 25 150 033 10 

30* 

106* 100 

20 25 150 1 10 

40* 30* 

100* 50 

20 25 150 1 10 

40* 30* 

100 * 

20 30 150 033 10 

40* 30* 

90* 200 

20 30 150 0,7 15 

40* 

100* 250 

20 35 150 033 10 

40* 30* 

120* 50 

20 35 150 033 10 

40* 30* 

120* 60 

20 35 150 033 10 

40* 30* 

120* 60 

20 35 150 033 10 

40* 30* 

100* 150 

20 40 150 033 15 

40* 62,5* 

140* 

» 40 150 033 15 

40* 62,5* 

140* 60 


2-43 j 3000 60+ T0218AC M 199A 

450- TIN 


2-43 2000 60+ T0218AC U 199A 

220- TIN 


2-4,5 3000 60*- T0218AC M 199A 

450- TIN 


2-43 I 3000 60f TQ218AC M 199* 

' 450- TIN 


2-4,5 2000 60* T0218AC M 199* 

220- TIN 


2-43+ 2000 45+ TD218AC M 199A 

150- TIP 


2-43+ 2000 45+ T0218AC 

150- 


2-4,5 2000 80+ T0218AC 

150- 


2-43 2000 80+ T0218AC 

150- 


2-43+ 2000 50+ T0218AC M 199A 

150- TIP 


2-43+ 2000 50+ T0218AC M 199A 

150- TIP 


2-4,5 5500 50+ T0218AC M 199A 

150- TIN 


2-4 3200 30+ T0218AC M 199A 

65- TIN 


2-43 2000 60+ T0218AC M 199* 

150- TIN 


2-43 2000 60+ T0218AC M 199A 

150- TIN 


2-43 3000 60+ T0218AC M 199* 

150- TIN 


2-43 5500 50+ T0218AC M 199A 

150- TIN 


2-4,5 5000 100+ T0218AC M 199* 

330- TIN 


2-43 5000 100+ T0218AC M 199A 

330- TIN 
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D 

U 
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*«■ 

max 

rq 

E3 

Uqs 

t-W 

Ugo- 

max 

(VI 
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| 

G3 

R* 

FW 

{KM] 
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Ugjs* 
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M 

bs 

•gs* 

(mA| 

B 
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c, 

(PF) 

K 

P 

V 

Z 

MTH4QN06 

SMnen 

SP 

25 

150 

60R 

60 


40 

150 

0,83 

15 


20A 

>10 

2-4,5 

5000 

50+ 

T0218AC 

ST 

IMA 








40* 





10 

2QA 

<0,028* 



150- 



TIN 




25 





140* 



51 

0 

<0,25 








MTH40N06FI 

SMnen 

SP 

25 

65 

BOR 

60 

20 

26 

150 

1,92 

15 


20A 

>10 

2-4,5 

5000 

50+ 

IS0218 

ST 

186 








40* 





10 

20A 

<0,028* 



150- 



TIN 




25 





140’ 



50 

0 

<0.25 








MTH4QN08 

SMnen 

SP 

25 

150 

80R 

80 

20 

40 

150 

0,83 

15 


20A 

>10 

2-4,5 

5000 

100+ 

TQ218AC 

M 

199A 








40* 



62.5* 


10 

20A 

<0,04* 



330- 



TIN 




25 





120* 



80 

0 

<0,01 








MTH40N10 

SMnen 

SP 

25 

150 

100R 

100 

w 

40 

150 

0,83 

15 


20A 

>10 

2-45 

5000 

100+ 

T0218AC 

M 

199A 








40* 



62,5* 


10 

2QA 

<0,04* 



330 



TIN 




25 





120* 



100 

0 

<0,01 








MTH5GN05E 

SMnen 

SP 

25 

125 

50R 

50 

20 

50 

150 

1 

15 


25A 

>17 

2-4 

3000 

25+ 

TQ218AC 

M 

199A 


av 






40* 



30* 


10 

25A 

<0,028* 



70- 



TIN 




25 





160* 



50 

0 

<0,01 








MTM1N95 

SMnen 

SP 

25 

75 

95QR 

950 

20 

1 

150 

1,67 

15 


500 

>06 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40’ 



30* ' 


10 

500 

<10* 



200 



TIN 




25 





6* 



950 

0 

<0,2 








MTM1N100 

SMnen 

SP 

25 

75 

10Q0R 

1000 

20 

1 

150 

1,67 

15 


500 

>06 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

500 

<10* 



200 



TIN 




25 





6* 



1000 

0 

<02 








MTM2N45 

SMnen 

SP 

25 

75 

450R 

450 

20 

2 

150 

1,67 

15 


1A 

>1 

2-4,5 

500 

40+ 

TO204AA 

M 

31 








40’ 



30* 


10 

1A 

<4* 



60 



TIN 




25 





7* 



450 

0 

<0,2 








MTM2N50 

SMnen 

SP 

25 

75 

500R 

500 

20 

2 

150 

1*7 

15 


1A 

>i 

2-4,5 

500 

40+ 

T0204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

1A 

<4* 



60- 



TIN 




25 





7* 



500 

0 

<02 








MTM2N85 

SMnen 

SP 

25 

75 

850R 

850 

20 

2 

150 

1,67 

15 


1A 

>06 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

1A 

<8* 



200 



TIN 




25 





7* 



850 

0 

<02 








MTM2N90 

SMnen 

SP 

25 

75 

900R 

900 

20 

2 

150 

167 

15 


1A 

>06 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

1A 

<8* 



200 



TIN 




25 





7* 



900 

0 

<02 








MTM2P45 

SMpen 

SP 

25 

75 

450R 

450 

20 

2 

150 

1,67 

15 


1A 

>06 

2-4,5+ 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30 * 


10 

1A 

<6* 



150 



TIP 




25 





8’ 



450 

0 

<02 








MTM2P50 

SMpen 

SP 

25 

75 

500R 

500 

20 

2 

150 

1,67 

15 


1A 

>06 

2-45+ 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

1A 

<6* 



150 



TIP 




25 





8* 



500 

0 

<02 








MTM3N35 

SMnen 

SP 

25 

75 

350R 

350 

20 

3 

150 

167 

15 


16A 

>0,75 

2-4,5 

500 

90+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

15A 

<36* 



1QO 

/ 


TIN 




25 





10* 



350 

0 

<02 








MTM3N40 

SMnen 

SP 

25 

75 

400R 

400 

20 

3 

150 

167 

15 


1,5A 

>0,75 

2-45 

500 

90+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

15A 

<3,3*- 



100 



TIN 




25 





10* 



400 

0 

<02 








MTM3N55 

SMnen 

SP 

25 

75 

550R 

550 

20 

3 

150 

167 

15 


15A 

>15 

2-4,5 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

15A 

<25* 



150 



TIN 




25 





10* 



550 

0 

<02 








MTM3N60 

SMnen 

SP 

25 

75 

600R 

600 

20 

3 

ISO 

1,67 

15 


16A 

>15 

2-4,5 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30’ 


10 

15A 

<25* 



150 



TIN 




25 





10* 



600 

0 

<02 








MTM3N75 

SMnen 

SP 

25 

75 

750R 

750 

20 

3 

150 

1,67 

15 


16A 

>05 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








.40* 



30* 


10 

15A 

<7* 



200 



TIN 




25 





8* 



750 

0 

<02 








MTM3N80 

SMnen 

SP 

25 

75 

800R 

800 

20 

3 

150 

1,67 

15 


15A 

>05 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30’ 


10 

1,5A 

<7* 



200 



TIN 




25 





8* 



800 

0 

<02 








MTM3N95 

SMnen 

SP 

25 

125 

950R 

960 

20 

2 

150 

1 

15 


16A 

>2 

2-4,5 

1500 

40+ 

T02D4AA 

M 

31 








40* 





10 

16A 

<4* 



250 



TIN 




25 





16* 



950 

0 

<0.25 
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Televizni prenosova 
soustava PAL PLUS 


Ing. Vladimir Vft 

(Pokradovctni) 


snimku (intra frame) vzorky u frek- 
vencnich slozek nad 3,2 MHz, nebof 
jen zde sdfli jasovy signal pasmo 
s chrominancntm sign^lem. Chromi¬ 
nancni signal se zprOm§ruje v cele 
sve sifce pasma. Proto by se pfi tom- 
to zprumerovani projevovalo v kame- 
rov6m modu siln6 ru§eni pfi rychlem 
pohybu barevnych ploch projevujici 
se poskubavanim techto barevnych 
cast!. Pri pohybu se vzorky nezpru- 
meruji. 


Zpracovani televiznich 
slozkovych signalu 
technikou 

Colour Plus (MACP) 

Jiz jsme se v Gvodu pojednani 
o soustave PAL PLUS zminili, te kro- 
me formatove slucitelnosti propago- 
vaneho sirokouhleho obrazu na ob- 
razovce s pomerem stran 16 : 9 se 
starym typem 4 : 3 steduje nova sou¬ 
stava minimalizaci vzajemnych pfesie- 
chu mezi jasovym a chrominancnim 
signalem. Proto bylo navrzeno nove 
zpracovani obou signalu postupem 
zvanym pohybove pfizp&sobivy Co¬ 
lour Plus (Motion Adaptive Colour 
Plus = MACP). Jak nazev naznacuje, 
bude zde tfeba brat zfetel k filmo- 
vemu modu, kde jak vime pohyb na 
scene nepostihuje casovou zmenu 
-ebsahu mezi sousednimi pulsnimky, 
a k pohybove narocnejsimu kamero- 
vemu modu. Zatim co filmovy mod 
zcela vyuzije podstatu techniky tzv. 
..staleho zapojeni Colour Plus”, bude 
v kamerovem modu v mistech s po- 
hyblivymi castmi obrazu tfeba novou 
zdokonalujlci techniku Colour Plus 
odpojit a jasovy i chrominancni signal 
zpracovavat dosavadnlm standard- 
nim zpusobem. Duvody uvedeme ni- 
ze. 

Existuje nekolik variant zpracovani 
Colour Plus. Zminime se o ctvrte 
z nich, ktera je vyhtedova. Zpracova¬ 
ni „staly Colour Plus” vychazi z po- 
znatku, ze prostorove sousednl fadek 
nasledujiciho ptilsnimku, ktery je t6s- 
ne. nad r6dkem pfedchazejiciho pul- 
snimku, tj. fadek n + 312 (viz obr. 15), 


ma v mistd stejn6 informace chromi- 
nancniho signalu prav£ opacnou fazi 
(180 °) barvonosne vlny nez m& totez 
misto v pfedchozim fadku n. Pla- 
ti-li stejny informacni obsah i pro ja¬ 
sovy signal, pak muzeme v dekode- 
ru pfijimace ziskat rozdeleny jasovy 
a chrominancni signal bez vzajem¬ 
nych pfeslechu. Deje se tak sectenim 


V kamerovem modu se mohou 
vyskytovat obrazy s casti pohybli- 
vou a s cast! casove nepromennou. 
V tomto pfipade je zapojen na ko- 
dovaci i dekodovaci strane jednotne 
fizeny detektor ohybu, ktery od urci- 
te rozdilnosti vzorku obou chromi- 
nancnich slozek na stejnyoh mistech 
ve dvou po sobe jdoucich snimcich 



Obr. 16. Zakddov&ni jasovdho 
signalu Y zpusobem MACP (Motion 
Adaptive Colour Plus) 

obsahG obou radkO, kdy se vyrusi 
chrominandni signal s opacnou fazi 
a zGstane jen jasovy signal. Naopak 
odectenim se rusi stejne jasove sig¬ 
nify a osamostatni se cisty chromi¬ 
nancni signal. O tom si podrobne 
povime pri popisu pfijimacoveho de- 
koderu. 

Na strane kodovaci je tfeba zajistit 
stejnost vzorku vfadcich nan + 312, 
tj. prostorove sousedicich pfi dvou 
po sobe jdoucich pdlsnimcich. Toho 
se dosahuje nucene zprGm£rov£nim 
vzorku v uvedenych fadcich. Vznikle 
nepresnosti se toleruji, pokud jde o ne- 
pohyblivou deist obrazu ve snimku, 
coz je vzdy ve filmovem modu. 

V kodovacim zafizeni se v jaso- 
vem kanalu zprumeruji uvnitf jednoho 


fazovy posuv 180 * 
2+312=3% 





A1(2)*B1(3%}=Y bez preslechu cross luminance 
A1(2)+B1(3%)=C bez preslechu cross colour 

Obr. 15. Princip metody Colour Plus pro vyloucenl preslechu 


z chrominancni ho delektoru pohybu 

doda informaci pro pfepin^ni zprume- 
rovanych signalu a konvencnich sig¬ 
nalu (bezneho signalu PAL). Ozna6i-li 
detektor pohyb, pfenasi se jasovy sig¬ 
nal jen do frekvence 3,2 MHz, takze 
chrominancni signal pfislusny po- 
hybujicim se sytym barvam ma v pas- 
mu nad touto frekvendni hranici do- 
statecny prostor pro neruseny pfenos. 
Na obr. 16 je nakresleno zpracovani 
Colour Plus pro jasov^ signal. Na 
vstup pfichazi jasovy signal pro cast 
letterbox a rozdeluje se dolni propusti 
na signal Y n1 se sifkou pasma do 
3,2 MHz. Cast vysokofrekvendni, tj. 
od 3,2 MHz do 5,2 MHz se ziska 
odectenim nizkofrekvencniho signalu 
Y„ f od vstupniho signalu. Je tfeba si 
uvedomit, ze rastrovy pfemeneny ja¬ 
sovy signal letterbox (slucitelnv 1 pro 
form^ty 16 : 9 a 4 : 3) prifazeny 432 
fadkum ma frekvencnr sifku pasma 
stejnou jako puvodni jasovy nepfeme- 
neny signal pro 576 aktivnich fadkG, 
nebof platl: 

AF>Y432 = AFY576 • Z a • 

= 5,2.576.216/432.288 = 5,2 MHz, 
kde 

z a = pocet vsech aktivnich fadku pfed 
pfemenou rastru = 576, 

Zg, = pocet aktivnich fadkG pro obraz 
letterbox = 432, 

f ym = vertik^lni mezni frekvence pfed 
pfemenou rastru = 288 c/ap, 
f yml = vertikalni mezni frekvence pro 
obraz lettrerbox = 216 c/aph. 

Vysokofrekvencni signal Y« pro- 
chazi vertikalni pfedfiltracf <na obr. 16 
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Obr. 17. Zprum&rov&nl dvou pulsnlmkd uvnitf jednoho snlmku pomocf 
puisnimkovb pam&ti 


nekresleno) a pak je uvnitf snfmku 
zprOmdroven na fedcich nan + 312, 
tj. uvnitf snfmku. ZprOmdrovani zadf- 
ni 60. fedkerh, tj. 23 fedku pro zatem- 
novaci interval a 36 fedku pro helper 
se nezprumdmuji, col se symbolicky 
naznacuje jako: 

Y VA (372 + n) * Y )FA (60 + n) 

kde index I FA znacf intra frame avera¬ 
ged (zprtim§rov£nf uvnitf pdlsnfmku). 
Zpusob zprum£rovani je naznaden na 
obr. 17. Zapojenf vyzaduje putsnfm- 
kovou pamdf a souctovy dlen. Postup 
dinnosti je vysvdtlen pomocf dasove- 
ho diagramu. 

Lichy pOlsnfmek A1 pfichazejfcf na 
vstup je zapsen do pamdti, nebof 
vstupnf pfepfnad PI je v poloze A 
a sdftenf se neuplatftuje. Pfi pffchodu 
. suddho pOlsnfmku B1 je pfepfnad PI 
v poloze B, z pamfiti se pfivedf zapsa- 
ny ptilsnfrpek A1 a sdfte se s prevd 
prichezejicim pulsnfmkem B1. Soudet 
A1 + B1‘ (v polovidnfm mdfftku jako 
prtimdr) se jednak zapisuje do pij|- 
snfmkove pamdti, jednak se vede 
pfes pfepfnad P2 v poloze B na vy- 
stup. Pn daISfm snfmku se lichy pulsnf- 
mek A2 zapisuje do pamdti a soucas- 
ne se pfes pfepfnad P2 v poloze A z nf 
6te zprCimSrovany soudet A1 + B1. 
Pffchodem sudeho pulsnfmku B2 se 
postup opakuje. Tak se na vystupu 
v jednotlivych pQIsnfmcfch opakujf 
soudty A + B, a to s pdlsnlmkov^m 

o- 

© -10 

t ~ 20 t—I. I , 

0 12 
-*-f [ MHz] 


zpozddnim 20 ms. Proto je tfeba do 
pffm6 cesty signeiu Y* (obr. 16) zafa- 
dit kompenzadnf zpoicfovaci vedenl 
20 ms. s 

K podobnemu vysledku bez zpru- 
mdrovenf, tj. vyskytu stejnych hodnot 
Y* v fedcich n a n + 312 Ize dojft ca- 
sovym multiplexem signeiu Y„, + Y w 
v lichych pOlsnfmcfch a pouh6ho sig¬ 
neiu Y nf v sudych pulsnfmcfch. Pfitom 
se v sudem bere z pamdti signal Y w 
z pfedchozfho lichdho fadku (zpraco¬ 
venf Colour Plus I). 

ZprCimSrovany vysokofrekvendnj 
jasovy signal Yvf se sluduje s nfzko- 
frekvendnfm signalem Ynf, a to bez 
omezenf ve filmov6m m6du (tzv. stil¬ 
ly Colour Plus). V kamerov6m m6du 
v destech obrazu s pohybem je pfi- 
spevek signeiu Y* do vystupu ovieden 
signeiem L z detektoru pohybu. Ten 
ffdi velikost pffspdvku, tj. amplitudu 
signeiu Y* do vystupnfho signeiu. 

Zprumdrovenf obou chrominand- 
nfch slolek C B a C R je uvedeno na 
obr. 18. Na vstupu je zafazena dolnf 
propust potladujlcl slozky s frekvenci 
vyssi nez 1,4 MHz. Tato fiitrace je po- 
nekud vetsi net u b§2n6 soustavy 
PAL (1,5 MHz) z duvodu odstran§nf 
pfeslechu chrominanfinfho signdlu do 
jasoveho signalu (cross luminance). 
Zprumeruji se vzorky v celem frekven- 
6nfm rozsahu obou chrominanfinfch 
slo2ek se symbolick^m vyj£dfenfm 
pro zprumerovanf uvnitf snfmku 

CWa)(372 + n) - C B(tFA) (60 + n). 




—/ [MHz] 


Obr. 18. Zak6dov6nf chrominandnf slotky C B (C*) zpCtsobem MACP 
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Tote2 platf pro rozdflov^ signal C R . 
Zprumerovanf se tyke jen obrazu let¬ 
terbox na 430 radcich. Opakovenfm 
stejn6ho, tj. zpr0m§rovan6ho fidku, 
v sudem a lichem pOlsnfmku zmen- 
§uje 6asov6 rozliSenf barev u televiz- 
nfho obrazu v soustave PAL PLUS na 
polovinu, tj. f t = 50 Hz : 4 = 12,5 Hz 
oproti beine soustave PAL. 

Ve filmovem m6du je chrominan- 
6nf zprumerovenf zapojeno na vystup 
trvale, v kamerovem m6du je pfepfne- 
no s b62nym zpracovenfm soustavy 
PAL podle velikosti signalu C pficha¬ 
zejfcf ho z detektoru pohybu. Zprume- 
rovane 6i neupravene jasove a chro¬ 
minandnf signeiy prichazejf do koddru 
signalu PAL, ktery dodava do vystupnf¬ 
ho sludovace (muttiplexeru) zakodova- 
ny kompozitnf signet PAL. 

Proces pohybove pfizpusobiveho 
zpracovenf Colour Plus (MACP) mule 
byt pouzit i pro jine zdroje signeiu ve 
studiu bez zfetele k formetu obrazu 
a proto i pfi nepfitomnosti signeiu hel¬ 
per. Pak se toto zpracovenf uvedene 
na obr. 16 a obr. 18 tyke vSech aktiv- 
nfch obrazovych redku, tj. 574 v jed- 
nom snfmku (fedku 24. at 310 a 336. 
az 622. vdetne). Pak fedky 23. a 623. 
neobsahujf informacnf a referendni 
signeiy, o kterych se dele zmfnfme, 
a jsou zatemndny. 


' Detektor pohybu 

Detektor pohybu bere informaci 
o zmene mezi sousednfmi snfmky 
z obou zprumerovanych chrominan- 
dnich signeiu, tj. 0^^ a C R(W r A) . Oba 
signeiy jsou na vstupu do detektoru 1 
filtroveny dolnf propustf s frekvendnfm 
prObehem uvedenym na obr. 18. Tyto 
prubdhy jsou pouzity jak v koddru, tak 
i dekoddru, kde je propust o trochu 
SirSf. Cinnost detektoru pohybu v ko- 
ddru i dekoderu me byt stejne a koddr 
neme byt ovieden signeiem, ktery by 
nebyl k dispozici pro dekoder. 

Vystup detektoru pohybu L urduje, 
zda do koddru kompozitnfho signeiu 
PAL pfijde jasovy signei bucf jen 
v rozsahu do 3,2 MHz, nebo i urdity 
pffspevek od zprumerovane vysoko- 
frekvendnf desti Y^ v rozsahu od 3,2 
do 5,2 MHz. Vystup C stanovf, zda se 
poulijf chrominandnf slozky v celdm 
svdm frekvendnfm rozsahu nezprO- 
mdrovane nebo zprumdrovane. 

Informacnf (sluzebni) 
a referencnf signaly 

Pfi predchozfm vykladu jsme po- 
znali, ze pfijimad soustavy PAL PLUS 
musf dostat informaci, zda pfijaty tele- 
viznf signet pffslusf vysfienf s forme- 
tern obrazu 16 : 9 nebo 4 : 3, zda ob- 
sahuje pomocny signet helper, dele 
pak zda kddovacf postup je MACP, tj. 






Tab. 1. Datove bity v 1. skupine signalu WSS a jejich vfenam pro format rastru 


Hodnota 

b3 

Hodnota 
b2 bl bO 

Oznaceni 

pomeru 

stran 

Piny format 
nebo 
letterbox 

Poloha 

na 

stlnitku 

Po6et 

aktivnlch 

TVfedku 

1 

0 

0 

0 

4:3 

piny format 

- 

576 

0 

0 

0 

! 

14:9 

letterbox 

stred 

504 

0 

0 

1 

0 

14:9 

letterbox 

nahore 

504 

1 

0 

1 

1 

16:9 

letterbox 

stfed 

432 

0 

1 

0 

0 

16:9 

letterbox 

nahore 

432 

1 

1 

0 

1 

16:9 

letterbox 

stfed 

nedefinovein 

1 

1 

1 

0 

14:9 

piny format 

stfed 

576 

0 

1 

1 

1 

16:9 

piny format 

- 

576 


Tab. 2. Datove bity ve 2. skupini sig¬ 
nalu WSS (zdokdnaleni sluzby a je¬ 
jich vyznam pro slozent televizniho 
signalu) 


Hodnota 

bitu 

Vyznam bitu 

b4 


0 

kamerovy mod 

1 

filmovy mod 

b5 


0 

standardni PAL 

1 

Colour Plus 

b6 


0 

bez signalu helper 

1 

se signalem helper 

b7 

rezerva 


pohybove pfizpusobene zpracov&ni 
Colour Plus, jakoz i informaci, zda jde 
o filmovy nebo kamerovy mod. Proto 
se v prvni polovine 23. r£dku vysila 
signalizace WSS (Wide Screen Sig¬ 
nalling) prijata jako evropsky televiznl 
standard ETS. 

Soustava WSS ma krome skupi- 
ny synchronizacnich bitu a skupiny 
startovaclch bitu (viz obr. 19) ctyfi 
skupiny datovych bitu. Tyto datove bi¬ 
ty se vysilaji bifazovym kodovanim pfi 
vzorkovani s frekvenci 5 MHz. Na je- 
den datovy bit pfipada 2x 3 = 6 vzor¬ 
ku. Pfenos logicke hodnoty I a 0 je 
znazornen v prave homi casti obr. 19. 
PodrobnSji pojednava o bifazovd sou- 
stave literatura [1]. Prvni datova sku- 
pina 4 bitu po synchronizacnich a 
startovacich bitech se tyka zobrazo- 
.vaciho formatu s hodnotami a vyzna- 
my bitQ uvedenymi v tabulce 1. V ta- 
buice je uveden i pfechodny format 
obrazu s pomerem stran 14 : 9 (Win¬ 
dow) s 504 aktivnimi r£dky ve stredo- 
ve poloze bez signalu helper (72 fad- 
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Obr. 19. informacnl signify WSS a refereneni signal helper v 23. ridku 
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Obr. 20. Referendnl signify 
v 623. fidku 


ku je neobsazeno), av§ak se zpraco- 
vanim Colour Plus. Bit b3 je bit liche 
parity (pocet logickych hodnot I i s bi- 
tem b3 ma byt liche cislo). 

Druha skupina ctyf datovych bitii 
zvana („zdokonalene sluzby' 1 je svym 
vyznamem uvedena v tabulce 2. 

Tfeti datova skupina ma jen 18 
vzorku pfislusnych trem bitum b8, b9, 
b10, kde b8 = I znaci pfenos dopro- 
vodnych titulkO teletextem, b8 = 0 
znamena provoz bez teletextovych ti- 
tulku. Kombinace b9 = 0 a blO = 0 
pfedstavuje vysilani bez titulku, ktere 
jsou soucasti obrazu. Pfi b9 = I a 
blO = 0 se titulky vysilaji uvnitf aktivni 
casti obrazu a pfi stavu b9 = 0 a 
blO = I jsou titulky vn§ aktivni casti 
obrazu. 

Ctvrta datova skupina s bity bl 1, 
b12, b13 je rezervni a v§echny bity 
maji hodnotu 0. 

V druh§ polovine fadku 23 se vysi¬ 
la refereneni signal pro dekoder po- 
mocneho signalu helper. Je to skupi¬ 
na kmitu podobna synchronizacnimu 
impulsu barvy (burstu). OJasahuje 47 
az 49 kmitO o barvonosne frekvenci 
s fazi 180 °, tj. -U. Kmrty s amplitudou 
300 mV mezi vreholy jsou soumeme 
rozlozeny kolem urovne cerne. 

Synchronizacni impulsy barvy (bur¬ 
sty) jsou zafazeny do signalu jako 
u standardni soustavy PAL. To zna¬ 
mena, ze v fidku 623 tento impuls 
chybi (viz obr. 20). Od 623. fadku za- 
6ina v jeho polovine skupina vertikal- 
nich vyrovnavacich impulsu, proto je 
jen prvni cast aktivniho radku pouzita 
pro stanoveni refereneni urovne cer¬ 
ne a bile. 

Dal§imi cili soustavy PAL PLUS je 
zlepseni a sjednoceni ruznych pfeno- 
sovych technik ve zvuku a potlaceni 
odrazenych signalu (duchO) v pfijima- 
ci. Pro ten 06el se planuje pozd£j§i 
vysilani refer-eneniho signalu v 318. 
f&dku. Tyto sraery vyvoje se v sou- 
casne praxi jeste neuplathuji. 

Tolik z nejdulezitfejsich vlastnosti 
soustavy PAL Plus z pohledu strany 
vysilaci, tj. zakodovani Opln§ho ba- 
revneho signalu FBAS. Dale se bude- 
me zabyvat integrovanymi obvody po- 
uzitymi pro dekoder soustavy PAL 
PLUS v phjimaci s obrazovkou forma- 

tu 16 : 9< (Pfliti dokonceni) 
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RADIO „Nostalgie“ 


Povalecne spojeni Ostrava - Praha 


Je to neddvno, co jsme vzpomneli 
50 let od konce druhd svdtove valky. 
Dobfe si na tu dobu vzpomindm, bylo 
mi tehdy 34 let. 

Spojeni naii zeme nejen se svetem, 
ale i mezi Cechami, Moravou a Sloven- 
skem bylo pferuseno, nebof ustupujici 
nacistickd armada zanechala po sobe 
spoudf. Slouzil jsem tehdy u policie 
u spojovaciho odddleni policejnfho fe- 
ditelstvi v Ostrave v hodnosti straZmis- 
tra. Vedeli jsme, Ze v nove radnici, asi 
200 m od nas mdli Nemci radiostanici. 
Zjistili jsme vsak bohuZel, Ze to byl jen 
stfedovlnny vysilad bez pfijimace. Na- 
bidli jsme jej tedy k dispozici ceskemu 
rozhlasu. Pro vysilad si pnjel vedouci 
technik rozhlasu Vaclav Fajfr, shodou 
okolnosti teZ RP posluchad. 

Situaci zachranil porucik letectva 
Milan Bajer, rodak ze Slezske Ostravy. 
Dovezl z Prahy KV vysilad .LORENZ" 
o vykonu asi 100 W a pfijimac .FOR¬ 
BES", v tddobe zafizeni Spidkovd kva- 
lity. Dostavil se ha policejni feditelstvi 
a pozadal o pomoc. Vysilad byl umis- 
t§n na byvalem vystavisti v Ostrave-Ma- 


ridnskych Horach, kde po dobu Protek- 
toratu byla v provozu rozhlasova stani- 
ce Moravska Ostrava. Pfijlmad byl in- 
stalovan v nove radnici. Vzddlenost 
mezi pfijimacim a vysilacim pracovis- 
tem byla asi 3 km, coZ byla vyhoda pfi 
duplexnlm provozu. Toto zafizeni bylo 
urdeno na provizomi spojeni s Prahou, 
jelikoZ teiefonni a ddlnopisnd zafizeni 
bylo podkozeno. 

Por. Bajerovi jsem sddlil, ze jsem 
byvaly vojensky radiotelegrafista a ve- 
lice rdd bych mu pomohl. On s tim sou- 
hlasil a fekl mi, ze v pfipadd potfeby 
me zavoia. A skutednd asi tfi dny nato 
pozadal meho velitele, aby mne uvolnil 
pro sluzbu na radiostanici. Bylo to 17. 
5. 1945 v odpolednich hodinich. Za- 
vedl mne na pnjimaci stanici (na vysi- 
laci byli technici od spoju - podty), abych 
se seznamil s timto zafizenim. Vysilad 
byl klicovdn ddlkovd, po teiefonni lin- 
ce. Relace byla smluvend na 19 hodin 
na kmitodtu 3750 kHz. S pfijimacem 
jsem se musel .sezndmit" za chvilku, 
pfestoze jsem ho videl poprve... Por. 
Bajer pak odedel s tim, Ze pfijde po 18. 



Oldfich Kr$l, OK20Q, 17. 5. 1945 na nov§ radnici v Ostrav§ 
pfi obsfuze radiopfijimade 


hodind. Jd jsem mezitim poslouchal, 
abych se trochu .rozchytal". Asi po ho- 
dine jsem uslysel Prahu ve spojeni 
s Bmem, kdyz prdve zddala bmenskd- 
ho operatora o pomoc pfi navazani spo¬ 
jeni s Ostravou na kmitoctu 3750 kHz. 
Po zachyceni teto zprdvy jsem ihned 
volai telefonicky na vysilad a zadaJ tech- 
niky, aby se naladili na tento kmrtocet. 
Odpov&d&li mi, ze vysilad neni ocejcho- 
van. Navaddl jsem je tedy podle .FOR- 
BESE" a kdyz byli na kmitoctu 3750 
kHz, poZddal jsem je, aby naladili ma¬ 
ximal™ vykon. 

To vse se odehrdvalo asi v 17 ho¬ 
din. Presnd v 18.00 nas volaia Praha a 
po nasi prvni odpovddi bylo spojeni na- 
vazdno pfesto, Ze byly veiice dpatnd 
podminky sifeni a mimofddnd silnd 
QRN (ddstednd i mistni QRM). Praza- 
ne projevili ohromnou radost nad tim, 
ze se spojeni uskutecnilo a pro rozcvi- 
deni mi pfedali dva radiogramy. Ten 
prvni byl urcen pani AneZce Kucerovd 
z Karvind a byl pravdepodobne od syna, 
ktery byl v zahranidm armdde a ozna- 
moval, ze je Ziv a zdrav. Kdyz se do¬ 
stavil porudik Bajer, sdelil jsem mu ra- 
dostnou zpravu, Ze spojeni u 1 bylo 
navazano. Byl jsem ustanoven velite- 
lem teto radiostnice a byla zavedena 
nepretrZitd sluzba na tfi smeny. Celkem 
nas bylo dest, a to tfi od posty a tfi od 
policie. 

Pfijali a vyslali jsme ndkolik stovek 
radiogramu pro statni banku, bezped- 
nost, doly, hute, ieleznici a mnozstvi 
soukromych radiogramu. Tuto slu2bu 
jsme vykonavali a Z do konce dervna 
1945. Pak spojeni pfevzala armhda a 
hned na to bylo obnoveno beine teie¬ 
fonni a telegrafni spojeni a provoz nadi 
provizomi radiostanice byl zruden. 

Pro vysvdtleni: por. letectva Milan 
Bajer si pak nechal zmdnit pfijmeni na 
Cesky. Zabyval se antenami pro VKV, 
tak Ze radioamatdrum ho nemusim bli- 
Ze pfedstavovat. Pouzival volaci znad- 
ku OK1CW. Dne 7. bfezna 1948 jsem 
mdl s nim QSO na pasmu 3,5 MHz CW 
a tehdy mi vysvdtlil tu zmdnu pfijmeni 
a dodatedne mi poddkovai za to, ze se 
mi jako prvnimu v Ostrave podafiio na- 
vdzat QSO s Prahou. 


je o tom zminka v knize „Za tajem- 
stvim eteru" od Dr. Ing. Josefa Dane- 
de, OK1YG, a to na s. 179. Na strdnce 
177 je zminka, Ze Antonin Machah, 
OK2MA, profesor na Homi skole v Os- 
travd udiloval amaterska spojeni od 20. 
5. do 7. 6.1945 se stanici OK1KX, tez 
z Prahy. 

OK20Q 


Radioklub Jana Husa 

U nas nebyva zvykem davat radio- 
klubum jm6na a pokud, tak ji Z vCibec ne 
jmdna vyznamnych osobnosti nadich 
ddjin. Jinak ovsem chdpou vlastenec- 
tvi krajane rozeseti po svdtd, jejichi 
vlastenecke naddeni nasi obyvatele 
amnohdy i vyznamni politici odbyvaji 
preziravym usmevem. 

V polovind cesty mezi Zagrebem 
a Osijekem v Chorvatsku nsydete v bliz- 
kosti mist znamych termalnimi prame- 
ny mdsto Daruvar. Tam ie tezko mluvjt 
o ceske mendine, tarn je totii Cechu 
vdtdina. PfesidKIi ze stare vlasti na konci 
minuldho stoleti do mist, kde jim byla 
nabidnuta k obddldvam zdarma urod- 


nd puda. Dodnes si zachovali sve sta- 
rd kultumi zvyky, v Daruvaru je deskd 
zdkladni dkola, bylo i deske gymndzi- 
um, vychazeji tarn ceskd novinv, maji 
desk^ rozhlas, spolek .Svaz CechO 
v Chorvatske republice" a - desky radi¬ 
oklub, ktery nese jmeno Jana Husa. 

Radioklub byl zaiozen jiz v race 1972 
pfi zakladni dkoie. Zakladateli byli udi- 
tel matematiky Vladimir Varat (dnes 
9A2LP) a student elektrotechnickd fa- 
kulty Vladimir Koudela (dnes 9A2YF). 
Radioklub z poddtku pusobil jako odnoz 
daruvarskeho radioklubu, po osamo- 
statndni pfevzal nazev ,radioklub za¬ 
kladni skoly" a od roku 1981 pak jmd- 
no Jana Husa. Je to radioklub velmi 
aktivni, pracuje jak na kratkovlnnych 


pdsmech (Trio TS-510), tak na VKV 
a cizi jim neisou ani netradicni druhy 
provozu RTTY, PR, AMTOR, SSTV. 
Clenovd se podle zdjmu rozdelili na 
skupinu provoznf a konstrukterskou 
a pfesto, ze mesto Daruvar md jen de¬ 
set tisic obyvatel, vychoval jiz pfes stov- 
ku radioamateru a v soudasne dobd md 
60 dlenti! 

Adresa radioklubu je: Radioklub .Jan 
Hus", Masarykova 5, P. P. 87, Daruvar, 
Croatia - Chorvatsko. Pfivitaji s radosti 
i drobne ddrky jako napf. nasi deskou 
radiotechnickou literaturu. 


(Podle Radio HRS a 
taktu) 


osobnichkon- 

OK2QX 
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MEfcENI * RIZENI * OVLAdANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 



CANON—2S 

Obr. 1. Schema zapojeni kriioveho ovladace pro PC 
Seznam pouiitych souddstek: D1 az D5 kremlkova dioda (napr. KA262, 
1N4148ap.), R1 rezistorlOkWminiatuml, K1 konektor CANON25-M 
(kollky) v6etn§ krytu, kfttovy ovladad 5 az 7 spinadu. 


KRIZOVY OVLADAC PRO PC 


Ing. Stanislav Pechal 


Z vaseho poditace se ozyva smes podivnych zvuku. Ne, to neni vadny ventilator ve zdroji, ale pouze 
vas potomek prave na obrazovce honl posledni nepfatelsky vesmirny korab ohrozujici Zemi. Mozna si 
ffkate, ze neni-li to prilid dasto, at si zahraje. Poditac se tim neposkodi. A po nekolika marnych poku- 
sech vzdate i sve pripominky, ze neni nutne toiik triskat do kiavesnice, protoze paiebna sila jeho zbrani 
se tim nezvysi. 


Moina s nostalgii vzpomenete na 
svuj prvni osmibitovy pocftad, k n§mu2 
stacilo prlpojit krlzovy ovladad - joy¬ 
stick - a hem! va§n£ mohly naplno pro- 
puknout. Konstrukce techto ovladadu 
byvaly natolik robustni, ze vydrzely po- 
meme hrube zachazeni. Zvlaste pote, 
co se synovi ci dceri podafl poprve pro- 
madknout nektere z tladftek dovnitr 
kiavesnice, zacnete znovu uvazovat 
o vyuiitl joysticku. 

Poditace kompatibilnl s IBM PC/AT 
jsou navrzeny s pnhlednutim k jejich 
moznemu vyuziti pro hry. V sou born 
standardnich rozhrani se nachazl tzv. 
game port, ktery je urceny pro pfipojeni 
joysticku. Typ a vnitfnl zapojeni tohoto 
ovladade je vsak zcela odliine od pu- 
vodnich spinadovych ovlcidadu, pouzi- 
vanych u osmibitovych poditacu. Jad- 
rem ovladace pro IBM PC/AT jsou dva 
potenciometry, jejichz natacenim v o- 
sach x a y je moine identifikovat ak- 


tualni polohu paky ovladade. Velikost 
odporu urdeni uhlem natoceni poten- 
ciometru se pak meri pomoci jedno- 
ducheho casovaciho RC obvodu v po- 
ditaci. 

Toto reseni pfinasi dva vyznamne 
dusledky: 

1) K pocitaci IBM PC/AT je nutne 
zakoupit specialni „analogovy“ joy¬ 
stick, urceny pro tento typ pocitacu. 

2) Pomeme slozite snimani udaje 
z vy§e zmineneho ovladade vyzaduje 
programovou podporu. Ne vsichni pro- 
gramatofi pfi tvorbe her s touto moi- 
nosti pocitaji, volbu fizeni joystickem 
maji jen n§kter6 hry. 

Zdalo by se, te nahrazeni kiaves¬ 
nice ve hrach neni jednoduche. Pri 
hlubdim rozboru problemu Ize vsak ob- 
jevit Fadu ruznych reseni. V nasledu- 
jicich odstavcich je pops^n jeden 
z motnych zpusobu takovdho zapo¬ 
jeni. Jeho pfednosti je jednoduchost, 


takze upravu zvladne i ten, kdo neni 
pocitacovy odbornik. 

Zapojeni 

Spinadovy ovladad je obvykle tvo- 
ren sadou ctyr spinadu, ktere jsou v se- 
pnutem stavu jen tehdy, je-li paka ov- 
ladace natocena do prislusndho 
smdru. Navic byvaji doplndny jednim 
nebo dvema spinadi, kterd siouzi jako 
tlacitko fire pouiivane pfi strelbe. 
Z elektronick^ho hlediska je ovladad 
nejcasteji zapojen tak, ze vsechny spi- 
nade maji jeden vyvod propojeny do 
spoledneho vodice a druhy je priveden 
do samostatneho vystupu. 

Nejjednodussim resenim by tedy 
bylo vyuzit spinace v ovladaci ke spi- 
nani signalu s logickymi urovnemi 
log.O a log.1 a tyto pak pfivest na 
vhodnou vstupni branu pocitace. Pre- 
cist stav ovladace v takovem pripade 
znamena provest pouze jednu opera- 
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ci cteni ze vstupu. Standard™ vstup- 
ne-vystupni rozhrani osobniho pocita¬ 
ce kompatibilnfho s IBM PC/AT vsak 
neobsahuje na zadnem konektoru do- 
statek pfimych vstupu, ktete by se daly 
pro tento u6el vyuzft. Navic existuji po- 
citade s redukovanym poctem perifer- 
nich obvodu. 

Paralelni rozhrani (CENTRONICS) 
urcene pro pfipojeni tiskarny je asi jed- 
nfm z nejcasteji pouzivanych rozhrani 
osobnich poditacu. Je natolik stan¬ 
dardni, ze Ize pFedpoktedat jeho ekvi- 
valentni chovani ve vetsine pFistroju. 
LPT (jak je oznacovano) nema sice do- 
statecny pocet vstupnich linek, ale jeho 
vystupni signaly Ize vyuzit k vytvoFeni 
casoveho multiplexu. Schema pripo- 
jeni kFiioveho ovladace s p&ti spinadi 
k rozhrani CENTRONICS je na obr.1 
(na predchozi strane). ProstFednictvim 
obsluzneho programoveho vybaveni je 
postupn§ testov£n stav jednotlivych 
spinacu. Test se provadi tak, ze v da- 
nem okamziku je uroven log. 0 pouze 
na jednom z vystupu datov6 sbSmice. 
Zbyvajici vystupy zustavaji na urovni 
log. 1. Je-li sepnut pnslusn^ spinac, 
projde pres diodu signal na testovaci 
vstup. 

Pfi sepnutem spinaci je tedy moi- 
ne precist na jednobitov^m vstupu 
hodnotu log. 0. V opadnem pripade 
zustane vstup ve stavu log. 1. Rezis- 
tor R1 na obr. 1 zajiSfuje klidovou uro- 
ven na testovacim vstupu pfi rozpoje- 
nych spinafiich. ftada osobnich poci- 
tacu ma vstupni signaly rozhrani ose- 
tfeny tak, ie i pfi nezapojenem konek¬ 
toru Ize na vstupech precist stabilni de- 
finovanou hodnotu. U nekterych karet 
vsak neni o§etFeni provedeno a pri po- 
uzitych obvodech CMOS nelze zarucit 
definovanou hodnotu. Rezistorem R1 
se pfivadi signal log. 1 z datov6ho vo- 
dice DATA 8 na vstup. Pfi sepnutem 
spinadi a Cirovni log. 0 na vystupu je 
proud tekouci pres R1 dostatecn§ ma¬ 
ty na to, aby neovlivnil napSfovou uro- 
vefi na vstupu BUSY. V pfipade, ie by 
s rozhodovacimi urovndmi u konkret- 
niho pocitace nastaly probtemy, je 
moin6 na miste D1 ai D5 pouiit ne- 
ktery typ Schottkyho diody. Zapojeni 
pouiitych linek paralelniho rozhrani 
a jejich adresy v pocitaci jsou v Tab. 1. 
Po uprave programoveho vybaveni 
muiete pouzit jine vystupy i vstup. 

Zapojeni je natolik jednoduch6, ie 
promechanicke upevneni soudastek 
neni pouzrta deska s plosnymi spoji. 
Rezistor R1 a diody D1 ai D5 jsou pfi- 
pajeny pfimo na konektor K1. Kabel 
pro pfipojeni ovladade je pfipajen na 
anody diod a je mechanicky zajisten 
svorkami v krytu konektoru. 

Obsluzny program 

Duieiitou souitesti uspesneho vy- 
uiivani spinacoveho ovladace je vhod- 
ne programove vybaveni. Obsiuiny 
program musi zajistit: 

1) Nezavisle pravidelne testovani 
stavu vsech spinacu joysticku (bez 


spoluprace se spu§t§nym uiivatel- 
sk^m programem). 

2) OSetfeni pfipadnych zdkmitu na 
kontaktech spinadu. 

3) Pfedavani ziskanych hodnot 
zpusobem, ktery odpovida stisknuti 
klavesy na klavesnici. 

4) VytvoFeni funkce Autorepeat pfi 
deletrvajicim sepnuti spinace. 

Prvnf dve podminky je moin§ vyPe- 
sit rezidentnim programem, ktery bude 
aktivovan vidy s vyvotenim pPeruseni 
z uiivatelskeho casovace. Casovac je 
v operacnim systemu standardne na- 
staven na generovini preru§eni po 55 
ms. Uvedeny fiasovy odstup mezi jed- 
notlivymi pPerusenimi zarucuje, ie pre- 
chodove jevy, vznikajici na kontaktech, 
v dobe mezi dvema po sob& ndsledu- 
jfcimi aktivacemi obsluin§ho progra- 
mu odezni. PFedpoklad rezidentni in¬ 
stance programu do pamSti vyvolava 
poiadavek na minimali^ci jeho d6lky, 
aby byla obsazena co nejmen§i 6^ist 
pameti. 

Treti podminku Ize Pe§it pouiitim 
sluieb operacniho systemu. Preruseni 
16hex zaji§fuje obsluhu ktevesnice. 
Operadni system vytvari v pameti fron- 
tu znakO pfichazejicich z klivesnice. 
Stisknutim ktevesy se vyvola posloup- 
nost akci, jejimi vysledkem je uloieni 
znaku do teto fronty. Program si pak 
postupne vybira znaky zafazen§ ve 
fronts. Jestliie pouiijeme sluibu c. 5 
v pferuSeni 16hex, muieme do fronty 
zafadit nSmi urSeny znak. Tohoto zpu- 
sobu vyuiivS program v uvedenem 
v^pisu. 

Posledni podminka - Autorepeat - 
je nej6ast£ji PeSena prostPednictvim 
vhodne programove smycky s genero- 
vanim casovych prodlev pro opako- 
vane vysilani znaku. Po sepnuti spina¬ 
ce je vyslan prvnf znak. Odstup dru- 
hSho znaku za prvnim je asi 0,5 s. 
Dalsi znaky pfi sepnutem spinaci na- 
sleduji rychlosti asi 8 znaku/s. Kaidy 
ze spinacu ma vytvoPeny dve promSn- 
nS. Promenna STARY_STAV ucho- 
vSvS stav, v nSmi se spinac nachSzel 
pfi pPedchozim testu. Druha promen¬ 
na vytvari citac pro poditani dasovych 
useku, sloienych z intervalu mezi p?e- 
rusenimi, a jeji hodnoty Fidi rychlost 
Autorepeat. 

Algoritmus je treba pPepsat do 
vhodneho pocitacoveho jazyka a po 
pPeloieni spustit, aby se instaloval do 


pameti. Jako ilustracni ppfklad byl zvo- 
len jazyk Turbo Pascal 6.0. Tento jazyk 
sice neni optimalni pro dSIku kodu, 
ktenj- vytvoPi, ale zapsany program je 
kompaktni a snadno srozumitelny. Ve 
V^pisu 1 je zapsan algoritmus v tom- 
to jazyku (viz procedura Test_Joy). 
V proceduPe je vnoPena dal§i pomoc- 
na procedura Send_char pro vyslani 
sptevnSho znaku do fronty. Vlastni telo 
programu na poslednich Padcich mS 
za ukol instaiovat proceduru rezident- 
ne do pameti pocitace. Pro jednodu- 
chost zde neni kontroiovSna vicena- 
sobnS instalace. 

Modifikace zapojeni 
a programu 

Jak jii bylo uvedeno, dSIka progra¬ 
mu, ktery vznikne pPeloienim pPikladu 
z Vyrpisu 1, neni optimSIni. Abychom 
usetfili misto v pamSti, bylo by vhod- 
nejsi pouiit napr. pPekladac jazyka 
symbolickych adres ( assembler) a na- 
psat program v jeho kodu. Vysledny 
program je pak vyraznS kratsi. 

Velmi snadno Ize program upravit 
pro ruzny pocet spinacu v kPiiovem ov- 
iadafii. V uvedenSm pPikladu byl pouiit 
oviadaS s 5 spinadi. V pripade jineho 
typu ovtedade je moine roz§ifit zapo¬ 
jeni ai na 7 vystupu (DATA6 a DATA7 
- vyvody 7,8 konektoru K1). V hlavifice 
programu se upravi konstanta n. Pro¬ 
ceduru Sendjchar je tPeba v tom pri- 
padS doplnit o k6dy dalsich znaku, 
ktere budou generovany. Zmenou ko¬ 
du v radcich 1 ai 5 teto procedury Ize 
take zmenit ktevesy, ktere joystick na- 
hrazuje. V ukazce jsou to klavesy po- 
sunu kurzoru „vlevo“, „dolu“, .vpravo", 
„nahoru" a klavesa u enter“. Po zamene 
pouiivanych adres (viz Tab. 1) je moi- 
n6 pnpojit joystick na jine vstupne - vy¬ 
stupni bteny pocitace. Tato alternati- 
va je zajfmava v pfipade, kdy nevyho- 
vuje obsazeni konektoru pro tiskamu. 
Pfi podftacovych hrach je ovsem vyu- 
iiti tiskamy velmi nepravdepodobne. 

Uvedenym zpusobem muiete vyu- 
iivat joystick pouze pro nektere hry. Ne 
vsechny hry totii vyuiivaji sluiby ope¬ 
racniho systemu. N&ktere - pPedevsim 
ty sloiitejSi - testuji ppimo stav registrii 
souvisejicfch s klavesnici a obchizeji 
operafini system. Ze vzorku nahodn§ 
vybranych her pracoval popsany sys¬ 
tem spolehlivd pfibliine s 80% prede- 
vsim jednodussich her. 


Tab. 1. PouiitG 
signbly rozhrani 
CENTRONICS 


Vyvod 

konektoru 

CANON25 

Nazev 

signalu 

(LPT1) 

Adresa 
v pocitadi 
v bajtu 

Cislo 

bitu 

Smer 

signalu 

2 

DATA 1 

378hex 

0 

vy'stup 

3 

DATA 2 

378hex 

1 

vystup 

4 

DATA 3 

378hex 

2 

vystup 

5 

DATA 4 

378hex 

3 

vystup 

6 

DATA 5 

378hex 

4 

vystup 

9 

DATA 8 

378hex 

7 

vystup 

11 

BUSY 

379hex 

7 

vstup 
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Vypis 1. Zdrojovjr text programu 


Program Joystick; 
{M $100,0,0} 
uses Dos; 


const LPT-S378;. 
n=5 ; 

var chtchar; 

TimerInt: Procedure; 
stary_st: array [1..n) of boolean;, 
citac; array [l..n( of integer; 
regs: Registers; 

procedure Test_Joy; interrupt; 
var i, aelrinteger; 
out_por t,b:byte ; 

procedure send_char(n:integer); 
begin case n of 

1 : regs.cx:*$4b00; {Vlevo} 

2 : regs.cx:»$5Q00; (Dolu) 

3 : regs.cx:-$4d00; (Vpravo) 

4 : regs.cx:=$4800; (Nahoru) 

5 : regs.cx:=$000d; (Enter) 

end; 

regs.ah:=$05; Intr($16,regs); 
end; 


begin 

( Otestovani stavu spinacu v joysticku } 

out_port:=$QFE; 

for i:=l to n do begin 

Port[LPT]:=out_port; 
out_port:«(out_port * 2) + 1; 
for del:«l to 50 do { Cekaci smycka); 
b:=Port(LPT+1]; 

if (b and $80)>0 then begin {Spinac sepnuty) 

if stary_st[i] then begin (Pocitani AUTOREPEAT) 
if citac(i]=0 then begin 

send_char(i); citac[i]:=2; end 
else dec(citacli]); 

end (Konec AUTOREPEAT) 
else (Vyslani prvniho znaku) 

begin send_char(i); citac(i):=10; end; 
stary_st[i]:«true; 

* end (Konec - spinac sepnuty) 

else stary_st(i1:=false; (Spinac neni sepnuty) 
end; (Konec pocitaneho cyklu) 

inline($9C); 

Timerlnt; 

end; 

begin 

GetlntVec($1C,@Timerlnt) ; 

SetlntVec($1C,Addr(Test_Joy) ) ; 

Writelnf' Na LPT instalovan ovladac pro JOYSTICK !'); 
regs.dx:»2800; (Delka programu pro vyhrazeni pameti) 

Intr($27, regs) ; 
end. 



(Dokoncenl) 

Vysledky a informace, ke kterym se 
takto dopracujete, mohou byt mnoh- 
dy velmi neocekavan6 a fascinujici. 

Napf. v dokumentu o letadlech mu- 
ze byt zvyrazneno slovo jet. Jeho zvo- 
lenim se octnete v jinem dokumentu, 
kde narazite na zvyraznene slovo 747. 
Zvolenlm tohoto slova se dostanete do 
dokumentu pojednavajicfho o spolec- 
nosti Boeing, ktera vyrabi 747. Je-li 
slovo Boeing zvyrazn&no a zvollte ho, 
mu^ete se dostat do dalsiho dokumen¬ 
tu, o m£st§ Seattle, ktere je nejblizSim 
velkym mestem od sidla spolecnosti 
Boeing. Nebo narazite na zvyraznene 
sluvko airplane, kter6 vas muze pfe- 
nest n^hodou zrovna zpet do doku¬ 
mentu, z ktereho jste puvodne vysli. 

WWW ma svoji vlastni strukturu 
pfikazu. Po stiskuhe/pse vam zobrazi 
jejich seznam.Po prihlaseni na WWW 
uvidite tfi nasledujici volby: 

by Subject [1] - vyhledavani podle 
predmetu zajmu. Neuplne, ale nej- 
snazsi k pouziti. 

by Type [2] - vyhledavani podle ty- 
pu sluzby (pristupovy protokol ap.) 
vam umozni najit, vite-li co hledate. 

About WWW [3]- informace o pro- 
jektu glob^lniho sdileni informaci 
World-Wide Web. 

Vsimnete si cisel v zavorkach. Je 
to podstata toho, jak Web (pavucina) 


pracuje. Vloiite cislo a prohlednete si 
nove zobrazenou strukturu menu. Za- 
date opet 6fslo vybrane polozky, chce- 
te-li se dostat „hloubeji“, atd. 

Volba [1], by Subject, v£s vede 
k hlavnimu trid&ni podle predmetu zaj¬ 
mu (Pocita6e, Zemedelstvi, Filozofie 
ap.). Je to vhodna volba, kdyz nehle- 
date nic konkretniho. 

Volba [2], by Type, vam nabidne 
menu s moznostl vyberu zpusobu vy- 
hledavanl (WWW, WAIS, Gopher, 
Telnet, Network News). Vite-li pfesne, 
co hledate, vyzkousejte tuto volbu. 

Volba [3], About WWW, je vhodna, 
planujete-li caste a rozsahle vyuzivani 
WWW. 

Zvolime napf. [1]. Dal§i obrazovka 
uk££e abecedni seznam temat. Volime 
Computing [14]. Dalsi obrazovka je 
plna temat z oboru pocitacu, vybirame 
Languages [12]. Z dlouheho seznamu 
programovacich jazyku zvolime C++ 
[5]. Z dal§i nabidky si vybereme Libra¬ 
ries^]. V dalsim menu zaujme MGLIB 
[12]. Po obrazovce skroluje informace 
s nadpisem MultiGrid C++, vjejiizave- 
recne casti je opet nekolik dal§ich 6i- 
sel v zavorkach. 

Pro predstavu o tom, co vse Ize na 
Internetu najit a zkopirovat do sv6ho 
poditace, nekolik prikladu: 

- Seznam Yanoff (jiz jsme o nem 
psali). Tecf si ho zkopirujte: nejdfive ftp 


csd4.csd.uwm.edu. Za prompt ftp> za- 
dejte cd pub, za dalsi prompt ftp> get 
inet.services.txt yanoff.txt. 

- Seznam December (i o nem jit 
byla fee). Zadate ftp ftp.rpi.edu, po ftp> 
cd pub, po dalsim ftp> cd communi¬ 
cations, a za dalsim ftp> get internet 
-cmc december.txt. 

- Hytelnet - program, ktery vas 
nasmeruje na stovky mist telnetu. Na- 
piste ftp access.usask.ca, po ftp> pos- 
tupne cd pub, cd hytelnet a cd pc. Za 
poslednim ftp> vlozte binary a pak get 
hytelnxx.zip, kde xx je cislo verze. 

- Software software software! ftp 
archive, umich. edu. 

- More more software! ftp ftp.cica. 
indiana.edu (cd pub, cd pc). 

- Humor... ftp quartz.rutgers.edu. 

- Povetmostnl mapy (pouzivane 
i v TV) - ftp vmd.cso.uiuc.edu cd wx. 
Jsou zde k dispozici obrazky .GIF s te- 
plotami, pfedpoved’mi, mapami kde 
pr§i atd. Vse je obvykle velmi cerstve, 
ne star§i nez hodinu. (Pozor- jsme 
vUSA ...). 

- Texty pisnicek (pfevazne rock 
a folk) - ftp ftp.uwp.edu cd music cd 
lyrics, cd [prvni pismeno jmena zpeva- 
ka nebo skupiny], cd [jmeno zp£vaka 
nebo skupiny]. Pouzijte dir, abyste zjis- 
tili, co vSechno tu je. Pak pfikazem get 
zkopirujte pozadovany text, nebo po 
pfepnuti do reiimu binary i prilezitost- 
ne obrazky. 

- Projekt Gutenberg - tisice knih 
a almanachu - ftp mrcnext.cso.uiuc. 
edu cd pub, cd text. 

- The Desktop Internet Reference. 
Mnozstvi materi&lu o Internetu v hyper- 
textovem formatu - ftp ftp.uwp.edu cd 
pub, cd msdos, cd dir. Pak vlozte bi¬ 
nary a get ddirxx.zip (verze DOS) nebo 
get wdirxx.zip (verze Windows), xx je 
cislo verze. Tyto soubory, i kdyz jsou 
komprimovane, maji 1,3 az 1,4 MB, 
a jejich pfenos bude tedy obzvl£§te pri 
2400 baudech trvat dost dlouho. 

Tolik n&§ serial o Internetu. 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pPipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


„Rozdll mezi spr&vnfm slovem a fe- 
m§r sprivnym slovem je jako rozdil 
mezi svdtlem a svetluskou .“ 

Mark Twain 

Vyznam vykladoveho slovniku 
pro uzivatele, pro nez je pouzita fee 
matefstinou, a pro ty ostatni, je sa- 
mozfejmd odlisny. Presto Ize pre- 
vzlt mnohe z komentare vydavatele 
k poslanl tohoto slovniku (veetne 
vyse uvedeneho citatu): Krome vy- 
hledavani definici a synonym se 
muzete ucit mene znama slova, in- 
spirovat se k novym myslenkam 
a zdokonalovat styl a pfesnost sve- 
ho pisemneho projevu. 

Bezproblemova obsluha, zajlma- 
ve vyhledavaci funkce a velmi kva- 
litni namluvena vyslovnost k napro- 
ste vetSine slov delajl z The Ameri¬ 
can Heritage Talking Dictionary for 
Windows nejpfljemnejsl slovnik, 
ktery jsem zatirn pouzival. 


I he American Herituqe Dictionary 


Eile Edit Options Help 




m 

0dlonBfy 

B 

Bmaurus 

% 

a* 


Eronounce 


a 

» 


V^ordHunlar 

Sail 

Anagrams 


i--- 


multimedia (mfli'te-merde-a, -«-) pi.n. 

(used with a sing. verb). 1. The combined use 
of several media, such as movies, slides, 
music, and lighting, especially for the purpose 
of education or entertainment 2. The use of 
several mass media, such as television, radio, 
and print, especially for the purpose of 
advertising or publicity. Also called mixed 
media —fnul*ti*me*di*a ottributive.n. Often 
used to modify another noun: a multimedia 
presentation; a multimedia advertising 
campaign. 


Browse 


Ail 


multimillionaire 
multinational 
multinomial 
multinomial theorem 
mulfinuclear 
multinucleate 
multipack 
multipara 
multiparous 
multipartite 
multiparty 
multiped 
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isn 

Results 

Browse 


Talking Dictionary 


The American Heritage Talking Dic¬ 
tionary ma nekolik zakladnich funkcl: 

Vyhledavani slov - po zadani slova 
program zobrazl jeho definici, priklad 
pouziti (spravne pouzivini), vyslov¬ 
nost (napsanou pomoci beznych zna- 
kO pro vyslovnost), zpusob rozdelo- 
vanf, zakladni gramaticke tvary a mlu- 
venou kvalitni vyslovnost (za predpo* 
kladu, ze mate v PC zvukovou kartu). 

Vyberze seznamu synonym- the¬ 
saurus (slovnik synonym) vam nabid- 
ne v§echna dostupna synonyma (slo¬ 
va stejneho vyznamu), pfipadni je§t§ 
rozdelena do skupin podle zpusobu 
pouziti. Vyberete-li si slovo, kteri se 
vim libi, miilete pak snadno zkontro- 
lovat ve slovniku, jaky je jeho presny 
vyznam. 

Vyhledavani novych slov - mate 
slovo „na jazyku" a nemuzete si vzpo- 
menout? WordHunter vam pomuZe 
slovo ve slovniku najit. Muzete si to 
pfedstavit jako jakysi obraceny slovnik 
- zadate vyznam, smysl a jine charak- 
teristiky a WordHunter („lovec slov") 
najde ve slovniku odpovidajici slova. 
Je to vybomy nastroj k rozsifeni slovni 
zasoby. 

Vyhledavani slov podle neupi- 
nych zadanl - hiedane slovo muzete 
najit, i kdyz pfesni nevite, jak se pi§e 
nebo jakou m3 koncovku ap. Zadate 



rttt 

American Heritage* 

Talking Dictionary 


napf. cond??? a slovnik vypi§e vsech- 
na slova, ktera zacinaji cond a pokra- 
6uji tfemi dalSimi libovolnymi pismeny 
(conduct, condemn, condone ...). Ne¬ 
bo zadate *oming a najdete vsechna 
slova, ktera se rymuji s morning atd. 

Odposlouchate spravnou vy¬ 
slovnost slov - pouhym fuknutim na 
tladitko muzete znovu a znovu poslou- 
chat spravnou vyslovnost vybraniho 
slova, ne2 se vim dokonale vryje do 
pamiti. 


a OPTOMEDW 
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Kontrola spravneho psanl - nevi¬ 
te, jak se dane slovo spravne pise? 
I kdyz ho zadite nepfesne, ukaze se 
vam spravne, pouzijete-li funkei Alter¬ 
nate Spelling, slovnik vam nabidne 
dalsi moznosti zapisu. 

Lusteni slovnlch hrl6ek - slovnik 
obsahuje i funkei Anagram, kteri vy- 
hledava vSechna slova slozena z pis- 
men zadaniho slova (v jinem pofad- 
ku). Napf. ke slovu slate najde least, 
stale, steal, tales ap. 

Poi&iti slovniku 
v textovych prpcesorech 

Pouzivate-li nektery z textovych 
procesoru Word for Windows, Word¬ 
Perfect for Windows, nebo Ami Profes¬ 
sional, muiete nainstalovat The Ameri¬ 
can Heritage Talking Dictionary jako 
polozku menu v techto aplikacich a vy- 
volavat ho pfimo z nich. 

Zakladni okno slovniku 

Jednoduche a pfehledne zakladni 
okno (viz obrazek) ma nikolik prvku: 

Pruh nabldek (menu bar) - je stan¬ 
dard^ a obsluhuje se stejni jako u os- 
tatnich aplikaci pro Windows. 

Vyhledavani slovo -sem napisete 
nebo pfekopirujete ze schranky ( clip- 
boardu ) hiedane slovo. Pokud slovnik 
otevirate, automaticky se vyhledi to 
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WordHunter vyhledet slova podle jejich vjfznamu 


slovo, kteri je v tu chvlli ulozene ve 
schrance (clipboardu). 

Tlacitka: 

Dictionary - vyhledi definici (vy- 
znam) vlozeneho slova 
Thesaurus - vyhledi synonyma 
pro vlo^ene slovo 
Split - rozdili okenko na dvi cis- 
ti, tak ie je zirovert videt i vyznam 
slova, i jeho synonyma 
Pronounce - pfehraje mluvenou 
vyslovnost vlozeneho slova 
« a » - pfejde na pfedchize- 
jlcf popf. nisledujici slovo ve slov- 
nlku 

WordHunter - vyhledivi slovo 
podle jednoho nebo vice slov, ob- 
sazenych v jeho definici 
Anagrams - najde vsechna slo¬ 
va, ktera Ize sestavit ze skupiny 
zadanych pismen 
Browse - ukize seznam vsech 
slov ve slovnlku 

Results - ukize seznam vSech 
vyhledanych slov (podle pou^iti 
funkce) 

History - ukaie seznam nekolika 
poslednlch vyhledavanych slov 

Vyznamove okno - zde se objevl 
definice vlozeneho slova, popf. se¬ 
znam synonym v reSimu Thesaurus. 
Pokud se informace nevejde do okna, 
Ize ji posouvat. 

_ WordHunter 

V beznem slovnlku obvykle zadite 
slovo a pak procitite jeho vyznam. 
Funkce WordHunterpracu\e tak trochu 
obracene - vloSite pfiblizny vyznam 
a ona najde slovo. Je to krome rozsi- 
fovini slovni zasoby perfektnl zpusob 
k nachazeni takovych slov, ktera mite 
na jazyku a ne a ne si na ni privi 
vzpomenout. 

PFIklad- nikomu vyklidate o dovo- 
leni ve Spanelsku a nemuzete'si za nic 
na sviti vzpomenout, jak se jmeno- 
val ten tanec, ktery jste v nocnim klu- 
bu sledovali. Pomuze vim WordHun¬ 
ter. Zadite mu Spanish AND dance 
(Spanilsky- AND tanec) a program 
vim nabldne bolero, fandango, rum- 
bu, sambua dvacet dalsich nazvu §pa- 
nelskych tancu. 

Muzete pouzivat vice slov a spojo- 
vat je logickymi vyrazy AND (ziteeni 
vyberu, viechna slova, vjejich* definici 
se vyskytujl obi slova zirovefi), OR 
(rozsifeni vyberu, vsechna slova, v je- 
jichz definici se vyskytuje jedno nebo 
druhe slovo) nebo NOT (zuzeni vyberu, 
vsechna slova, v jejichz definici se ne- 
vyskytuje dani slovo). Napi§ete-li jen 
jedno slovo, ziskite seznam vSech 
slov, slovnich spojeni a frazi s tlmto 
slovem nejak souvisejicich. 

Lze pouzivat i zivorky a dale tak 
upfesnovat vyhledavani - napr. adver¬ 
tising AND ( television OR print), nebo 
zvolit funkci Partial Words, vyhlediva- 
jici vyrazy obsahujici v definici zadane 
slovo i jako 6ast slova. 


Zadivinl slov 

Slova muzete do slovnlku zadavat 
nekolika zpusoby: 

- zapsinim z klavesnice do polic- 
ka pro vyhledavani slovo, 

- zkopirovanim do schranky ( clip¬ 
board ) Z vaieho textoveho editoru, 

- vyberem ze seznamu vsech slov 
{Browse) v okenku v prave cisti zi- 
kladni obrazovky, 

- volbou slova v okni vyznamu, the- 
sauru ci seznamu (staii slovo oznaiit 
a ono se automaticky objevi v poliiku 
pro vloieni slovo a vyhledi se jeho 
vyznam). 

Nejen definice slov 

Vyhledate-li vyznam slova ve slov- 
niku, ziskate vice net jen jeho defini¬ 
ci. Informace ve vy'znamovim okni 
obvykle obsahuje zakladni slovo, vy¬ 
slovnost (psanou), pfiklady, gramatic- 
ki tvary, vyznam slova, idiomy nebo 
slangovi vyrazy s danym slovem, 
phrasal verbs. 

Spelling 

Nejste-li si jisti, jak se slovo sprivni 
piie, napiiti ho tak, jak nejlepe dove- 
dete. Slovnik vam vypiie viechny 
pravdipodobne altemativy, ve kterych 
jiz snadno najdete tu sprivnou a zkon- 
trolujete ji ve slovniku. 

Zkratky 

Slovnik obsahuje i vyznamy zkratek 
(napf. zadite CPU a dozvite se CPU 
abbr. Computer Science. Central pro¬ 
cessing unit. 

Biograficki udaje 

Slovnik obsahuje jmina v^znam- 
nych osob, jejich povolani a data naro- 
zeni a umrti. 

Geograficke udaje 

Najdete zde i informace o mistech, 
zemich ap. - napf. pod heslem Prague 
je nejen umistini a poiet obyvatel na- 
§eho hlavniho mista, ale i jeho struina 
historie s nikolika letopoity. 

Seznam americkych vysokych 
skol a univerzit 

Slovnik obsahuje seznam v§ech 
americkych dvouletych a ctyfletych vy- 
sokych §kol ( colleges ) a univerzit se 
zakladnimi udaji. 

Indoevropski slovni z&klady 

Ve slovniku jsou informace o indo- 
evropskych slovnich zakladech. Je-ii 
slovo odvozeno z indoevropskiho zi- 


kladu, tento zaklad je uveden ve vyzna- 
movem okni na konci definice. Vlozite 
slovni zaklad nasledovany pomlckou, 
napf. gwei-, a zjistite, ze je slovnim 
zikladem slov vivid a revive (v defin- 
icich tichto slov najdete naopak infor- 
maci o gwei). 

Daiii informace 

Ve slovniku najdete i dal§i zajimave 
informace - etymologii nikterych niz- 
vu, historicke informace, antonyma ap. 

Thesaurus 

Slova pro thesaurus muzete vkla- 
dat stejnym zpusobem jako pfi vyhle¬ 
davani slov ve slovniku. 

Pouzivani zastupnych znaku 

K vyhledavini slov muiete pouii- 
vat i tzv. zistupni znaky ( wild-card) - 
pro jeden znak? (otaznik), pro neurcity 
pocet znaku * (hvizdiika). Napf. pro 
??eme nalezne v§echna slova s piti 
pismeny koniicl na eme, pro cross* 
vsechna slova zacinajici cross. 

Mluvena vyslovnost 

Je jednou z vyraznych pfednosti 
The American Heritage Talking Dictio¬ 
nary. Velmi kvalitni namluvenou a re- 
produkovanou vyslovnost spustite 
kdykoliv tlacitkem Pronounce (pokud 
je tlacitko sedive a nedostupne, k da- 
nimu slovu vyslovnost neni - takovych 
pfipadO je ale milo). Program muzete 
nastavit i tak, ze vam automaticky (jed¬ 
nou, dvakrat nebo tfikr&t) slovo pfecte 
pfi jeho vyhledani. Zaznam a komp- 
rese v^slovnosti jsou v licenci firmy 
White Eagle Systems Technology, Inc. 

Anagramy. 

Funkce, kteri vyhledi vsechna 
smysluplna slova slozena ze zadanych 
pismen, je uziteina hlavni pro ruzne 
hry, kfizovky a hlavolamy. 

Results 

Pou2ivate-li kteroukoliv z funkci 
WordHunter, Anagrams, Alternate 
Spellings, Synonyms, nebo zastupne 
znaky, program vypise vsechna vyhle- 
dana slova do seznamu. Tlacitkem 
Results se muiete vritit k poslednimu 
z kterihokoliv typu seznamu. 

Vzdy nahofe 

V nabidce Options muzete zvolit, 
aby okno slovniku zustalo stile viditel- 
ni ( B nahofe“), i kdyz pfejdete do jini 
aplikace. Muzete i zminit velikost pis- 
ma, pouiitiho ve vyznamovem okni 
slovniku. 
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Zabavne programy Microsoftu se az 
na vzacne vyjimky nezabyvajl strlle- 
nlm, vrazdenlm a nicem'm - presto jsou 
jejich namety zajimave a poutave (jiste 
zna kazdy alespon jlz leta nejprodava- 
nejsl hru vubec, Microsoft Flight Simu- „ 
lator). Stale vykonnejsi pocltace za sta¬ 
le dostupnejsl ceny umoznuji trvald 
zkvalitnovanl animaci, plynulosti po- 
hybu i barevnosti. Hry se tak mohou 
neustale pribiizovat realite - a dokla- 
dem toho je i Microsoft Golf, ktery vam 
zde predstavujeme. 

, Nejsem hrac golfu, hul jsem drlel v ru- 
ce jedenkrat v zivote nekolik minut - totiz 
tak dlouho, nez se mi podarilo se (asi na 
potricate) trefit z jednoho metru do jam- 
ky. Muj popis programu Microsoft Golf 
bude tedy velice laicky. 

Z technickeho hlediska (pocitacoveho) 
je fascinujlcl, jak terner v realnem case 
pocitac prepocitava pohledy na krajinu 
a let golfoveho micku, to vse v zavislosti 
na zpusobu a sile jeho odp&lenl a dokon- 
c| se zretelem na smer a silu vanouciho 
vetru. Z hlediska „odbomeho n (golfoveho) 
je pozoruhodne, kolik ruznych hoif se pou- 
zlva a ze opravdu kazda odp&li mlcek ji- 
nym zpusobem a ma to sva fyzikalnl pra- 
vidla. A je-li ndkdo opravdu expert, ma 
moznost si nastavit i polohu vlastnlch 
chodidel pri odpalenl. 

Vasi partii golfu hrajete na hfi§ti Tor- 
rey Pines s 18 jamkami. Ve dvou hlavnich 
oknech vidlte jednak scen6rii pfed sebou, 
tzn. ve smeru kterym budete odpalovat 
micek. jednak pak shora, kde vidlte ce- 
lou trasu, terennl a pflrodnl utvary, uml- 
stenl jamky a umistdnl va§e (resp. vzdy 
dopad odpaleneho micku). V tdchto ok¬ 
nech provadlte zamerenl, tj. urdujete pfes- 
ny smer, ve kter6m mldek odpalfte. 

K odpalenl micku §louil ovtedacl pa¬ 
nel. Kombinovany „knofllk“ v jeho leve 
casti urcuje silu a dvih vast rany, je to 


g) Advanced Shot Setup un-in 



Expert ma moznost si nastavit i polohu 
vlastnich chodidel pti odpdlenf 


dobre vymyslene a mechanizmus uderu 
se da spatnd popsat, nicmene muzete tlm 
podstatne ovlivnit drahu midku. Vybrat si 
muzete ze sesti typu uderu - z laickeho 
hlediska je tarn „dalkovy uder" na pfekle- 
nutl velkych vzdalenosti (prevazn£ dast 
drahy je vzduchem), doklep£vad Oder na 
mens! vzdalenosti pokud mozno po ravine 
(cela draha je po zemi), a pak ruzne vari- 
anty mezi. Vase sada holl muze mlt 13 
kusO a muzete si je vybrat z mnohem vet- 
§lho podtu. Jamky jsou od sebe 100 az 
500 metrO a teoreticky potrebny pocet 
Oderu na jednu jamku je 3 s& 5 (celkem 
na celou drahu 72). 

Program umoznuje i ruzne zbytecnosti 
- jako treba Opravu vzhledu brace tak, aby 



i 



3a m 

1 Player: j 

| Hole: 

1 | Par. 

4 j Shots: 0 



a 

Lie: 

Tee 

Wind: | 


— I — 


| Distance to Pin: 

399 m 





Voknd (nahofe) vidlte terdn pfed sebou a pohyb 
midku (dokonce vcetne jeho stinu na zemi). Maid 
okdnko Shot Info (vievo) uddva z&kladnl udaje. 

Microsoft 



Swinq Control 


HHI3 




Piactice 

® iStraiqhtj O Draw 

® d2 O 5i O pw 

O 3w OBi O sw 

O 2i O 7i O Iw 

O 3i O 8i 

O 4i O 9i 


O Chip O Fade 

O Putt O Custom 

Help 


Ovlddacl panel vam slouti k odpalenl midku 

vam byl co nejpodobndjdl, aby jeho kodile mela vasi oblibenou barvu ap. 
Hru doprovazl obdasne stebetani ptaku, verny svistot pfi kazde rane a komen- 
tare odbomlkO pri obzvlaste povedene nebo nepovedene r£ne. Vase vysledky 
jsou peclive dokumentovany v tabulce, muze hrat az: pet hracu najednou 
a hru Ize v kteremkoliv okamziku ulozit na disk a pokracovat jindy. 

Je* to velmi pfljemna hra, nemerl se zadny cas, tudlz nenastava zadny 
stres, ale je se dlouho co udit - a ten pocit, kdyz se treflte do jamky ... 

Ne nahodou ma golf jako sport tak dobr6 jm6no. 



Pohled na aktu&lni c&st golfovdho hfiSte z ptadl perspektivy mate trvale k dispozici 
(kurzorem vnerrfmuzete iodmefovat vzdalenosti) 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A J1MAZ 


Convert It! 

Autor. SMI Corp., P.O. Box 582221, Tulsa, OK 74158, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 

Potesi, kdyz se objevl program, kteremu prakticky neni co vy- 
tknout-je smysluplny, uzitecny, a pfitom hezky, odpovidajici dne§- 
nimu standardu provedeni softwaru. 

Takovy je Convert It! a proto o nem piseme. My§lenka nenf 
nov& - konverze jednotek vseho druhu. Jiste kazdemu pro§lo ruka- 
ma jiz nekolik takovych programu. £im se od nich Convert It! Ii§(? 

Ma velice hezke graficke provedeni, prevadi vsechny mozne 
jednotky - a hlavne, je doplnovatelny. Krome 14 preddefinovanych 


File Conversion Units 


H 0 IS 


Help 


Select a conversion tool: 

^Yemp. 


^jUolunw 

QjjitAnqto 

S^Pow. 

^Energy 

|| Pres. 

**% Forc * 

^Density 

^ Money ^Custom 


Distance Conversions 


Initial Distance: 


Initial distance in: 

O Angstroms 
O Mictons 
O Millimeters 
O Centimeters 
# Meters 
O Kilometers 
O Mils. 

O inches 
O Feet 
O Yards 
O Fatherss 

O Miles 

O Mautical miles 
O Light years 


Equivalent distance: 

Be+10 L 1 

6000000 |1 | 

6000 mm i 

600 cm 

6 m \ 

0.006 km | 

236220.4724 mil | 

236.2204724 in. | 

19.68503937 fL I 

T 6.56167979 yd. | 

3.280839895 fath. \ 

0.003728227153 mi. | 

0.003239740821 nmi. \ 

6.342125986e-16 ly I 


Hlavnl pracovnf okno programu 

kategorii - uhly, objem, rychlost, 6as, teplota, tlak, 
vykon, mena, hmota, rozmery, sila, energie, husto- 
ta, piocha - m£ i patndctou, do ktere si mOiete dat ja- 
kekoiiv vlastni pfevody, kter6 casto potrebujete. V kaid6 
kategorii muze byt opet az 14 polozek, 14 ruznych jed¬ 
notek. Jejich nazvy i pfevody mezi nimi Ize i u pfeddefi- 
novanych kategorii menit. Tlacitkem Factors si u kazde 
kategorie vyvolate klasickou prevodni tabulku (fadky 
i sioupce jsou oznacene nazvy jednotek a v policku v kfi- 
zeni kazdeho radku a sioupce je uvedena pfevodni kon- 
stanta). Tato tabulka je pine editovateln£. 

Editovatelnd tabulka pfevodnfch konstant 


Q 


0 


Exit 


hes, feet, meters, light years. 


Q^jPastei 


i Factors 


'Help 


Exit 


f H* 


Vstupnf obrazovka programu Convert It! 

I obsluha programu je pohodln^. Po volbe 
kategorie jednotek z uvodni obrazovky se otevre 
hlavni pracovnf okno. Do homfho pole vloiite 
tivodnt hodnotu. V seznamu pod timto polem 
zvolite tu jednotku, ve bude vyjadren& vlozena 
hodnota. Posuvnym pruhem vpravo od vstup- 
niho pole nastavfte (pohodine) presne poza- 
dovanou hodnotu (pokud jste ji jii presne ne- 
zadali). V tabulce se pak okamzite zobrazi pre- 
podet zadan6 hodnoty do v§ech ostatnich jed¬ 
notek. Kteroukoliv hodnotu muzete oznacit 
a pfekopirovat do schranky. 


ESI 


Unit abbreviation 


M&iilinewtons.mN 

&Newtons.N 

&Kilonewtons.kN 

&Gram-forca.gf 

&PoundaLpdl 

&Ounce-force,ozf 

Po&undtorce.lbf 







l 


The Units are shown as column headings on die grid. Abbreviations are shown as row headings. 

Each cell contains the conversion (actor tor that particular combination. 

Multiply the units in the given row by the conversion I actor to get the units of the column. 


Migrants | Grams | Matric carat 

Kilograms f Metric Tons 


i mg D 0.081 

e.oos 

la-OS jle-09 


| g 1880 1 

5 

0.001 Jln-OS 

| Kt 2M 0.2 

1 

0.0002 |2e-07 

| fcg 1000000 1800 

sens 

1 jO.OOl 


| t 1000000080 1000000 

5000000 

1008 |1 





H*b 



i 

^Ejjgk Insert 


<5^ Palate 








J^snca. 






$Hefp 



Overtype a held to rename a 
unit 


Dick mouse on a held and 
then press the Insert or 
Delete buttons to act on that 
field. 


Press the Factors button to 
add or change conversion 
factors for these units. 


Prednastavene jednotky Ize mdnit 






terito vysti^ieny kup6n k vas( j 

WC? vola6 J 
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Programy od FCC;toj prechi. - l 
si mteeteobjednat na adrese 

i®pBHws^8l i 

400ii Qstrnad Labem 

ten (047 4250^iax<(M7}421oJ 


r.o. 



Microsoft * 

Windows95 


Programy zteto 
rubrikyfunguji 
pod Windows 95 


Ze schranky take muzete prekopirovat (Paste) hodnotu 
do vstupniho pole. 

Program Convert It! je vybaven velmi dukladnou doku- 
mentacl v souboru help i v samostatnem textovem souboru. 
Obsahuje zakladni informace o mezinarodnich mernych jed- 
notkach, o normalizovanych pfedpon£ch, tabulky, vzorce 
k prepoctu rdznych jednotek a mnoho dalSich zajimavych 
informacl. 

Registracni poplatekje 10 USD + 5 USD (postovne). Pro¬ 
gram zabere na pevnem disku 290 kB (help 116 kB) a je 
pod oznacenim cvtit200.zip na CD-ROM CICA for Windows. 


DISK HOG FINDER 


Autor: Affordable Technology Group (ATG), 6370 Lusk 
Blvd., Suite F-111, San Diego, CA, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Kam se jen vsechny ty megabajty podely reknete si moz- 
na obcas, kdyz vam pocitac laskave v tu nejneprihodnejsi 
chvili ohlasi, ze na vasem pevnem disku jiz neni dalsi mis- 
to. A nastane proces uklidu a odstranovani zapomenutych 
souboru i adresaru, ktere jiz davno nepotrebujete, nebo ktere 
jsou na disku jiz trikrat. Nejdrive je ale vhodne si udelat 
zakladni prehled o tom, co vlastne na vasem pevnem dis¬ 
ku zabira nejvice mista. Scitat soubory v kazdem adres^ri 
je vsak zdlouhave a neprakticke a maloktery program pro 
praci se soubory uvadi prehledne udaje o tom, kolik zabere 
na disku cely adresar pfipadne i s podadresari. 

A tady takovy program mate. Disk Hog Finder (zajimal 
me preklad tohoto nazvu - je to neco jako Hledad toho 6uni- 
ka co sezral vsechno misto na disku) udela rychlou inven- 
turu zadaneho disku a ciselne i graficky (viz obrazky) zobrazi 
velikosti jednotlivych adresafu a podadresaru. Zvolenim 
urditeho adresare si muiete zobrazit vSechny soubory v nem 
ulozene, opet s biselnym i grafickym vyjadrenim jejich veli¬ 
kosti. Muzete si je seradit podle kterehokoliv z jejich atribu- 




Zobrazeni vsech 
adresaru na disku 
a jejich velikosti 
(nahofe) 
a vSech souboru 
v adresari a jejich 
velikosti (vpravo) 
programem 
Disk Hog Finder 


tu. Program vam pak umozni jednotlive soubory i cele adre- 
sare (najednou) vymazat. Meritko grafickeho zobrazeni je 
v obou pfipadech nastavitelne. 

Program urcuje velikost souboru i adresare na zakiade 
predpokladu, ze nejmensi jednotkou je velikost clusteru 
vaseho pevn6ho disku. Uvedene hodnoty se tedy mohou 
lisit od velikosti souboru, udavane v MS-DOS, kde jde o ve¬ 
likost presnou. Nicmene protoze zbyle misto v „nacatem“ 
clusteru je pro vas stejne nepouzitelne, pro dany ucel je vyse 
uvedeny predpoklad adekvatni. 

Registracni poplatek za program Disk Hog Finder je 20 
USD (existuje i sifova varianta za 150 USD), program za¬ 
bere na disku asi 150 kB a je pod oznacenim winhog12.zip 
na CD-ROM CICA for Windows. 


Wminaqc - (Unti’icd) 


Option jjelp 


HMD 


Dltftyl (rTbI 




152878 

38409 


14/02/91 19:48:36 
14/02/91 19:48:40 



Si odyssey.ap 294176 20/05/92 10:47:14 

Si grM<61m.2ip 370010 19/08/92 13:36:02 

SI katmsvb Izh 60480 13/09/92 12:54:04 


Obrazovka programu Winimage se seznamem souboru 


Winlmage 

Autor: Gilles Vollant, 13, rue Frangois Mansart, 91540 
Mennecy, France. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

Win Image je nastroj pro praci s disketami - s tzv. disk 
image. Disk image je zrcadlova kopie diskety - soubor, ktery 
obsahuje vsechna data z diskety, tj. vcetne souboru, adre¬ 
safu, bootovaciho sektoru, tabulek FAT. Vytvorenim takove- 
ho souboru a jeho zkopirovanim na jinou cistou disketu zi- 
sk£te pfesnou kopii puvodni diskety, stejnou jako napr. 
pfikazem d/skcopyMS-DOS. Programem Winlmagemuzete 
i takovy obraz diskety pnrno vytvorit, tzn. pripravit si obraz 
kompletni diskety v pocitaci na pevnem disku a pak ho je- 
nom prekopirovat na skutecnou disketu. S vytvorerrou zrcad- 
lovou kopii diskety muiete pfitom pracovat i jako s diske- 
tou, tzn. muiete z ni 6ist nebo kopirovat soubory a muzete 
do ni i dalSf soubory pfid^vat. Zrcadlova kopie diskety obsa¬ 
huje vsechny sektory, i kdyz jsou nepouzite. Chcete-li, mu¬ 
zete nepouzite sektory odstranit. Program umi i funkci Com¬ 
pare, tzn. ze presne porovna obraz diskety v pameti s obsa- 
hem skutecne diskety v disketove jednotce. Lze nastavit veri- 
fikaci kaideho zapisu. 

Registracni poplatekje 100 francouzskych franku nebo 
20 USD. Za 60 USD (300 F) lze ziskat i zdrojovy text pro¬ 
gramu. Program Winlmage zabere na pevnem disku asi 70 
kB a je pod oznacenim winimage.zip z CD-ROM CICA for 
Windows. 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


NeoPaint 

Autor. NeoSoft, 354 NE Greenwood 
Avenue, Suite 108, Bend, OR 97701- 
4631, USA. , 

HW/SW poladavky: Hercules ci 
EGA/VGA+, 640 kB pameti a mys. 

V soucasne dobe pravdepodobne 
nejlep§i bitmapov£ orientovany gra- 
ficky editor pro DOS, ktery se komfor- 
tem vyrovna i editorum pro Windows. 

At'-srovn&te NeoPaint s kterymkoli 
jinym programem pro MS-DOS stejne 
kategorie, nebude o vitezi pochyb - 
nebo snad vite o druhem (a zduraz- 
nujeme pro MS-DOS) bitmapovem 
editoru, ktery by v systemu oken umoz- 
noval editovat nekolik obrazku najed- 
nou? Ktery by sel provozovat v grafic¬ 
kych rezimech 640x480 ai 1024x768 
(v§e §estn£ct barev a t true-color)? 
Ktery by m§l dve desltky ruznych roz- 
ostrovacich, zaostrovacich a jinych fil- 
tru? Ktery by podporoval vice nez 300 
ruznych tisk&ren? Ktery by dokazal 
obrazek zvetsit az stokrat? Jestli ano, 
dejte nam vedet, radi o nem napise- 
me... 

Ale poporadku: Neopaint je skvely 
editor bitmapovych obrazku, ktery si- 
pravdepodobne dobude misto na slun- 
ci i v dne§ni Woknum poplatne dob§. 

minimalnimi naroky na hardware (viz 
nize) toti2 nabizi paletu nastroju, kte- 
rou preddi jen spickove wokenni pro- 
gramy typu Corel PhotoPAINT, Ado¬ 
be Photoshop a spot. Nejvet§i. pred- 
nosti NeoPaintu jsme sice uz prozradili 
hned na zacatku, ale presto by byla 
skoda aspon strucne nevyjmenovat 
piejadu funkci, se kterymi si muzete 
v NeoPaintu hrat. 

Nejruzn^jsi geometricke utvary 
(vcetne Bezierovych krivek) Ize kreslit 


zvyrazbovacem, uhlem, pastelkami, 
vodovkami, olejovymi barvami, plni- 
cim perem, sprejem (vse s volitelny- 
mi tvary hrotu), tahy Ize dodatedne 
upravovat pomoci rozmanitych nastro¬ 
ju a efektii. K povinne vybave patfl ro- 
tace, zrcadlenf, stranove nebo vysko- 
v6 prevraceni, zmena mefitka, uprava 
kontrastu, inverze, operace typu cut/ 
copy/paste, editace a redukce barevne 
palety ad. 

Jestli umi NeoPaint pouzivat clip- ■ 
arty? Ano. Nerik^ jim sice cliparty, ale 
razitka (stamps), jde vsak v zasade 
o totez - az na to, ze vysvetlit malemu 
diteti, co je to clipart, je ponekud... 
zatimco s gumovym razitkem rutinne 
zachazi uz batole. Fonty (prozatim jen 
anglick§) v mnoha fezech a velikos- 
tech. Cekate na seznam podporova- 
nych grafickych formatu? Zde je: BMP, 
PCX a TIF. Chybi-li vam v seznamu 
GIF, vezte, ie nejde o nahodu. Vzhle- 
dem k ne zrovna korektnimu jednani 
firmy Unisys - ktera je spolumajitelem 
patentu na v GIF pouiity kompresni 
algoritmus - se velka skupina autoru 
rozhodla format GIF jiz nadale nepod- 
porovat. Zda se tedy, ze v dohledne 
dob§ format GIF zmizi ze sveta uplne 
(s nejvetdi pravdepodobnostl bude na- 
hrazen formatem JNG, jehoz speci- 
fikaci sestavl skupina dobrovolniku). 
Pakli2:e §mahem nezavrhujete pro- 
gramy, ktere se obejdou bez „dobrodi- 
ni" Windows, urcite NeoPaint vyzkou- 
sejte - pfedci vSechno, co bylo dosud 
na tomto poli vytvoreno. 

Registracni poplatek za program 
cini 45 USD (u nas 1350 Kc), zkuseb- 
ni doba je 30 dm. Po rozbaleni vam 
na disku zabere priblizne 1,1 MB. Pro¬ 
gram NeoPaint najdete na diskete cis- 
lo 3.5DD-0092 fy JIMAZ. 


NeoBook 

Autor: NeoSoft, 354 NE Greenwood 
Avenue, Suite 108, Bend, OR 97701 - 
4631, USA 

HW/SW poiadavky: Hercules ci 
EGA/VGA+, 640 kB pameti a mys. 

Propracovany nastroj pro tvorbu 
grafickych elektronickych publikaci. 
O ..elektronickych publikacich“ se v po- 
sledni dobe s oblibou debatuje. Mohou 
hypertextove multimedialni aplikace 
nahradit ti§tene slovo, nebo je pozice 
tradicnlch papirovych medii neotresi- 
telna? Zapaleni zastanci vynalezave 
shromazd’uji argumenty pro i proti - 
ekologick6 aspekty pouzivani papiru, 
resp. magnetickych medii, pohodlnost, 
odolnost. 

Pokud papir nakonec prohraje, bu- 
dou ve vyhode ti, kteri uz budou mit 
s vydavanim elektronickych publikaci 
zkusenosti. Chcete-li za6ittr6novat jiz 
dnes, vyzkousejte NeoBook. Prace 
s nim se podoba sazbe tiskovin napr. 
ve znamych programech PageMaker 
nebo QuarkXPress. Str£nkam odpovi- 
daji pbrazovky, zakladnimi prvky publi- 
kace v NeoBooku jsou dleinky, texty, 
obrazky BMP/PCX, graficke prvky (ca- 
ry, r^imecky apod...) a funkcni tlacit- 
ka. Prave tiacitka promeni pouhou 
kolaz textu a grafiky na elektronickou 
knizku nebo 6&sopis - Ize jim pfirazo- 
vat ruzne funkce: zobrazeni informac- 
niho hl^i§eni, bublinove napovedy, 
ukonceni programu, hled&ni znako- 
veho retdzce, prechod na jinou obra- 
zovku, vyvol&ni menu apod. 

Celkovy dojem vyladite vyberem 
oku lahodicich barev, car a typu pis- 
ma (ve volne sirene verzi 12 ve triceti 
velikostech). NeoBook obsahuje inte- 
grovany prehravac, se kterym svou 
publikaci snadno O odladite'', i prekla- 
dac, ktery vsechny texty a obrazky 
pospojuje do jedin6ho spustitelneho 
souboru. U rozsahlejsich informacnich 
systemu bude handicapem absence 
klasickych hypertextovych odkazu, ale 
pfi tvorbe men§ich az stfedne velkych 
publikaci /VeoSoo/cskutecne exceluje. 
Je idealnim nastrojem pfi sestavova- 
ni mesicniho informacniho v§stniku, 
propagadniho profilu firmy ci ilustro- 
vaneho pruvodce historickou pam^t- 
kou - s prepychovym grafickym rozhra- 
nim vysledne publikace si ostudu urci¬ 
te neudelate. 

Registradni poplatek cini 45 USD 
(u nas 1350 K6), zkusebni Ihuta je tri- 
cet dni. Na disku vam zabere asi 1 MB. 
Program NeoBook najdete na diskete 
cislo 3.5DD-0095 fy JIMAZ. 
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CB report 


M§ric CSV (PSV-metr) 


(Dokondenl) 


Stupnici meficiho pfistroje m£fi6e 
CSV muzeme ocejchovat v £2 nebo v 
CSV. Ziskame tak dve navzajem si 
odpovidajici stupnice, Vime, ze pro 
zakladni rozsah je na zadatku stup- 
-nice meficiho pfistroje impedance 30 
az 33 £2 [podle citlivosti meridla a diky 
chybi diody - viz bod d) v minulem 
cfsle AR], uprostfed stupnice je im¬ 
pedance 50 £2, na konci stupnice je 
75 £2. Impedanci mezi temito poloha- 
mi urcime pro zjednodusenf pfimou 
umerou. Tim ziskame impedancni 
stupnici. 

Analogicky vime, ze pro zaklad¬ 
ni rozsah je na zacatku stupnice me- 
ficfho pfistroje CSV = 1,5 [s chybou 
0,12 - viz bod d)], uprostred stupnice 
je 6SV= 1 a na konci stupnice je CSV 
= 1,5. CSV mezi tSmito polohami ur¬ 
cime opet pfimou umerou. Tim zis¬ 
kame stupnici CSV. 

Muieme 162 zachovat stupnici pu- 
vodni a ved&t pfitom, co mifime. Po 
urdite praxi ziskame dostatecnepfes- 
ny odhad. 

Ze zapojeni vyplyva, Ze se jedna 
o Wheatstoneuv mustek (R4, R5, R6, 
Z a ) pro mSfeni odporu. Impedanci 
anteny Z a v rezonanci nebo blizko 
rezonance nahrazujeme realnym od- 
porem i do pfedchozich vzorcu. Mus¬ 
tek je nap&jen tak, aby cely m§fid 
CSV splhoval podminky bodu f) - viz 
minule cislo AR. V m&fici diagonale 
mustku je zapojen bdzny jednocest- 
ny usmernovac pro mefici pristroj. 
Rezistory R4 az R6 mustku maji umy- 
slne odpor rozdilny od 50 £2, aby byla 
vychylka 5 dilku (nebo polovina stup¬ 
nice) pr£v£ pfi 6SV = 1 a byly tak spl- 
neny body b) a d). Odpor rezistoru R4 
az R6 urcuje vychozi bod (dolni ko~ 
nec stupnice m§ficfho pfistroje) pro 
vsechny rozsahy. Maximalni mefitel- 
na hodnota (homi konec stupnice me¬ 
ficiho pfistroje) je dana odporem ka- 
iibracniho rezistoru a nastavenim 
potenciometru PI. Proostatni rozsa¬ 
hy CSV nastavene potenciometrem 
PI je tudiz na konci stupnice mefici- 
ho pfistroje impedance 100 £2 (CSV 
= 2), 150 QjCSV = 3) 200 £2 (CSV = 
4), 250 £2 (CSV = 5). 

Kalibrace 

Zaciname s rozsahem 1,5 -1 -1,5 
CSV', kteryje pro konecne zmefeni a 
nastaveni anteny nejdulezitejsi. Me¬ 
ric CSV nasuneme konektorem K1 
pfimo (bez prodluzovacfho kabelu) na 
antenni konektor stanice, do konek- 
toru K2 nasuneme kalibracni rezistor 
75 £2, (zaklicujeme) a nastavime po¬ 
tenciometrem PI vychylku 10 dilku 
(horni konec stupnice). Nyni obdob- 
ne zkontrolujeme vychylku 5 dilku 
(stfed stupnice) s kalibracnim odpo- 



Obr. 3. Celnl panel m6fi6e CSV 



Obr. 4. Schema zapojeni pro mereni 
vykonu 



Obr. 5. Graf zn&zorfiujici odraZeny 
vykon 



Obr. 6. ZpOsob m&feni 
charakteristickb impedance Z 0 


rem 50 £2. Pfipadny rozdil odstrani- 
me soucasnou zmSnou R4 a Z R6 (30 
az 33 £2) podle citlivosti pouziteho me- 
ficiho pfistroje (viz 1 6Z „portejblovy“ 
mefid CSV). Zpetne zkontrolujeme 
homi konec stupnice meficiho pfistro¬ 
je s kalibradnim odporem 75 £2 a pfi- 
padn6 dotShneme potenciometrem 
PI. Polohu PI oznadime ryskou na 
stupnici potenciometru, cimi mame 
zkalibrovany rozsah 1,5 -1 -1,5 CSV. 
Ostatni rozsahy kalibrujeme pouze na 
homi konec stupnice m&ficiho pfistro¬ 
je podle vyse uvedenych kalibradnich 
odporu. Polohy potenciometru PI pro 
ostatni rozsahy oznadime ryskou. 
Poloha CSV = 1 (50 £2) na stupnici 
meficiho pnstroje se samozfejm£ po- 
souv£ smdrem k dolnimu konci. Se 
zv6t§ujicimi se rozsahy CSV se sta- 


v£ vice informativni. O tom se snad- 
no muieme pfesvedcit tim, ze zakli- 
dujeme napf. na rozsahu 6SV = 4 
s kalibracnim odporem 50 £2. Kalibraci 
vlastne zajisfujeme moznost srovna- 
ni impedance anteny se znamym od¬ 
porem (v rezonanci) pomoci stejne 
vychylky meficiho pfistroje. 

„Portejblovy“ meric CSV 

Pro kontrolu nastaveni a vyzkou- 
seni anteny muzeme pouzit podstat- 
ne mensi, jednorozsahovy „portejblo- 
vy“ mefid <5SV. Jako mlfici pfistroj 
pouzijeme indikator modulace a sta- 
vu baterii o rozmerech celni desky 12 
x 20 mm. Misto stupnice ma pouze 
v posledni tfetine rozsahu 6erven6 
policko, do nehoz pfekalibrujeme 
CSV = 1 (50 £2). Odpory R4 at R6 
zmenime na 40 £2, takze rozsah CSV 
bude od 1,25 (40 £2) pfes 1 do 1,1 
(55 Q.) CSV- celkem asi 0,35 stupne 
CSV. Muieme vynechat potenciometr 
PI a indikator zapojit pfes pfedfadny 
odpor asi 12 k£2 (jakykoli miniatumi) 
a trimr 4,7 k£2. Tim nastavime CSV= 
1 do stfedu cerveneho polidka. Cely 
B portejblovy“ m6fic ^SVpak muze mit 
rozm£ry 50x30x30 mm - bez panelo- 
vych konektoru. 

Mereni charakteristicke 
impedance Z 0 

Pro delku souos^ho kabelu 7J4 (a 
jeji liche nasobky) plati: 



coi je vlastne geometricky prumer 
t^chto impedanci. 

Vstupni impedanci kabelu mefime 
mififiem CSV (20. kanal) a zakondo- 
vaci impedanci realizovanou bezin- 
dukcnimi rezistory menenymi po sko- 
cich.ne potenciometrem) menime 
postupne tak, aby vychylka mefide 
CSV v ohmech byla stejna jako za- 
kondovaci odpor. Tato hodnota sou- 
casn6 vyjadfuje charakteristickou im¬ 
pedanci Z 0 . Pro mefenijsem pouzival 
delky kabelu 3/4 A, tzn. 3x2,75 m x 
0,66 = 5,45 m [Ac—0,66]. Pro kabel 75 
£2 se mi mSfenim na prvni pokus po- 
tvrdil pfepoklad Z = 75 £2. 

U kabelu 50 £2 RG-58 a jim podob- 
n^ch se Z 0 ponfekud li§i podle v^rob- 
ce a se stoupajici Z 0 (az do 55 £2) mir- 
ne klesa utlum. Rozdil v impedanci 
Z 0 (napf. mezi 53 a 55 £2) pozn^me i 
v deice „za§tipan6ho“ kabelu zakon- 
ceneho 50 £2 pro CSV = 1. 


^ vsl 

Z, 


58 £2 
55 £2 
53 £2 


50 £2 

55 £2 

59 £2 

55 £2 



Z tabu Iky take vyplyva, Ze usek 
/l/4.(1+2x) pusobi velice hrube fefie- 
no jako „invertor impedanci", 6ehoz 
se vyuzit pfi dolacfovani anteny na 
CSV = 1, napf. zmenou Ohlu raaiilO 
u GP - A/4. 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji merice 6SV - cdst vf (rozmer desky 85 x 65 mm) 



Obr. 8a. Deska s plosnymi spoji m§fi6e 6SV - cdst ss 
(rozmer desky 85 x 66 mm) 


Mereni pnmeho vykonu stanice 

Pouzijeme-li meric CSV, ktery je 
zkalibrovany se 4 W stanici, pro sta- 
jiici o vykonu 3 W a chceme-li ho zno- 
vu zkalibrovat, posouva se stupnice 
potenciometru PI smerem k pocatku 
a naopak. 

Muzerne tudiz neprimo usuzovat 
bez uprav na vykon stanice (napf. 
i pri poklesu napajeciho napeti z ba- 
terii). 

Pro H soiidnejs{“ mereni vykonu je 
asi lepsf zkonstruovat jednoucelovy 
mehc (obr. 4) s vetsim meficim pri- 
strojem (100 pA) se zatezi ze ctyr re- 
zistoru 200 Q/1 W TR 193 s moznos- 
ti nastaveni maximalni vychylky 4 W 
(potenciometrem 1M Q). Pro maximal¬ 
ni vychylku mericiho pristroje nasta- 
venou potenciometrem 1 MQ primo 
na vystupnim konektoru stanice pred- 
pokladam napeti 14„14 V, coz odpo- 
vida vykonu 

P, = 4W, U, = 

Pri mereni na konci pouziteho na- 
pajece bez anteny s timtez nastave- 
nim potenciometru 1 MO bude napeti 
obecne mensi. Z napiti vypociteme 
vykon podle vzorce P=U/R. 


U 2 vypocteme z vychylky mericiho 
pristroje, R = 50 Q. 

Vykonova ztrata nap^jede je tudiz 
P 1 -P r Pro mereni provozniho vyko¬ 
nu primo v pate anteny je lepsi zho- 
tovit usmerhovaci sondu co nejmen- 
sich rozmeru (pouze dioda s filtraci 
podle obr. 4) a usmemene napeti vest 
deldim kablikem z nejbliidiho okoli 
anteny na potenciometr 1 MO s tim¬ 
tez nastavenim jako v predchozich 
pfipadech. 

Bez zajimavosti rovnez neni pre- 
pinat nf voltmetr v mShdi CSV z me¬ 
nd diagonaly mustku primo k zatdzi, 
tzn. na konektor K1 a rezistorem (be- 
zindukcnim) v konektoru K2 zajistit 
celkovy odpor zatdze 50 O. Nutny je 
ovsem predradny rezistor pro merici 
pristroj. Stupnici Ize ocejchovat ve W. 
Ziskame tak treti stupnici. 

Odelem vyroby mdride £s\/ je 
spravne nastaveni antenni soustavy. 
Dulezitost tohoto banalniho tvrzeni 
ukazuje graf odra2:eneho vykonu (obr. 
5 - pro z&kladni vykon 4 W) v zavis- 
losti na CSV. S timto mericem CSV 
jsem zmeril samozrejme vliv delky 
z^rice, vliv sklonu a delky radialu 
u GP anteny XIA, vliv neprizpusobeni 



Obr. 9. Pohled na vnitrni uspofadani dvou ruznych pmvedeni meride 6SV 



Obr. 7. Konektor. Zadni cast zkracena 

s prlrubou pro zapajeni do panelu 

anteny k napajeci s nespravnou del- 
kou a rezonanci GP anteny XJA (rov- 
na charakteristika v celem p^smu). 
Antena DV (s prodluzovaci civkou) 
ma ponekud uzkopasmovou charak- 
teristiku a Ize nastavit „dvoubodovou“ 
krivkou optimalni zisk pro urcite ka- 
naiy. 

Merid CSV tohoto provedeni bude 
take urcite vyhodny pro nastaveni od- 
bocky pnzpusobovaciho LC obvodu 
pro ant6nu A/2 napajenou na konci. 

Mechanicke provedeni 

Souc&stky jsou umisteny na dvou 
deskach s plosnymi spoji (cast vf a 
cast ss - obr. 8). Desky jsou umiste¬ 
ny nastojato na bocich uvnitr krabid : 
ky. „Zem“ na deskach s plosnymi 
spoji je galvanicky propojena s kovo- 
vou krabickou. Zapojeni Ize realizo- 
vat i bez desek s plosnymi spoji. Ko¬ 
nektor K1 (samedek - obr. 7) je 
mechanicky upraven z kabeloveho 
provedeni na panelove a zapajen do 
cela krabicky. V nouzi Ize pouzit pa- 
nelovou samicku s redukci nebo ka- 
belovdho samecka zapustit bez uprav 
do cela krabicky a zapajet. 

Cely pristroj je vestavdn do krabid- 
ky z pocinovandho plechu tl. 0,5 mm 
(muze byt i kuprextit) o rozmerech 
120x60x40 mm. Ruzne hotove kovo- 
ve krabidky maji v prodejne GM 
electronic v Karlind. 

Oprava 

Ve vzorcich u obr. 1 v predchozim clsle 
AR (s. 30) mci byt spravne oznaceni Z v na- 
misto Z 0 . Pro spojenl anteny se stanici se 
totiz pouzfvaji kabeiy s ruznymi charakteris- 
tickymi impedancemi Z 0 , odlisnymi od 50 Q 
(53, 55, 60, 75 Q). Jejioh pnovozni delka by 
mela byt upravena nastavenim 6SV=1 pri 
zakoncovacim rezistoru 50 ft tak, aby vstup- 
ni impedance kabelu byia prave 50 £i. S tou- 
to definitivni delkou kabelu by se meia na- 
stavovat antena. Pri nastavovani anteny na 
strese (a v podobnych pripadech) muze byt 
kabel stocen az k mefidi CSV a po nastave¬ 
ni anteny zaveden ke stanici. Kabel s cha- 
rakteristickou impedangi Z 0 ma vstupni im- 
pedanci rovnou Z 0 pouze pri nekonecne 
deice a pri zakondeni pravd Z fi . Pro praktic- 
k§ ddlky se uplatftuji lichd nasobky ?J4. Z 
uvedendho vypiyva, Ze dSV ceie antenni 
soustavy zavisi jak na CSV kabelu, tak na 
CSV anteny. 

Prekliika Nusie 
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Z RADI0AMAT£RSK£H0 SVETA 


VKV 

Kalendar zavodu na srpen 


1.8. Nordic Activity 

5.8. Sommer BBT 

5.8. Sommer BBT 
5,-6.8.Conte3t d'6te (France) 

6.8. Alps Adria Contest 
6.8. Sommer BBT 
6.8. Sommer BBT 

6.8. QRP zavod’) 

8.8. NordicActivity 

8.8. VKV CW Party 

15.8. Nordic Activity 

15.8. VKV Speed Key Party 

20.8. AGGHActivity 
20.8. OE Activity 
20.8. Sicilia Field Day 

20.8. Provozni aktiv 

22.8. Nortfic Activity 
22.8. VKV CW Party 


144 MHz 17.00-21.00 

1.3 GHz 07.00-09.30 

2.3 ai 5,7 GHz 00.30-12.00 

144 MHz 14.00-14.00 

144 MHz 07.00-17.00 

432 MHz 07.00-09.30 

144 MHz 09.30-12.00. 

144 MHz 08.00-14.00 

432 MHz 17.00-21.00 

144 MHz 18.00-20.00 

1,3GHzavJse 17.00-21.00 
144 MHz 18.00-20.00 

432 MHz-10 GHz 07.00-11.00 
432 MHz -10 GHz 07.00-12.00 
144 MHz 07.00-17.00 

144 MHz ai 10 GHz 08.00*11.00 
50MHz 17.00-21.00 

144 MHz 18.00-20.00 


’) podminky viz die, denfky na OK1MG 


Aktivita na 144 MHz 


Rakouska radioamaterska orgartizace 
OeVSV - VHF sekce organizuje pravidelnou 
aktivitu na pasmu 144 MHz v modu CW a 
SSB, a to ka&te Gtery od 17.00 do 20.00 
hodin UTC. 

Neni to zavod, nepredava se zadne po- 
radove cislo spojeni, pouze se vymenuje 
report RS(T), WW lokator a pFipadnb datei 
informace. Je to aktivita zamefena na zvet- 
seni z£jmu o provoz na p£smu 144 MHz. 

(Podle informace od OE1MCU) 

Alpe - Adria - VHF Contest 

Datum a das: Zavod jepo- A 
fad£n vzdy v nedeli v prv- 
nim vikendu mesice srpna Jjm 
od 07.00 do 17.00 hodin .39^ 

UTC. V race 1995 je to 6. JggB pfSa 

P?smo: 144,000 az 144,600 'WSW 

Mody: CW a SSB. 

Kategorie: A - stale QTH, v 
vykon vysilace podle povolovacich podmi- 
nek; B - pouze CW, libovolne QTH, vykon 
podle povolovacich podmfnek; C - prechod- 
nb QTH, m axima l n f vykon vysllade 50 W; D 
- QRP stanice z prechodnych QTH z k6t vy§e 
nez 1600 m nad mofem, maximalnl vykon 
vysilade do 5 W. 

K6d: RS(T), poradove cislo spojeni od 001 
a WW lokator. 

Bodovani: Za 1 km preklenute vzdalenosti 
1 bod. 

Denlky: Stanice, ktere se zavodu zucastni 
z uzemi Italie, Slovinska a Chorvatska, za- 
slou soutezni deniky narodnim VKV soutez- 
nlm manazerum nebo narodnim radioama- 
terskym organizacim t£chto zemi. Stanice 
soutezlci z uzemi Rakouska za§lou soutei- 
nl deniky na OeVSV - UKW Referat, The- 
resiengasse 11, A-1180 Wien, AUSTRIA. 
Stanice ze vsech ostatnich zemi zaslou 
sve souteinl deniky na adresu sponzorske- 
ho klubu, kterym je zemska odbocka OE8: 
OeVSV Landesverband KSmten, Alpe-Ad- 
ria Contest 1995, P. O. Box 59, A-9232 Ro- 
segg, AUSTRIA. Deniky must* vyhovovat 
podminkam podle doporuceni Region I.- 
IARU a musi byt odeslany nejdele tFeti ty- 
den po zavode na adresu vyhodnocovatele 
(rozhoduje datum poStovniho razitka). 
Hodnoceni deniku: Spojeni s chybnymi 
udaji se skrta. Vice nei 3 % opakovanych 
spojeni vede k diskvalifikaci stanice, pd-tvS 


tak jako vice nez 3 % nepravdive uvedenych 
vzdalenosti (vice, nez je skutecnost). 

Ceny a diplomy: Zemska odboCka OE8 
(Landesverband Kamten) vbnuje cenu nej- 
lep§i stanici v kazde kategorii mezinarodni- 
ho hodnoceni. Vsechny hodnocenb stanice 
obdrzi diplomy. Ceny budou pFedany behem 
setkeini ALPE-ADRIA. Datum a mfsto kona- 
ni bude oznameno pozdSji. 

Poznamka: Pokud neni podminkami stano- 
veno jinak, plati Podminky pro z^vody na 
pasmech VKV Region l.-IARU. 

(Podle podkladCi od OE1MCU) 

QRP zavod na VKV 


AR: Provozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95, 
Venezuelan contest AR 6/94, HK Indepen¬ 
dence AR 7/93, RSGB IOTA AR 7/94, 
AGCW QRP - podminky stejne jako se zim- 
nim (viz AR 1/95), ale adresa pro deniky je: 
Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, Schlesierweg 
13, D-38228 Salzgitter, BRD, nutno odeslat 
do 15. 8. 95. European Championship viz 
AR 7/94, SARL contest (80, 40 a 20 m) a 
WAEDC AR 7/93 (pozor, adresa pro deniky 
nyni: WAEDC Contest Committee, P. O. Box 
1126, D-74370 Sersheim, BRD), SEANET 
viz minute 6islo AR. 


1) Cesky radioklub poFada 
QRP zavod na VKV, ktery se 
kona vzdy v ned§li o prvnim 
vikendu v srpnu od 08,00 do 
14,00 hodin UTC na pasmu 
144 MHz. V roce 1995 je to 
6.srpna. 

2) Kategorie; 1 - Single op.- 
vykon vysilace do 10 W, libo¬ 
volne QTH; 2 - Multi op.-vy- 
kon vysilace dol 0 W, libovoln6 QTH. V obou 
kategoriich musi byt zaFizeni napajene pou¬ 
ze z chemickych zdroju proudu bez pouziti 
elektrovodne site a agregatu. 

3) Zpusob provozu: CW, SSB a FM. 

4) K6d: RS(T), poFadov6 6islo spojeni od 001 
a WW lokator. 

5) S kaidou stanici Ize do zavodu zapodftat 
jedno platne spojeni, pFi ktetem byl ottema 
stanicemi pfedan a potvrzen kompletni sou- 
tezni kod. 

6) Bodovani: Za jeden kilometr pFeklenute 
vzdalenosti se pocita 1 bod. 

7) Soutezni denik se vsemi naiezitostmi pod¬ 
le bodu 13) VSeobecnych podminek pro zA- 
vody na VKV je tFeba odeslat do deseti dnu 
po zavodS na adresu vyhodnocovatele, kte- 
rym je OKI MG: Antonin Kriz, Polska 2205, 
272 01 Kladno 2. 

8) Pokud neni stanoveno jinak, plati Vseo- 
becn6 podminky pro zavody na VKV, platnb 
od 1. 1. 1994. 

Poznamka: Vzhledem k tomu, ze v nedeli 
6. sipna 1995 probiha na pasmu 144 MHz 
soucasne nekolik zavodu (Francouzsky Con¬ 
test, Alpe Adria Contest a BBT), da se pFed- 
pokladat, ze stanice souteiici v QRP zavo¬ 
de budou mit dostatek protistanic. 

OKI MG 



KV 


Kalendar zavodu 
na cervenec a srpen 

Sestavono die pfedchozlho mku - bez ziruky, Casy v UTC. 


10.7. Aktivita 160 
15.-16.7. HK Independence Day 
15.-16.7. AGCW QRP Summer contest 

28. -29.7. Russian DX contest 

29. -30.7. Venezueian DX contest 

29.-30.7. RSGB IOTA contest 

5.8. SSB liga 

5.8. European SW Championship 
5.-6.8. YO DX contest 

6.8. SARL contest 

6.8. Provozni aktiv KV 

12.8. OMActivity 

12.8. OMActivity 

12.-13.8. European contest (WAEDC) 

14.8. Aktivita 160 
19.-20.8. SEANET contest 
19.-20.8. Keymen’s dub (KCJ) CW 
19.-20.8. SARTG WW RTTY contest 

20.8. SARL contest 

29.8. Z&vodkvyro&SNP 


CW 

MX 

CW 

MX 

CW 

SSB 

SSB 


SSB 

CW 

CW 

SSB 

CW 

CW 

SSB 

CW 

RTTY 

CW 

CW 


19.00-21.00 
00.00-24.00 
15.00-15.00 
21.004)9.00 
00.00-24.00 
12 . 00 - 12.00 
04.004ffi.00 
SSB/CW12.00-24.00 
MX 20.00-16.00 
13.00-16.00 
04.00-06.00 
04.004)4.59 
05.004ffi.00 
00.00-24.tX) 
19.00-21.00 
00.00-24.00 
12 . 00 - 12.00 
vizpocfrn. 
13.00-16.00 
tM.00436.00 


Podminky jednotlivych zavodu muzete 
vyhledat v pFedchozich dislech 6erven6 Fady 


Strucne podminky 
nekterych zavodu 

Keymen s Club of Japan CW contest 
zacina vzdy v sobotu pFed 
tFeti nedeli v srpnu, poFada- 
telem je japonsky klub KCJ. 

Nasi radioamateFi mohou pra- 
covat jen v kategorii v§echna 
pasma, jeden op., CW. Pra- 
cuje se na kmitoctech v tom- 
to rozmezi: 1908-1912,3510- 
3525, 7010-7030, 14 050-14 
090, 21 050-21 090 kHz, dal- 
si pasma v soucasne dofcte nejsou pro nas 
zajimava. Spojeni se navazuji jen s japon- 
skywi stanicemi, k6d je RST a zkratka kon- 
tinentu; japonsti operatoFi davaji RST a k6d 
prefektury/distriktu. Distriktu je celkem 60, 
kaidy z nich je nasobteem na kazdbm pds- 
mu zvlasf. Kazdy novy n^tsobic je nutne 
v deniku vyznacit. Za uplne spojeni se po£i- 
tci 1 bod. Deniky je tFeba zaslat letecky, nej- 
pozdeji do 15. zaFi kazdorodne na adresu. 
Yasuo Taneda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda- 
cho, Funabashi, Chiba 273, Japan. 




SARTG World Wide RTTY contest 
potted^ skandin&vska sku- 
pina radioamateru zajimaji- 
cich se o RTTY provoz. Za¬ 
vod je v2dy tFeti vikend 
v srpnu: v sobotu od 00.00 do 
08.00 a od 16.00 do 24.00 
UTC, v nedSli od 08.00 do 
16.00 UTC. Kategorie: jeden 
op.-v§echna pasma, jeden 
op - jedno pasmo, vice op.- 
jeden vysilafi, posluchafii. Pdsma 3,5-28 
MHz, kdd RST a poFadovb Cislo spojeni. 
Spojeni s vlastnt zemi se hodnotf petf body, 
spojeni se stanicemi na vlastnim kontinen- 
tu deseti body a spojeni s ostatnimi konti- 
nenty 15 body. N6sobi6i jsou zeme DXCC, 
ciselne distrikty W/K, VE/VO a VK na kaz- 
d6m pasmu zvte§f. Diplom obdrii vitbz kaz- 
d§ kategorie v kazde zemi, denik musi byt 
dorucen nejpozdbji do 10. Fijna na adresu: 
SARTG Contest Manager, Bo Ohlsson - 
SM4CMG, Skulsta 1258, S-71041 Fel- 
lingsbro, Sweden. 

Zdvod k vyroci SNP 

je poitedin kazdorodne 29. 
srpna ve dvou etapach - od 
04.00 do 04.59 a od 05.00 do 
05.59 UTC provozem CW 
v rozmezi pasem 1850-1950 
a 3450-3600 kHz. PFihtesit se 
muzete v kategoriich: a) je¬ 
den oper^tor-obe pasma, b) 
jeden operator-pasmo 80 m, 
c) jeden operator-pasmo 160 
m, d) stanice OL, e) stanice kolektivni a f) 
posluchaci. VymSFiuje se obvykiy kod RST 
a poFadovb 6islo spojeni od 001, stanice* 
ktere plati jako nasobic, navic i okresni znak. 
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Vyzva do zavodu je CQ SNP TEST. Kazde 
spojeni v pasmu 80 m se hodnoti jednfm 
bodem, v pasmu 160 m dvema body. N£so- 
bici jsou jednotlive stanice z oknesu JBB a 
dale okresy JCA, JDK, ILE, JLM, JLU, JMA, 
INI, KPO, JPB, JPR, JRS, KRO, KSV, ITO, 
ITR, JVK, JZV, JZH a JZI. PoCitaji se na 
kazdem pasmu zvIaSf, ale bez ohledu na 
etapy. V kazde etape Ize s kazdou stanicl 
navazat jedno spojeni na kazdem pasmu. 
Deniky je treba zaslat nejpozdeji do 12. 9. 
1995 na adresu: Robert Hnatek, Podhaj 49, 
974 05 Banskd Bystrica. 


ijjfmavosti 


• V prosinci lofiskeho roku se dostal na 
obeznou drahu dais! z radioamaterskych sa- 
teiitu, o vaze 70 kg. Pfevcidec rrte vstupnl 
kmitofity 145,858 ai 145,898 MHz a vysila 
na kmitoctech 29,354 az 29,399 MHz. Mimo 
to ma take pamefove medium pro ukl&dani 
telegrafnlch zprav. 

• Pofadi neji£darfejsich zemi se - ales- 
pon v Evrope u zn£mych DXmanu - za po- 
slednl dve leta znacne zmenilo. Nej£adan6j§i 
zeml je ostrov Heard - VKO, nasledovany 
Kermadecem - ZL8, dale Bhutan - A5, Mac¬ 
quarie - VKO a Kingman Reef - KH5K. N£- 
sleduji KH7, T31, ZL9, KH4, KH1... 

• V fade zeml jsou v provozu mimo - dnes 
jiz klasickych pfev&d£6u v p&smu 2 m (ev. 
70 cm) take prevadece v pasmu 10 m. Pra- 
cujl vStsinou v useku nad 29,500 MHz s kmi- 
tofitovym odstupem 100 kHz a napr. pres 
DF0HHH, ktery je na severu Nemecka, pra- 
covali jii radioamatefi ze 36 zeml, Ceskou 
republiku nevyjlmaje. Take v Macfarsku jsou 
v provozu dva takoveto pfev&tece. Jejich 

—provoz vsak trpi nedostatkem legislativnlch 
ujedn£ni, nebof k tomuto „problemu B neby- 
lo ze strany IARU zatlm pfijato iadne dopo- 
rucenl, krome urCeni Ctyf kartelu pro jejich 
provoz. Jednotlive sousedlci zenrfe sice ko- 
ordinujl sve zamery, ale pfi vetSim rozSIfeni 
techto pfevadecu nutne dojde ke stfetum. 
Jak byto experimentalne zjisteno, jednotliv6 
pfevadeCe, pracujlcl na stejnem kmitoCtu, 
musi byt od sebe vzdaleny nejmene 250 km 
a k dispozici jsou pouze ctyfi kan&ly. Je tfe- 
ba take vyfesit otezku, zda ponechat tyto pfe- 
v^d66e v provozu i v dobe maxima slunecn! 
cinnosti. 

• V zahranici jsou dosti pouilvany siroko- 
pasmove zesilovace pro oblast kr^tkych vln. 
Pouilvajl se u autoradii i pro domaci pouzi- 
tl, a majl zajfmavetechnicke vlastnosti. Napf. 
zesilovac KWA-45 vyrabeny v NSR ma,5tyf- 
stuphovy atenuator od +8 dB do -20 dB 
k nastavenl pozadovane urovne na vstupu 
prijlmace; spedalnl vykonbvy tranzistor po- 
uzity v zesilovaci zajist'uje podle udaju vy- 
robce Ip +50 dBm! 

• Jednlm ze clenu nemecke polaml expe- 
dice, ktera se uskutednila v prvnlm fitvrtletl 
t. r., byl Thomas, DL7VTS. VAntarktide pra- 
coval pod znackou DP1KGI z ostrova Ard- 
ley (62° 13* j. §., 58° 55' v. d.) patflclho do 
skupiny Jiznlch Setlend a podle pfichdzeji- 
cich zprav nejvlce vyuzival boxu PACTOR/ 
AMTOR na 14 076 kHz. 

• Nasi kolegove - radioamatefi v soused- 
nlm Polsku vydavajl mSsIcnlk PZK nazvany 
Krotkofalowiec Polski. Byt je ponekud ne- 
zvykl^ho formatu 160 x 215 mm, prin£§f 
mnoistvi nejen provoznich, ale i konstrukc- 
nlch zajlmavostl, nSktere se obcas objevl 
i v nasem casopise. Pfedplatne je do zahra¬ 
nici na ptil roku 282 000 zl. 

• V Nep&lu jsou nynl ctyri koncesovanl 
radioamatefi, radioamaterska organizace 
tarn mi celkem 30 denO. 



Predpoved’ podminek 
sifeni KV na cervenec 

Pokles aktivity Slunce pokracuje - ve shode se 
v§emi dostupnymi pfedpovicfmi. Ty letos na jafe 
ukazovaly, te kfivka slunefiniho toku pravdepodob- 
ne projde minimem na urovni 66 jednotek vzafiai 
rijnu 1996 a navazujici vzestup vyvrcholl 199 jed- 
notkami v srpnu roku 2000. Podobne vyhlazena 
hodnota relativniho clsla slunecnich skvm poklesne 
az na pouhych 6 v dubnu az cervnu 1996 a kulmi- 
novat bude na 108 v lednu az dubnu 2000. Tako- 
vouto shodu dvou ruznych pfedpovedl z odlisnych 
zdroju Ize povazovat za pfinejmenslm dostatecnou. 
Jeden rok pfed ocekavanym minimem to zname- 
na, ze by nas do minima ve^l prekvapenl v podo- 
be podstatneji odlisneho prubehu jiz cekat nemeio. 

Nynl, pro cervenec 1995, bychom mili vychi- 
zetze slunecn Iho toku 72, fii z ocekivane vyhlaze- 
ne hodnoty 6lsla skvm R 12 =17 a vysledek vidime 
na predpovednich grafech. Dvacltka a ctyncitka se 
budou strldat v roli pasma, ktere budeme vyhleda- 
vat pro mezikontinentalnl spojeni, aje-k pravda, ze 
mi slunecn! radiace kratkodobe spise ponekud rust, 
budeme mit duvod se na prvnl z nich ladit casteji. 
Blizkost kfivky MUF ke dvacetimetrovimu pismu 
pro nejzajlmavej§i smiry ale signalizuje malou sta- 
bilitu jednotlivych otevreni a nejednou bude stacit 
bezne koilsini aktivity magnetickeho pole Zeme 
jako pflcina zdinlive markantnich rozdilu. Vysled- 
kem bude i velki selektivita otevreni, kteri mohou 
byt do n&kterych oblasti velmi dobri, zatimco do 
sousednich se nim spojeni uskutefriit nepodafl. 
Aktivita sporadicke vrstvy E patme naopak proti mi- 
nulym dvema mesicum polevi. 

Pravidelni analyza prubehu deiu skoncila 
v minulem clsle u poruchy a evidentnino zhorienf 
podminek iifeni KV v poslednich dnech letosnlho 
ledna. Vyvoj pokracoval produkcl nikolika stfedne 
mohutnych erupcl (v prosinci jsme pozorovali jed- 
nu, v lednu zidnou, v unoru pit). Poloha aktivnich 
oblasti na slunecnim disku byla pfitom dostatecne 
vhodna k tomu, aby jejich aktivita nezustala bez 
odezvy v zemske magnetosfefe, a proto poruchy 
trvaly s maiymi prestivkami 1., 5. a 9.-10. unora 
celou prvni polovinu mesice. 

Jejich negativnl nisledky v zemske ionosfife 
mily nejmeni prljemny dopad 4., 9. a 12.-14. uno¬ 
ra. Nejhorslm dnem byl 12. unor pfesto, ze nejvys- 
sl pouzitelne kmitocty tehdy vyrazne klesly az 
o den pozdiji. Kritki intervaly uklidnini po 4. Ono- 
ru vcetne totilniho kltdu 10. unora tedy nemely ky- 
zeny ucinek ve formi podstatnij§lho zlep§eni pod¬ 
minek iifeni kratkych vln. K tomu byl totiz klidny 
interval pfilii kritky a soucasni intenzita slunecn! 
radiace nizki. 

Vzestup slunecn! aktivity a kiid sehral kllcovou 
roli ve vyvoji kladne fize poruchy a nisledujlclch 
otevreni na pomeme vysokych kmitoctech KV i ve 
vyssich zemepisnych sifkich, a to zejmena do Se¬ 
vern! Ameriky na kmitodtech nad 20 MHz 18. a 19. 
unora. 

Pozorovani Slunce pfitom potvndila zmizeni 
ocekavane koronilni diry, takze pokraasval exttem- 
ne klidny vyvoj v zemski magnetosfefe at do 25. 
unora. I den pofe podminky sifeni zustaly na vytec- 
ne urovni, navic s dalCim vzestupem nejvyssich po- 
uiitelnych kmitoCtu. lonosfericke vtnovody, jejichi 
vyskyt pfitom hril vyznamnou roli, mily nejednou 
na svedomi v^imedne velkou silu pfichazejicich 
signalu. Ve smeru na Severn! Ameriku to byjo od- 
poledne a v podvecer na dvacetimetrovim pasmu, 
smerem na jih, do Afriky a dokonce i do Austrilie 
se otevfela dokonce i desltka. Zde vyrazni pfispi- 
la zvefeena aktivita sporadicke vrstvy E 25. i 26. 
unora. Pfitom v Evropi byto mdtno po znacnou cast 
dne velmi snadno komunikovat i na tficitce. Zaver 
patfil delii poruse 26.2.-2.3. 

Onorova denni mifeni radtoveho toku (Pentic¬ 
ton) byla velmi vyrovnana; 87, 86, 83, 86, 81, 84, 
84,86,84,81,81,81,86,82,85,86,89,89,95,91, 
89,85,85,83,83,86,88 a 91 prumer byl 85,6, tedy 
o mato vice proti lednovym 82,7. PodobnS prumCr- 
na cisla skvm byta v lednu 23,8 a v unoru 29,9 a 
jejich posledni zname vyhlazene hodnoty za cerve¬ 
nec a srpen lohskeho roku 28,7 a 27,0. 

A nakonec denni indexy aktivity magnetickeho 
pole Zem6 (Wingst): 14,24,25,24,4,10,14,21, 
3,4,27,33,42, 33,23,12, 7,12,8,6,6,1,4,3,1, 
14,28 a 31. 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Zleva: Z. Neumann, OK2AC, H. Plisch, OK2AK, Z. Petr, OK2BR, 
a L Vydra, OK2AG (foto z r. 1931) 


Vysflad Ladislava Vydry, OK2YD (pozd&ji OK2AG), z konce 
dvac&tych let (FOTO TNX OK1YG) 


Z nasi 

radioamaterske historie 

S netusenymi moinostmi radia se sezna- 
movalo stale vice lidi. Zajemci o technicky 
pokrok se zacali zabyvat velkymi moinost- 
mi, ktere nabizela jiskrova telegrafie. Jed- 
noduchost aparatury a snadnost jejiho zho- 
toveni svadela k napodobovani puvodnich 
Hertzovych a Marconiho pokusu. V ruznych 
zemich se timto vynalezem zabyvali mnozi 
nadsenci a snazili se vysilat a navazovat 
spojeni. Pfed prvni svetovou valkou jich 
v Americe bylo jit nejmenC ctyri tisice. 

Take v nasi vlasti ji i mezi temito nadsen¬ 
ci byli nasi prvni budouci radioamatefi. Po§- 
tovni spravy v jednotlivych zemich vsak brzy 
temto pokusum zacaly klast zakonne pre- 
kazky a pokud se radioamatefi chteli zaby¬ 
vat stavbou prijimacu a poslechem rozhla- 
su, museli na postovni sprave poiadat 
o povoleni k jejich provozovani. 

Jednim z prvnich v Cechach, kdo se za- 
jimal o vysilani na KV, byt profesor Vaclav 
Vopicka z Mladefioleslavi, ktery jiz po prvni 
svitovd? valce v race 1918 dSlal soukrome 
pokusy s jiskrovym vysiladem. Voj^ci radio- 
telegrafiste v mladoboleslavskych kasar- 
nach tehdy zachytili Vopickovo pokusne vy- 
siteni, brzy jeho signaly odhalili a postarali 
se, aby mu tato nedovoienS cinnost byla 
zakazana. Vaclav VopiCka vsak po nekolika 
letech poznai dal§i zajemce o vysilani u nas 
a pfihlasil se mezi radioamatery. V roce 
1928 ]\t vysilal pod volaci znafikou EC1VP. 


OKICR A 1 
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DULEZITAINFORMACE! 

Predseda Ceskeho radioklubu vyhla- 
suje yyberovefizeni na obsazeni funk- 
ce tajemnika Ceskeho radioklubu. Za¬ 
jemci o tuto funkci se mohou prihlasit 
nebo si vyzadat informace u predsedy 
na tel. cisle (02)7992205 nebo veder ci 
o vikendu na cisle (02)704620. 


Pravoslav Motycka z Prahy byl jednim 
z prvnich nadsencO, ktefi se aktivne zapojili 
do experiments s radiotelegrafii. Sledoval 
transatlantic^ pokusy americkych a fran- 
couzskych radioamateru na svem vlastno- 
rucne vyrobenCm pfijimaci a stal se prvnim, 
kdo v Ceskoslovensku pfijfmal na kr£tkych 
vlnach signaly z Ameriky. Spolu s dal§imi 
pfateli se stal horlivym propagatorem radio- 
amatersk6 cinnosti u nas. Sledoval radioa- 
matersk6 vysiteni v cizinC, psal o n6m do na- 
§ich radioamaterskych casopisu, pfedn6§el 
a vsemoznC se snaiil o to, aby vysilani ra¬ 
dioamateru bylo ufady povolejno. 9. listopa- 
du 1924 navdzal prvni ceskoslovenske ra¬ 
dioamaterske spojeni, bylo to na tizemi 
Prahy na vine 150 metru pod volaci znac- 
kou OKI. Prvni spojeni se zahranicnim ra- 
dioamaterem se mu podarilo uskutecnit 30. 
listopadu tehoz roku s holandskou stanici 
OCA u Rotterdamu. 

V roce 1925 zattejili vTelCi na MoravC 
svoji Cinnost radioamatefi Zdenek Neumann 
s volaci znafikou CSUN a Ladislav Vydra se 
znackou CSYD. Zden&k Neumann navazal 
prvni ceskoslovenske spojeni s Kanadou. 
Ladislav Vydra ziskal jiz v roce 1927 jako 
prvni radioamaterz Ceskoslovenska diplom 
WAC - Worked all Continents - za potvrzeni 
spojeni s radioamatery ze v§ech svetadilu. 

Ponevadz na opakovane z£dosti o povo¬ 
leni k vysilani odpovidaly urady zapome, 
museli do roku 1930 na§i radioamatefi 
vsechna sva spojeni uskuteCnovat „nacer- 
no“, bez ufedniho povoleni. Cinnost radioa- 
materCi nebyla do te doby nasimi urady po- 


Diplomy vydavane CRK 

V tomto itenku znovu uvddime podmin- 
ky radioamaterskych diplomu, ktete vyd^va 
Cesky radioklub, protoze ji i uplynula dels! 
doba od jejich zverejneni. 

S6S 

vydava Cesky radioklub za radioamater- 
sk^i spojeni se vsemi kontinenty. Spojeni 
jsou platna od 1.1.1950; diplom se vydava 
za spojeni jednim druhem provozu (CW, 
SSB, RTTY, SSTV) a nalepky zajednotlivd 
pasma (80, 40, 20, 15, 10 m). Zadosti se 
zasilaji spolu s QSL listky na Cesky radio- 
kiub, po§t. schr. 69, 113 27 Praha 1. 

P75P 

tento diplom vyd£v£ CRK za spojeni nebo 
poslechy radioamaterskych stanic v jednot¬ 
livych zonach die rozdelenl ITU, kterych je 
celkem 75. Zakladni diplom je za spojeni 


volena. 19. kvetna 1930 slozilo uspesng prv¬ 
nich sest na§ich radioamateru pfedepsan^ 
zkousky na po§te v Jindrisske ulici v Praze 
a obdrzeli povoleni k amaterskemu vysila¬ 
ni. Byli mezi nimi Pravoslav Motycka, ktery 
dostal volaci znacku OK1AB, MUC. Zdenek 
Neumann znacku OK2AC, IngC. Ladislav 
Vydra znacku OK2AG a dalsi. Od tohoto dne 
tedy mohli zahajit konecne take deskoslo- 
vensti radioamateri svoje pravidelne a po- 
volene vysilani. 

Pfed druhou svetovou valkou odesel 
z nasi republiky Ing. Ladislav Vydra, OK2AG 
do USA, kde pokracoval ve sv6 Cinnosti 
pod volacfmi znackami W2TUF a pozdiji 
W3AAZ. Velice rad navazovai spojeni s ces- 
koslovenskymi radioamatery a vzdy se zaji- 
mal, o situaci v na§i vlasti. PR spojeni s nim 
v roce 1965 jsem se dozv&tel, ie je profe- 
sorem Kolumbijske univerzity v New Yorku. 
kde vyucuje slovanskym jazykum a ceskou 
literaturu a poezii. Jeho nejoblibenCjSim bds- 
nikem byl Otokar Bfezina. Shodou okolnos- 
ti se v Telci narodil v mistnosti, ve ktere pfed 
tim bydlel Otokar Bfezina, kdyz v TelCi stu- 
doval na realnCm gymnaziu. 

Z puvodnich sesti prvnich radioamateru 
Ceskoslovenska jii nikdo nezije. Patfi jim 
vsak nas obdiv za to, ze svymi vyzkumy pfi- 
pravili cestu nam. Rady radioamateru rych- 
le rostly, pfibyvalo volacich znaCek OK 
a uspechu doma i v zahranici. O tech si vsak 
povime v dalsich cislech AR. 

Tesim se na vase dalSi dopisy. PiSte mi 
na adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrso- 
va 735,675 51 Jaromefice nad Rokytnou. 


nebo posiech 50 zon, doplhovaci znamky 
jsou za 60 a 70 zon. Plati vSechna spoje¬ 
ni ci poslechy od 1. 1, 1960, bez ohledu 
na druh provozu nebo pasma. ladosti se 
zasilaji spolu s QSL listky na Cesky radio¬ 
klub, post. schr. 69, 113 27 Praha 1. 

Diplom 100 CS 

(100 ceskych stanic -100 Czech Stns) 

Cesky radioklub vydava k vyroci vzni- 
ku Ceske republiky diplom s nazvem 100 
CS za spojeni se 100 ruznymi amatersky- 
mi radiostanicemi pracujicimi z ilzemi Ces¬ 
ke republiky, pfipadnC z lodi patficich Ces¬ 
ke republice. Zakladni diplomy mohou 
radioamatefi ziskat za pfedlozena potvr¬ 
zeni o spojenich (QSL listky) jednotlivymi 
druhy provozu, pripadne smisenym provo- 
zem bez ohledu na pasma, za piismo 
160 m a za VKV. PosluchaCi mohou o di¬ 
plom zadat take, avSak vyhradne za po- 
siechy provozem CW nebo vyhradne SSB. 
Ke kaidemu zakladnimu diplomu je moz- 
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ne zfskat nilepky za 200, 300, 400 a 500 
stanic. 

Diplom CS-DX 

Cesky radioklub vydava ceskym radio- 
amaterum - koncesionarum i posluchacum 
diplom s nazvem CS-DX ve snaze ozivit 
zajem o radioamaterska p£sma 160 a 
80 m, teiegrafni provoz a navazovani vza- 
jemnych spojeni. Diplom se vydava v tech- 
to tffdach: 

- zakiadni za spojeni s 20 okresy Ces¬ 
ke republiky a se 20 zememi DXCC, 

-vyssi za 50 okresu Ceske republiky a 
50 zemi DXCC, 

- nejvy§si za 75 okresu Ceske republi¬ 
ky a 90 zemi DXCC. 

Pro diplom plati s okresy Ceske repub¬ 
liky pouze teiegrafni spojeni a 30 % z nich 
musi byt v pasmu 160 m. O zikladni di¬ 
plom mohou zadat koncesionari pouze za 
— 


INZERCE 



i - 1 


inzerd pfijlma postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertni oddeleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 477, fax (02) 24 21 7315.Uzaver- 
ka tohoto cisla byla 12. 6. 1995, do kdy jsme 
museli obdriet uhradu za inzerat. Text pi§te dtel- 
ne, hulkovym pismem nebo na stroji, aby se pre- 
deslo chybam vznikajicim z nedtelnosti predlo- 
hy. Cena za prvni fadek 6ini 70 K6 a za kazdy 
dalsi (i zapocaty) 35 K5. Dan z pridane hodnoty 
422 %) je v cene inzeratu. Platby pfijtmame vy- 
hradne na slozence na§eho vydavatelstvi, kterou 
vam zasleme i s uvedenou cenou za uvefejneni. 


PRODEJ 

Osciloskop SI-91, 4x120 MHz, 2xCZ (5 ns), 
100% stav, rok vyr. 1988, (9300). D. Dedek, Vy- 
socanska 237,190 00 Praha 9, tel. (02) 689 6616. 


spojeni nav£zan£ v dobe, kdy byli driiteli tff- 
dy C, posluchaci bez omezeni. 

Poplatek za vydani diplomu je 50 Kc a 
zasila se na konto QSL sluzby. Za dopiho- 
vaci znamku se plati poplatek 10 Kc. S za- 
dosti je nutno, pokud neni stanoveno jinak, 
zasiat QSL listky a kopii utriku sloienky 
o zaplaceni. 

Diplomova sluzba tez overuje zadosti 
o diplomy do zahranifii. Za toto ovSfeni se 
vybira poplatek 20 K6 za kazdych zapoca- 
t^ch 200 listku. CRK tez pusobi jako check¬ 
point pro diplomy CQ Magazinu. 

OK1MP 

Co je Cesky radioklub 

(6rk)? 

Sdruzeni dnne podle zakona o sdruio- 
vani obcanu. Sdruzuje zajemce o vsechny 


radioamaterske cinnosti a sporty. Jeho po- 
sldinim je radioamaterska, sportovni, vzde- 
lavaci a kultumi dnnost. Cesky radioklub 
reprezentuje zijmy svych cienu vuci orga- 
num Ceske republiky a dalsich zemi i vu6i 
nevladnim organizacim domacfm, zahra- 
nicnim i mezin^rodnim. Jako 5len Mezi- 
narodni radioamaterske unie (IARU) zastu- 
puje odbome z^jmy radioamateru Ceske 
republiky v zahranici. 

(Ze stanov) 

Adresa Ceskeho radioklubu: 


Cesky radioklub, 

U Pergamenky .3, 170 00 Praha 7, 
tel. : (02) 87 22 240, fax (02) 87 22 209 


QSL sluzba CRK, 
P. O. BOX 69 
113 27 Praha 1 


OK1FGV 


Osciloskop S194 novy, dokumentace. Tel. (02) 
367812. 

Osciloskopy BM556A (10 000), BM550 (5000), 
BM510 (2500), digit, multimetr PU510 (400), vse 
100% stav. Tel. (05) 576561. 

Vazan6: Radioamater 1940 a 41. Elektrotechnik 
1953-55. Sdel. tech. 1953-63. AR 1956-61. J. 
Melzer, Cechovicka 114, 798 01 Prost§jov 9, tel. 
(0508)21339. 

Pofiitadova sestava C-64 + modul FC III, data¬ 
set, disk, jednotka, bar. monitor, tiskama, kazety, 
disky, litaratura. Dohoda. J. Gazda, 341 94 Smi 
120 . 

Reprovyhybky 12 dB, 3 pasma (450), 2 pasma 
polyest. kond. (270), 3 pasm. skladacky TVM100 
W/4 fi (1750), klamp. spajkovacka 200 W (850), 
skrinky UPS 16 (150), 64 mF/20 (50). Jaromir 
Kupcok, Kuklovska 18,84105 Bratislava Tel. (07) 
725515. 

Sirokopasmovy nizkosum. zosil. 40-800 MHz 
BFG65 + BFR91 25 dB vhodny pre NOVU (190). 
F. RidarSik, Karpatskd 1, 040 01 Ko§ice. 
LOGICKY ANALYZATOR WEC 4016,16 kana- 
lu, 40 MHz, 8 kb/k, pfip. k PC pres par. port, na- 
pajeni i na baterie (4 W), cena 6950 K6 vfi. 
DPH ! Demo zdarma. Rrma GoliaS, Druzstevni 
10,695 03 Hodonfn, tel. (0628) 25237. 


Fa. SIMIG s. r. o. odpreda meracie pristroje na 
opravu radiostanic, typ ZPFM 3. Cena sa urci 
dohodou. Tel./fax (0708) 624740. 

Citac 2,5 GHz (4400). M. Nedas, tel. (02) 78 
14 424. 

KOUPE 

Nemecke radiostanice „Wehrmacht a Luftwafe" 
i na nahradni dily. E. END, Finkenstieg 1,95168 
Marktleuthen, BRD. ' 

Hybridne 10 WDD 003-10 ks, WDD 008-10 ks, 
WDC 003-10 ks. Tel. (0937) 23659. 

Ti§ten6 spoje na zesilovac DPA380 od FOX au¬ 
dio nebo xeroxove kopie. Tel. (02) 776203 vecer. 

VYMENA 

Moderni tranceiver za stare n§meck6 radiosta¬ 
nice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b a c, E52 
(K6ln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), t6i 
radarova a antdnni pfislusenstvi, hracky z pie- 
chu, vladky firmy Marklin, panenky z kuze a por- 
celanu a Wehrmachtmilitaria. B. Frdhlich.Nelken- 
weg 4, 71554 Weissach im Tal, BRD. 


Mefici CD desky. Kompaktni CD deska - Generator obsahuje kmitocty 
20 Hz-20 kHz, pasma §umu, dig. 0 apod. Ceikem 99 tracku. Cena 220 Kc. 
Vladimir ZAk, Na nahonu 55,266 01 Beroun 2, tel. (0311) 22128. 



VELKOOBCHQD ELHKTRO~| 


- vn nisobiie 

- ant6nni doplrtky 


-konektory 
- siuCovaCe 


- stabilizovane zdroje 

- obrazovky barevn6 j £emoWI6 

- ant6ny 

- zesitovade 

- rozbofiovade 


Z na&l nabldkv . TPN 11/10 l90,-> i«cs 175,- > 50ks l«S,- > looks 160,- 

DEXTA , 529,- > Sics 465,- > 10ks439,- > SOkS 399,- 
ZdTOj 220T12V 119/-> 5ks109,- > 10ks 99,-> 50kS 94,- 
85mA s nap.vyti. >lOOks 89,- > SOOkS 64,- >1000ks 80,- 

/Ceny jsou uvedeny vCelnfi DPH/ 

Vyzadejte si nds kompletni cenlk, budete zajistd pfijemne prekvapeni. 
Vykupujeme obrazovky 51LK2C za 250 Kfi. 


MIFA s.r.o., Bukovina 21,503 41 /p.Cernilov/ 

Tei/ftx:049/92364 

Otevfeno: 8.00-16.00 PO-PA 


Objedn&vky: MIFA s.r.o., P.O.BOX 77 

500 12 HRADEC KRALOVE 


L VELKOOBCHOD 
MALOOBCHOD 
ZASIELKOVA SLUZBA 

ELEKTRONICKE SUClASTKY “" 

aktivnc a pasivne z domdccj i zahranidncj produkcic 


Prcdnostnc: 

— LED DIODY LEDTECH, K1NGBRIGHT 
— Spinade ARCOLECTRIC 
•-* Akti'vne prvky Philips 
vf tranzistory 
—* SMD prvky 

•** vyrobky Tesly SEZAM Roinov 
•** vyrobky Tesly PieSt'any 
meracie pristroje 


Informacic a objcdnavky: 

Vrbovska cesta 2617/102 
92101 Piedfeny 

tel.0838/522308 
fax.0838/522301 


MakH)bchodn4 prcdajna 

Stanicna ul. 

92101 Pied&ny 

tel. 0838/24246 


V^kup amortizovanej vypoctovej techniky 
tel.0838/522309 
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Ceska firma 
se zahranicm ucasti - 
jechnika velkoobchod s elektro- 
soucastkami, se sfdlem| 
v Brne, pnjme: 
obchodniho zastupce pro kontakt se zakazmky, 
pozadujeme: - odbornou znalost elektrosoucastek 

- seriozm vystupovanl pri obchodnlch 

jednamch 

- znalost nemciny vltana 

|- pracovmka do oddelem objednavek, 
pozadujeme: - odbomou znalost elektrosoucastek 

- smysl pro obchodnl cinnost 

- samostatn6 jednanl 

- aktivnf znalost nemciny podminkou 
Nabizime: dobre pracovnf podmlnky s moinostl 

dobreho vydelku 

Informace na tel.: c. 05 44216202, 44216203, 
44218002 
pi Ruzickova 


SEZNAMINZERENTU V TOMTO CISLE 


AGB-elektronicke soudastky.IX 

ALLCOM - TV a SAT technika.XI 

A.P.O. Elmos - snimade ..XXVI 

APRO-OrCAD.XXVIII 

ASIX - program, logic, obvody.XXUI 

A.W. V. - meffd §ftury.VI 

AXL electronics - zabezpecov. systdmy.XXXV 

BESIE - TVSAT, CB, audio, video aj.XBI 

BOST - elektronicke sudiastky....43 

Budek - eiektronicka soudastky.......VII 

CADware - nSvrh DPS.....XXIX 

CADware -'navrh DPS aj.XXXI 

CADware - navrh DPS a schemat..XXVIII 

CB-TV-SAT - pffstroje a technika.XXXII 

Commet - spotfebni elektronika...XXXII 

Compo - eiektronicka soudastky.XXVI 

Computer Connection - radiostanice aj.'...XXI 

DENA Plus - radiostanice.XXVI 

Dodavky automat - zdroj proudu. XXXIII 

ECOM - elektronicke soudastky.XXVII 

ELEKTROPOHONY a prislu§en.XXXV 

ELEKTROSOUND- stavebnice zesil.:. XXVIII 

ELEKTROSOUND-vyroba DPS..XXX 

ELEKO - eiektronicka soudastky.XXV 

ELEN - el. infbrmadni panely ......XXV 

ELCHEMCO - chemie pro elektro..XXX 

ELKOM - osazov. DPS.montaz aj.XXXIV 

ELNEC - programator.XXIX 

ELNEC - vymdna EPROM.;..XXII 

ELIX - radiostanice, satelitni technika..I 

ELSY - eiektronicka systamy...... XXIV 

EMPOS - mdfici pfistroje. XV 

ENIKA -svorkovnice, spinace aj.XII 

ERA components - elektronic. soudastky ...44 

ESCAD Trade - CCD kamery.XXV 

EURO SAT - zabezpedov. technika.XVI 

FAN radio - antany. XXX 

GAMA hlinikovd chladide.. XXXIII 

GHV - rndfld technika.VIII 

GM electronic - elektronic. soudast.XVJII-XIX 

Grundig -radiostanice. XVI 

HC electronics - SMT hybridy aj.XXII 

HADEX - eiektronicka soudastky... II-III 

HDL eiektronik - remien. elektropohon.XXV 

HT-EUREP - obvody GAL.XXXV 

HIS senzor - induktivne snimade.XXIX 

Jablotron - zabezpedovad technika.XIV 

J. E.C. - porovnavaci tab. polovodidu.. XXIV 

K. I.K. - vyroba rndfici techniky. XXXI 

KLITECH - reproduktorovd soustavy ..XXUI 



COMPONENTS 


2E2L 


tbo r i zs.'O'v AJa.-y 
«3.ist6irill3>TULtLci>2r 

2 sa.s € o iui]p> © itzl tl 



SGS-THOMSON 




VITROHM 


VYBER Z AKTUALNI NABIDKY 





1-24ks 

25-99ks 100- 

BYW98-200 

rychld dtoda 200V-3A , 

plast 

10.24 

9.26 

8.20 

BYT12PI600 

ultrafast dioda 600V-12A 

plast 

73.52 

66.15 

55.16 

P6KE130CP 

TRANSIL 130V-600VW1ms bidir. 

plast 

19.11 

17.24 

15.28 

PSKE180P 

TRANS1L 180V-600W/1ms untdir. 

plast 

17.21 

15.49 

13.77 

THBT200S 

TRISIL 200V 

SIL-3 

75.16 

67.70 

56.39 

BTW68-1200 

tyristor 1200V-30A-50mA 

TOP3 

149.59 

134.63 

-119.67 

BFR91 

NPN.vf, 12V-250mW-5GHz 

SOT-37 

14.51 

13.20 

11.64 

BDX53F 

NPN.Oartngton, 160V-8A^0W 

TO-220 

26.39 

23.85 

20.66 

BDX54F 

PNP.Dadmgton, 160V-8A-6QW 

TO-220 

32.70 

29.51 

26.48 

MJ15003 

NPN.vykon., 140V-20A-250W 

TO-3 

71.72 

64.59 

57.38 

TIPI 27 

PNP.DarSrtgton, 100V-5A-65W 

TO-220 

11.39 

10.25 

9.10 

IRF830 

N-MOSFET 500V-4.5A-75W-1.5Q 

TO-220 

36.63 

33.17 

29.43 

C78L05CZ 

CMOS low drop reflutttof 5V/0.1A 

TO-92 

20.96 

18.65 

16.80 

78L05-78L24 

regulatory kladnych napitl 0.1A 

TO-92 

5.90 

5.41 

4.75 

79L05-79L18 

rnguttlory zipomych nap4tl 0.1A 

TO-92 

5.90 

5.41 

4.75 

K174GF1 

generator s aut.dotad.kmitodtu 

DIP14 

9.02 

8.11 

7.21 

L38458 

trunk interface 

DIPS 

53.74 

48.29 

40.24 

L6S60 

korektor uiiniku 

DIP-8 

34.26 

30.82 

27.46 

LM339N 

4x komparitor. nizky ofset 

DIP14 

9.02 

8.11 

7.21 

L M3930 

2x komparitor, nizky ofset SMO 

SO-8 

7.72 

7.32 

6.59 

M3494B2 

analog.spin, pole 16x8 

DIP40 

173.93 

156.55 

139.16 

M5450B7 

34segment sir. LEO driver 

DIP40 

103.20 

92.87 

77.38 

ST7537CFN 

asynchronni FSK modem 

PLCC28 

290.82 

261.80 

232.70 

TSS5SCN 

CMOS iasovai, nizky pfikon 

DIPS 

14.84 

13.36 

11.80 

TS556CN 

2x CMOS tasavBt, nizky pfikon 

DIP14 

20.57 

18.54 

16.42 

M74HC595B1R 

8btt. posuvny registr s latch 

DIP16 

16.48 

14.92 

13.20 

M74HCT00B1R 

4x 2vstup. NANO 

DIP14 

5.98 

5.57 

5.00 

HCF4049UBEY 

6x inv. vykonovy stuped 

DIP14 

7.32 

6.91 

6.26 

SM607 “MC6845 kontro^r CRT dispMs 

DIP40 

25.00 

22.54 

20.00 

SM609 -I8272A 

fadiC floppy disku 

DIP40 

28.44 

25.57 

22.78 

ST62T4SQ6 

8bit.ppoiita4 8k OTP. LCD driver 

QFP52 

284.10 

255.74 

227.30 

WD8250PL 

asynchronni komunBcaCni interface 

DIP40 . 

35.00 

31.48 

28.03 

ST93C48CB1 

CMOS EEPROM 64x16 nebo 128x8 

DIP8 

21.89 

20.49 

18.44 

M27C4001-15F1 

CMOS UV EPROM 512kx8. 150 ns 

FDIP32W 

308.39 

288.65 

271.38 


Ceny jsou uvedeny boz DPH. 


Michekka 12a, 140 CO Praha 4; tel.: (2) 42 23 15,42 02 26, fax: (2) 692 10 21 


Kotlin - indukdni snimade.XXVIII 

Krejzlfk- EPROM CLEANer.XXXI 

LAC - regulatory, rele aj. XXXIV 

MARA - ploSnd spoje. XXX 

MEDER electronic -jazydkova rele. XXXIV 

MELNIK eiektronik - elektrosoudastky.XXIX 

MERRET - panelovd pffstroje..XX 

MICROCON - krok. motory a pohony.XXXI 

MicroPEL-progr. a. log. automat..,.XXIV 

MIFA -eiektronicka dily.43 

MIKROKOM- vf marid urovni.XXVII 

Ml KRONA - eiektronicka sudiastky.XXUI 

MICRONIX-rndfid pffstroje. X 

MITE-univerzdlnf programator. XXII 

NEON - elektronicke soudastky.XXIV 

PHILIPS - propojovacf sady.....XXII 

PLOSKON - induktfvne bezkont snfmace......XVII 

Pro Dance - profesionai. reproduktory.XXXI 

PS electronic - meffci pffstroje.XX 

RETON -obrazovky. XVII 

S a C - eiektronicka soudastky..XXVII 

SAMER - polovodidovd parndti aj. XXXIII 

SAMO - prevodnfky analog, signlov. XXUI 

SEMITECH - eiektronicka prvky.XXV 

SENZOR -optoelektronickd snimade.XXII 

S.O.S. - pffjem pracovnfku.44 

SPAUN electronic - TV SAT technika ..XXI 

S PoweR - eiektronicka sudiastky.XXIX 

TEGAN - eiektronicka sOdiastky. XXUI 

TENET-polovodide.XXXII 

TEROZ - televiznf rozvody.XXV 

TEROZ - ant. zesilovade.XXIV 

TES -dekoddry, smdSovace aj. XXXIII 

TES - konvertor zvuku..XXVIII 

TIPA - eiektronicka soudastky..... IV - V. 

TOP - vysfladky, scannery. XXV 

TPC - navfjadky drotov. XXXV 

UNISERV1S - bazar, prodej elektroniky. XXXV 

VEGA - regulator teploty.XVII 

Zlatokov - snimade a pffsl. XVII 

3Q service - eiektronicka sudiastky.. XXVIII 
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